

                                                                                                                    APROBAT
                                                                                                                   PRIMAR
Cătălin Cherecheş
C A I E T    D E   S A R C I N I 

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII NECESARE ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI „IARNA BĂIMĂREANĂ”, pe loturi:

Lot 1 -  SERVICII MUZICALE ŞI DE DIVERTISMENT 
PRECUM ŞI ORGANIZAREA LA SCENĂ A ACESTORA;

Lot 2 - SERVICII DE PIROTEHNIE

	
	

	                  AVIZAT,

	
	

	SERVICIUL FINANŢĂRI LOCALE
	

	Şef Serviciu,

Anca Raţ
	

	
	


Propunerea tehnică va cuprinde prezentarea de către ofertant a modului în care va respecta cerinţele minime impuse, specificate mai jos.
Cerinţele angajatorului fac parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul de cerinţe pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine cerinţele minime impuse pentru atribuirea contractului. Oferta ce va cuprinde caracteristici tehnice sub aceste cerinţe, va fi respinsă ca ofertă neconformă. 
Capitolul I - DATE GENERALE 

Perioada: 1 decembrie 2012 – 1 ianuarie 2013 

Locul desfăşurării: Baia Mare, Maramureş, România 

Capitolul II - MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI 

Municipiul Baia Mare va organiza în perioada 1 decembrie 2012 – 1 ianuarie 2013 un amplu eveniment cultural-artistic denumit „Iarna băimăreană”.
Astfel, în perioada mai sus menţionată vor avea loc spectacole/concerte de muzică şi spectacole de artificii. 


Având în vedere cele de mai sus, achiziţia serviciilor specifice necesare pentru organizarea evenimentului „Iarna băimăreană”, se va face pe loturi, aşa cum sunt acestea descrise în cele ce urmează.  

LOT 1 – SERVICII MUZICALE ŞI DE DIVERTISMENT ŞI DE ORGANIZARE LA SCENĂ A ACESTORA
TABEL 1

	Nr. crt.
	Formaţie/Artist/Prezentator
	Durata

(se va specifica pentru fiecare formaţie/artist în parte)

	Sâmbătă, 1 decembrie 2012 – Spectacol dedicat Zilei Naţionale a României

	1.
	Dinu Iancu Sălăjan

Aurel Tămaş

Mariana Anghel

IRIS

Andreea Bănică
	

	Sâmbătă, 15 decembrie 2012 – Concert de colinde

	2.
	Ştefan Hruşcă
	

	Luni, 31 decembrie 2012 – Concert de Revelion

	3.
	VH2
Gaşca de Acasă
	

	Marţi, 1 ianuarie 2013 – Concert de muzică clasică

	4.
	Opera Naţională din Cluj-Napoca
	


SCENOTEHNICĂ - în Piaţa Revoluţiei funcţională în zilele de: sâmbătă, 1 decembrie 2012, sâmbătă, 15 decembrie 2012, luni, 31 decembrie 2012. În ziua de marţi, 1 ianuarie 2013, locaţia va fi stabilită de comun acord cu ofertantul declarat câştigător.
TABEL 2
	SPECIFICAŢII
	CERINŢE MINIME – DETALIERE DATE TEHNICE

	SCENĂ
	· Scenă de tip ground suport  de dimensiuni minime 10m x 8m x 8m (acoperită în întregime cu prelată).
· Scena trebuie să fie dotată cu două extensii de minim 2 metri pentru instalaţia de sunet de tip line array  sau alt sistem alternativ de prindere.
· Podiumul pentru scenă cu suprafaţa de  10m x 8m, înălţime reglabilă, minim 1,5 m.

· Podiumul trebuie să fie dotat cu scări laterale de acces, rezistenţă de minim la 750kg/m2 .

	SONORIZARE
	· Instalaţie de sonorizare pentru concerte în aer liber de minim 60 kw putere, de tip line array. 

· Mixer FOH minim 48 canale, full parametric, minim 8 auxiliare, multicore aferent.
· Mixer monitoare minim 32 canale, full parametric, 8 auxiliare,  multicore aferent plus splitter de semnal audio.
· 1 set de backline compus din cabinet + staţie de chitară, cabinet + staţie de bass, set complet de tobe (tobe, stative şi scaun de toboşar).
· Microfoane de instrument şi recital live minim 20 de bucăţi.

· Microfoane fără fir, minim 6 bucăţi.

· Unităţi de procesare sunet: gate-uri, compresoare, limiter-uri, efecte (delay/hall), egalizatoare pentru PA şi monitoare. 

	LUMINI


	· Comandă de lumini inteligente şi convenţionale cu minim 1024 de canale.
· Minim 36 proiectoare PAR 64 + filtre + dimmere.
· Minim 4 stroboscoape de minim 2500W.
· Minim 12 moving-head wash de putere minim 575W sau echivalent led.
· Minim  16 moving-head spot de putere minim 575W sau echivalent led.
· Minim 4 lumini de audienţă (blindere).
· Minim 8 lumini de tip fresnel putere minimă 1000W  dotate cu barn doors.
· Splitter de semnal şi cablaje aferente.
· Lumină de urmărire de minim 1200W.

	ELECTROALIMENTARE


	· Va asigura un grup electrogen de minim 50 kw (rezervă la sursa de reţea).
· Sistemul de electroalimentare trebuie să includă protecţii de tip MPR, precum şi siguranţe de suprasarcină şi contactor general.


TABEL 3

	Detaliere
	Cost

 (lei, fără T.V.A.) 
	Observaţii

	· Cheltuieli directe:

· Cheltuieli cu onorariile pentru fiecare Formaţie/Artist în parte
· Cheltuieli cu transportul pentru fiecare Formaţie/Artist în parte
· Chirie scenă (include costurile de montare şi demontare a tuturor echipamentelor scenotehnice)

· Costuri legate de energia electrică (branşare/debranşare la sistemul de electricitate, consum de energie electrică pe toată durata de funcţionare a scenelor, grup electrogen, asistenţă tehnică de specialitate)
· Transport echipamente

· Transport echipă tehnică

· Altele
	
	Se va detalia fiecare cost în parte

	Total 1
	
	

	Cheltuieli indirecte
	
	Se va detalia fiecare cheltuială indirectă în parte

	Total 2 (Total 1 + cheltuieli indirecte)
	
	

	% Profit
	
	

	Total 3 (Total 2 + Profit)
	
	

	Taxa UCMR
	
	

	Total 4 (Total 3 + Taxa UCMR)
	
	

	TVA, 24%
	
	

	TOTAL GENERAL (Total 4 + TVA)
	
	


· Oferta va fi prezentată sub forma celor 3 tabele: TABEL 1, TABEL 2 şi TABEL 3.
· Prestatorul se obligă să asigure respectarea rider-ului tehnic al formaţiilor/artiştilor prevăzuţi în TABEL 1 şi TABEL 2. 

· Programul final se va stabili de comun acord cu ofertantul declarat câştigător.
LOT 2 – SERVICII DE PIROTEHNIE

În cadrul evenimentului „Iarna băimăreană” se vor realiza 2 spectacole de artificii, după cum urmează:
· Sâmbătă, 1 decembrie 2012 – Ziua Naţională a României – 7 minute

· Luni, 31 decembrie 2012 – Spectacol Revelion 2013 - 10 minute

	SPECIFICAŢII


	CERINŢE MINIME – DETALIERE

	Efecte pirotehnice la joasă înălţime (0-9m)
	Realizate cu jerbe şi vulcani.

	Efecte pirotehnice la înălţime medie (10-30 m)
	Realizate cu:

· baterii de bombiţe cu număr de lovituri cuprinse între 19-100 lovituri, de diferite intensităţi şi modele cu calibrul (diametrul interior al tubului de lansare) între 25-65 mm;

· candele romane cu număr de lovituri cuprinse între 1-8 lovituri,
Numărul de baterii de bombiţe şi candele romane va fi ales pentru a asigura o funcţionare continuă de 7 minute pentru spectacolul ocazionat de Ziua Naţională a României şi de 10 minute pentru spectacolul ocazionat de Revelion 2013, care să asigure o cadenţă medie de tragere de 400 de lovituri/minut.



	Efecte pirotehnice de mare înălţime (30-200 m)
	Realizate cu bombe de festivităţi din clasele pirotehnice III - IV, care să asigure o cadenţă medie de tragere de 100 de lovituri/minut.


TABEL 1 

	Detaliere
	Cost

( lei  fără T.V.A.)
	Observaţii

	Cheltuieli directe
· Materiale pirotehnice

· Transport echipamente

· Transport echipă tehnică

· Cazare echipă tehnică

· Masă echipă tehnică
· Alte cheltuieli
	
	Costul se va detalia pe fiecare poziţie în parte

	Total 1
	
	

	Cheltuieli indirecte
	
	Costul se va detalia pe fiecare poziţie în parte

	Total 2 (Total 1 + cheltuieli indirecte)
	
	

	% Profit
	
	

	Total 3 (Total 2 + Profit)
	
	

	TVA, 24%
	
	

	TOTAL GENERAL (Total 3 + TVA)
	
	


· Cele două spectacole de artificii se vor desfăşura pe fundal sonor.

· Produsele pirotehnice folosite la realizarea jocurilor de artificii trebuie să fie cuprinse în clasele pirotehnice II, III şi IV, să aibă certificat de calitate, să fie ambalate corespunzător, să fie manipulate corespunzător pentru a evita pericolele de incendiu sau de explozie pe timpul transportului, manipulării şi folosirii.

· Dispozitivele de lansare a produselor pirotehnice să fie solide şi bine ancorate la sol pentru evitarea mişcării lor pe timpul funcţionării şi pentru evitarea producerii unor explozii necontrolate.

· Lansarea să fie electrică sau computerizată, este interzis aprinderea produselor manual.

· Produsele pirotehnice să fie inscripţionate corespunzător conform grupelor pirotehnice şi să aibă fişă tehnică de securitate.

· Operatorul economic care va executa jocurile de artificii trebuie să fie autorizat, să aibă viza anuală valabilă, să deţină maşină ADR pentru transportul produselor pirotehnice, să facă dovada depozitarii corespunzătoare (depozit autorizat) conform legii pe perioada evenimentului şi dovada tehnică a echipamentelor de tragere.

· Operatorul economic va obţine de la ISU si IJP Maramureş toate acordurile necesare în domeniu şi va respecta normele în vigoare.

· Operatorul economic va delega pentru realizarea jocurilor de artificii personal calificat ca pirotehnist, care se va îngriji de toate aspectele pe care le implică organizarea spectacolelor de artificii.

· Locaţia de desfăşurare a artificiilor va fi stabilită de comun acord cu ofertantul declarat câştigător.
· Oferta tehnică va fi prezentată detaliat, conform cerinţelor minime solicitate..
· Fiecare ofertant este obligat, pentru a se califica, să prezinte TABELUL 1 completat conform specificaţiilor din acesta.  
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