PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea Regulamentului privind ,,Conditiile de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-

edilitare realizate pe domeniul public si/sau privat al municipiului Baia Mare”

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare
intrunit Tn sedinta din data de......................... 2022

Examinand:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotarare;

- Raportul de specialitate nr.17/S.1./2022 promovat de Serviciul Infrastructura, Directia Generala Dezvoltare
Publica, prin care se propune aprobarea unui nou Regulament privind ,Conditiile de executie a lucrarilor

aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public si/sau privat al municipiului Baia Mare” ;

Avand in vedere:

- numarul mare de cereri privind emiterea Acordului/Autorizatiei Administratorului Drumului pentru spargerea
sistemului rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) si zona verde apartindnd domeniului public al
municipiului Baia Mare, pentru realizarea extinderilor si/sau bransamentelor/racordurilor la retelele tehnico-
edilitare;

- faptul ca in nenumarate randuri calitatea lucrarilor de refacere a domeniului public nu a fost la standarde

tehnice normale;

- 0.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice republicata, cu toate modificarile si
completarile ulterioare,

- Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu toate modificarile si
completarile ulterioare,;

- Legea nr. 93/2016 pentru modificarea art.33 alin (2) din O.U.G. nr. 195/2002 privind siguranta circulatiei
pe infrastructura rutiera;

- Leeai nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei pe infrastructura rutierd, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor republicatd,cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

-Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea nr.10 /1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
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- Normele tehnice privind conditiile de proiectare si amplasarea constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de
publicitate Tn zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, in tuneluri rutiere precum si amenajare a cailor
de acces la drumurile publice;

- Ordinul nr.1112/411/2000 al MLPT - ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind conditiile de
inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie Tn vederea executarii de lucrari in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

- Art. 129, art. 133, art.139 si art 196, alin.1 lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

- Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

in temeiul prevederilor:

* Art. 133, art.139 si art. 196, alin.1 lit. a, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Regulamentul privind ,Conditiile de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare
realizate pe domeniul public si/sau privat al municipiului Baia Mare”, conform anexei care face parte din

prezenta Hotarare.

Art. 2. Directia Utilitdti Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare,
Serviciul Public Ambient Urban si Directia Politia Locald a Municipiului Baia Mare vor asigura executarea

prevederilor prezentei Hotarari.

Art. 3. La data punerii in aplicare a prezentei Hotarari, HCL nr. 166/2005 privind ,Conditiile de desfacere si

refacere a sistemului rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) si zona verde apartindnd domeniului

public al municipiului Baia Mare” isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.4. Prezenta hotarare se comunica :

Institutiei Prefectului - Judetul Maramures
Primarului Municipiului Baia Mare
Arhitect sef

Directiea Generala Dezvoltare Publica
Directia Generala Actiune Civica

Directia Economica

Directia Relatii Publice

Serviciul Administrare Publica

Serviciul Public Ambient Urban

Initiator, Avizat,
Dr. ec. Catalin Chereches Cons. Jur. Lia Augustina Muresan
Primarul Municipiului Baia Mare Secretar
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MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE PUBLICA
DIRECTIA UTILITATI PUBLICE
SERVICIUL INFRASTRUCTURA

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332
430311, Baia Mare, Roménia Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro
Nr 12022
RAPORT

Privind fundamentarea elaborarii proiectului de hotarare avand ca obiect aprobarea Regulamentului
privind ,Conditiile de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public
si/sau privat al municipiului Baia Mare”.

Competenta aprobarii unei astfel de solicitari revine Consiliului Local al Municipiului Baia Mare,
conform prevederilor art. 129, art. 133, art.139 si art 196, alin.1 lit. a din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ.

Avand in vedere numarul mare de cereri privind emiterea Acordului/autorizatiei administratorului
drumului pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare (Autorizatia de spargere) si faptul
ca in nenumarate randuri calitatea lucrarilor de refacere a domeniului public nu a fost la standarde
tehnice normale, constatdndu-se:
— nerespectarea termenelor de incepere si finalizare a executiei lucrarilor stabilite prin
»Acordul/Autorizatia Administratorului Drumului”;
— neaducerea la stadiul initial a sistemelor rutiere si a zonelor verzi afectate;
— nerespectarea procesului tehnologic specific lucrarilor de drumuri si amenajare a zonei verzi
la executia refacerilor;
— nesemnalizarea corespunzatoare a lucrarilor, pentru evitarea accidentelor;
— depozitarea pamantului rezultat din sapatura pe carosabil sau trotuare ceea ce impiedica
desfasurarea in siguranta a circulatiei pietonale si a vehiculelor;
— netransportarea materialului rezultat din sapatura si folosirea acestuia la refacerea zonei
afectate.

Tin&nd cont de toate aceste neconformitati care conduc la pericole majore in traficul auto si pietonal, pentru
a preveni in viitor executia unor astfel de lucrari necorespunzatoare si care nu respecta conditiile impuse prin
autorizatia pentru amplasarea sau executarea de lucrari Tn zona drumurilor publice, va propunem spre
aprobare Regulamentul privind ,Conditiile de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare

realizate pe domeniul public si/sau privat al municipiului Baia Mare”,in sensul ca e necesar:

- stabilirea cadrului organizatoric pentru derularea in conditii optime a lucrérilor de refacere a
infrastructurii rutiere in urma lucrarilor de investitii, reparatii sau interventii de urgenta asupra retelelor
tehnico-edilitare de pe domeniul public si/sau privat a Municipiului Baia Mare;

- nevoia de imbunatatire a cadrului organizatoric pentru a obtine rezultate mai bune sub
aspectul calitatii lucrarilor, promptitudinii interventiilor si diminuarii disconfortulsui creat in traficul auto
si pietonal;

- din comisia de receptie e necesar sa faca parte in mod obligatoriu: reprezentantul Primariei,
reprezentantul operatorului de retele tehnico — edilitare si un reprezentant al operatorului care are
incheiat contract cu Municipiul Baia Mare pentru executia lucrarilor de intretinere si reparatii strazi in
municipiul Baia Mare, iar pentru interventii in zone verzi, un reprezentant al Serviciului Public Ambient
Urban / operatorului care are incheiat contract cu Municipiul Baia Mare pentru Amenajare si intretinere
zone verzi;

- constructorul/executantul unor lucrari tehnico — edilitare necorespunzatoare si care nu respecta
conditiile impuse prin autorizafia pentru amplasarea sau executarea de lucrari in zona drumurilor
publice sa nu mai fie autorizat de Municipiul Baia Mare sa execute lucrari de extindere, inlocuire de
retele inclusiv brangamente si racorduri planificate sau accidentale (avarii) la retelele tehnico - edilitare
pe domeniul public si privat al municipiului Baia Mare;

Director general Director executiv

Cornelia Luca Marius Aosan
Intocmit
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MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE PUBLICA
DIRECTIA UTILITATI PUBLICE
SERVICIUL INFRASTRUCTURA

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332
430311, Baia Mare, Roménia Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro

Referat de aprobare a proiectului de hotarare:

Privind fundamentarea elaborarii proiectului de hotarare avand ca obiect aprobarea Regulamentului
privind ,Conditiile de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public
si/sau privat al municipiului Baia Mare”

Avand in vedere:

- 0.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice republicata, cu toate modificarile si
completarile ulterioare.

- Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu toate
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 93/2016 pentru modificarea art.33 alin (2) din O.U.G. nr. 195/2002 privind siguranta
circulatiei pe infrastructura rutiera;

- Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei pe infrastructura rutiera, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construciii republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

-Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legea nr.10 /1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Normele tehnice privind conditiile de proiectare si amplasarea constructiilor, instalatiilor si a
mijloacelor de publicitate in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, n tuneluri rutiere precum si
amenajare a cailor de acces la drumurile publice;

- Ordinul nr.1112/411/2000 al MLPT - ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind conditiile
de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie Tn vederea executarii de lucrari in
zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

Tindnd cont de numarul mare de cereri privind emiterea Acordului/Autorizatiei Administratorului Drumului
pentru spargerea sistemului rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) si zona verde apartinand
domeniului public al municipiului Baia Mare, pentru realizarea extinderilor si/sau
bransamentelor/racordurilor la retelele tehnico- edilitare, de faptul ca in nenumarate randuri calitatea
lucrarilor de refacere a domeniului public nu a fost la standarde tehnice normale, se impune necesitatea
elaborarii unui nou Regulament privind ,,Conditiile de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare
realizate pe domeniul public si/sau privat al municipiului Baia Mare”

Raportat la cele de mai sus expuse, va supun atentiei, in vederea adoptarii, proiectul de hotarare. |
Initiator ,

Dr. ec.Catalin Chereches

Primarul Municipiului Baia Mare
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MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE PUBLICA
DIRECTIA UTILITATI PUBLICE
SERVICIUL INFRASTRUCTURA

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332
430311, Baia Mare, Roménia Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro
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Anexal laH.C.L.Nr..cccceveevvvnnnnn. 12022.

REGULAMENT
privind ,,Conditiile de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul
public si/sau privat al municipiului Baia Mare”

CAP. | DISPOZITII GENERALE
Cadrul legal

- 0.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice republicata, cu toate modificarile si completarile
ulterioare.

- Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, cu toate modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin
H.G. nr. 1391/2006;

- Legea nr. 93/2016 pentru modificarea art.33 alin (2) din O.U.G. nr. 195/2002 privind siguranta circulatiei pe
infrastructura rutiera;

- Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei pe infrastructura rutiera. Cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

-Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea nr.10 /1995 privind calitatea Tn constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Normele tehnice privind conditiile de proiectare si amplasarea constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de
publicitate Tn zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, in tuneluri rutiere precum si amenajare a cailor de
acces la drumurile publice;

- Ordinul nr.1112/411/2000 al MLPT - ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind conditjile de
inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari Tn zona drumului
public si/sau pentru protejarea drumului.

Domeniul de aplicare

Prezentul Regulament se aplica lucrarilor de reparatii/avarii si lucrarilor planificate (construire/inlocuire retele
tehnico-edilitare, bransamente/racorduri), executate pe domeniul public si/sau privat al Municipiului Baia Mare
de catre persoane fizice, persoane juridice, detinatori sau administratori de retele, precum si lucrarilor de
interventii/acces pe domeniul public si/sau privat aflat in garantie de buna executie dupa lucrari de
reabilitare/modernizare/reparatii.

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea cadrului organizatoric necesar derularii in conditii
optime a lucrarilor de refacere a infrastructurii rutiere in urma interventiilor in domeniul public si/sau privat al
Municipiului Baia Mare (reparatii/avarii la retele tehnico edilitare, lucrari planificate constand in
construire/inlocuire retele tehnico-edilitare, bransamente/racorduri si lucrari de interventii in domeniul public
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aflat in garantie de buna executie dupa lucrari de reabilitare/ modernizare/ reparatii), de catre cei avizati sa le
administreze si de cei care le utilizeaza.

CAP. || CONDITII PRIVIND LUCRARILE PLANIFICATE
(construire/inlocuire, extindere retele tehnico-edilitare, bransamente/racorduri)

Art. 1 Toate lucrarile tehnico-edilitare definite ca lucrari de baza in prezentul Regulament apartinand
detinatorilor de utilitati (furnizor de gaze naturale, furnizor de servicii de televiziune, internet, telefonie

fixa si mobila, furnizor de apa potabila si operator al epurarii apelor uzate, distribuitor de energie

termica prin furnizare agent termic pentru incalzire si apa calda de consum, operatori de telefonie

mobila in sistem GSM, furnizori de energie electrica, producator de energie termica, s.a.) care afecteaza
sistemul rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) si zona verde apartinand domeniului public al
municipiului Baia Mare” se pot executa numai dupé obtinerea Acordului/Autorizatiei administratorului
drumului conform Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, in baza unei cereri conform Anexa nr. 2, eliberata
de catre Municipiul Baia Mare , Comisia municipala de sistematizare a circulatiei.

Art.2 Metodologia de autorizare a executiei lucrarilor mengionate la Art.1

2.1 Obtinerea Autorizatiei pentru racorduri si brangamente
Prevederi legale:
-art. 474 alin. 15 din Codul fiscal: , (15)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si
bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin
cablu se stabileste de Consiliul Local. Valoarea taxei este stabilité in fiecare an, odata cu aprobarea taxelor si
impozitelor locale, prin HCL.
-art.145 alin.1 din Norme metodologice din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal: ,145. (1) In aplicarea art. 474 alin. (15) din Codul fiscal, taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind
lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica,
telefonie si televiziune prin cablu se datoreaza de catre furnizorii serviciilor respective pentru fiecare
instalatie/beneficiar, Thainte de efectuarea lucrarilor.”
a) Autorizatia pentru racorduri si brangamente (Anexa 3) se elibereaza la cererea scrisa a furnizorilor de
servicii prin Comisia municipalé de sistematizare a circulatiei.
b) Cererea pentru eliberarea Autorizatiei pentru racorduri si bransamente se depune la Primaria municipiului
Baia Mare cu cel putin 10 zile inainte de data inceperii lucrarilor.
c) Acte necesare pentru emiterea Autorizatiei pentru racorduri si brangsamente:
- Cerere completata si insusitd de operatorul de servicii, constructor, executantul refacerii, beneficiar
reprezentant a beneficiarului (Anexa 4);
- Certificat de urbanism (pentru executia bransamentului/racordului) Tn termen de valabilitate
(1 exemplar, copie);
-Copie C.U.1./ C.I. beneficiar;
- Avizul tehnic de racordare eliberat de operatorul de retele
-Memoriu tehnic privind solutiile adoptate in cadrul proiectului inclusiv solutiile pentru desfacerea si
refacerea sistemului rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) si a zonelor verzi;
-Plan de incadrare in zona pe suport cadastral (scara 1:1000 si/sau 1:2000; 2 exemplare, originale);
- Plan de situatie (scara 1:500, nemodificatd; 2 exemplare, originale), pe care sa se figureze
coordonatele stereo si retelele bransamentelor/racordurilor , cu viza detinatorilor de retele;
- Detalii de sistem rutier sau zona verde pentru refacere;
- Plan semnalizare rutiera pentru executia lucrarilor si graficul de executie (dupa caz);
-Dovada achitarii taxei pentru bransament/racord.
d) Obtinerea Autorizatiei pentru racorduri si brangamente este conditie obligatorie pentru obfinerea
Autorizatiei pentru construire.

2.2 Obtinerea Autorizatiei pentru construire

a) Autorizatia pentru construire se emite in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatjilor de
urbanism, avizate si aprobate potrivit legii.

b) in cazul lucrarilor de extindere a retelelor tehnico-edilitare, obtinerea Autorizatiei de construire este
conditie obligatorie pentru eliberarea Acordului/Autorizatiei administratorului drumului.
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2.3 Obtinerea Acordului/Autorizatiei administratorului drumului

a) Acordul/Autorizatia administratorului drumului se elibereaza la cererea scrisa a furnizorilor de servicii
prin Comisia municipala de sistematizare a circulatiei;

b) Cererea pentru eliberarea Acordului/Autorizatiei administratorului drumului se depune la Primaria Baia
Mare, cu cel putin 10 zile inainte de data inceperii lucrarilor;

c) Acte necesare pentru emiterea Acordului/Autorizatiei administratorului drumului:

- Cerere completata si insusita de operatorul de servicii, constructor, executantul refacerii, beneficiar /
reprezentant a beneficiarului (Anexa 2);

- C.U./Autorizatie pentru construire (pentru executia extinderilor la retelele edilitare) in termen de
valabilitate (1 exemplar, copie), (dupa caz);

- Copie C.U.l/ C.I. beneficiar;

- Avizul tehnic de racordare eliberat de operatorul de retele

- Memoriu tehnic privind solutiile adoptate in cadrul proiectului inclusiv solutiile pentru desfacerea si
refacerea sistemului rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) si a zonelor verzi;

-Plan de incadrare in zona pe suport cadastral (scara 1:1000 si/sau 1:2000; 2 exemplare, originale);

- Plan de situatie (scara 1:500, nemodificata; 2 exemplare, originale), pe care sa se figureze
coordonatele stereo si retelele extinderilor si bransamentelor (dupa caz), cu viza detinatorilor de
retele;

- Detalii de sistem rutier sau zona verde pentru refacere;

- Graficul de executie ;

- Profil transversal al interventiei din care sa rezulte adancimea la care se va executa sapatura pentru
realizarea retelelor de utilitati;

-Aviz de la Politia Rutierd insotit de planul de semnalizare a zonei de drum in lucru, intocmit cu respectarea
reprezentarilor grafice din Anexele la Ordinul comun al Ministerului de Interne Ministerul Transporturilor nr.
1112/411/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 93 din 11 mai 2016 pentru modificarea
art.33 alin.(2) din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, Legea 265/2008 republicata 2012
privind siguranta circulatiei pe infrastructura rutiera, OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea

Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, in functie de situatia
concreta de pe teren;

-Plan de situatie cu rutele ocolitoare propuse, in cazul devierii circulatiei, cu precizarea categoriei functionale
si administrativ — teritoriale a drumurilor de pe aceste rute, completat cu semnalizarea de orientare pentru
traficul deviat;

-Contract de executie de lucrari incheiat intre constructorul care va executa lucrarile tehnico — edilitare si
beneficiarul lucrarii (furnizorul de servicii/persoane juridice/persoane fizice);

-Contract de executie a lucrarilor de refacere incheiat intre operatorul de servicii/constructorul

lucrarilor la retelele tehnico-edilitare /beneficiar si 0 societate comerciala care are ca activitate principala
lucrari de constructii a drumurilor pentru lucrari care afecteaza sistemul rutier (carosabil, trotuare, platforme,
acostamente), respectiv pentru zone verzi o societate comerciala care are ca activitate principala amenajarea
si intretinerea spatiilor verzi.

d) Eliberarea Acordului/Autorizatiei administratorului drumului este conditionata de :

- Dovada constituirii fondului de garantie de buna executie a lucrarilor, care se va depune de catre
executantul lucrarilor tehnico-edilitate intr-un cont pus la dispozitie de Primaria Municipiului Baia Mare prin
ordin de plata sau in numerar la caseria Primariei Municipiul Baia Mare, in baza notei de calcul (Anexa nr. 5
efectuata de Directia Utilitati Publice — Serviciul Infrastructura.

Art.3. Fondul de garantie

Pentru siguranta executiei calitative a refacerilor este necesar a se constitui un fond de garantie pentru
lucrarile executate la retelele tehnico-edilitare pe domeniul public si/sau privat al Municipiului.

3.1 Stabilirea fondului de garantie pentru buna executie a lucrarii
Fodul de garantie se stabileste astfel:

3.1.1. Pentru fiecare metru patrat - suprafaia de strada asfaltata, betonata sau cu pavaj, afectata de
lucrare, se va retine suma de :

- 500 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sépate pe o lungime de pana la 50 ml;
- 375 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51ml si 500 ml.;
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- 250 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501ml.

3.1.2. Pentru fiecare metru patrat - suprafata de trotuar asfaltat, betonat sau pavat, afectat de lucrare, se
va retine suma de:

- 300 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sépate pe o lungime de pana la 50 ml;

- 225 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51ml si 500 ml.;

- 150 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501ml;

3.1.3. Pentru fiecare metru patrat - suprafatda de strada, trotuar neamenajat, acostament afectat de
lucrare, se va retine suma de :

- 250 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime de pana la 50 ml;

- 190 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51ml si 500 ml.;

- 125 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501ml.

3.1.4. Pentru fiecare metru patrat-suprafata de spatiu verde afectat de lucrare, se va retine suma de :
- 100 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sépate pe o lungime de pana la 50 ml;

- 80 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sdpate pe o lungime cuprinsa intre 51ml si 500 ml.;

- 60 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml.

3.1.5. Pentru fiecare obiectiv ce urmeaza a se demonta pentru ca apoi sa se remonteze, se va retine
suma de 1000 lei/bucata (stalpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc).

3.1.6. Pentru materialul dendrologic afectat de lucrare se vor retine urmatoarele sume:
- arbusti si/sau arbori cu diametrul mai mare de 10 cm : 300 lei/buc
- gard viu: 50 lei/ml

3.2 Calculul fondului de garantie

Fondul de garantie se va retine in functie de categoria terenului si suprafata afectata de lucrare dupa cum
urmeaza :
3.2.1. Lucrari la retele cu santuri sépate pe o lungime de pana la 50 ml.
a) pentru suprafete de strada asfaltata, betonata sau pavata, afectata de lucrare:
-fondul de garantie = 500 lei/mp x suprafata afectata
b) pentru suprafete de trotuar asfaltate, betonate sau pavate afectate de lucrare:
-fondul de garantie =300 lei/mp x suprafaté afectata
c) pentru suprafete de strada neamenajata, trotuar neamenajat, acostamente afectate de lucrare
-fondul de garantie =250 lei/mp x suprafaté afectata
d) pentru suprafete de spatiu verde afectate de lucrare
-fondul de garantie = 100 lei/mp x suprafaté afectata
e) pentru fiecare obiectiv ce urmeaza a se demonta pentru ca apoi sa se remonteze, se va retine suma de
1000 lei/bucata (stalpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc).
-fondul de garantie = 1000 lei x numar de bucati
f) pentru materialul dendrologic afectat de lucrare se vor retine urmatoarele sume:
- arbusti si/sau arbori cu diametrul mai mare de 10 cm : 300 lei/buc
- gard viu: 50 lei/ml
3.2.2 Lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml si 500 ml
a) pentru suprafete de strada asfaltata, betonata sau pavata, afectata de lucrare:
-fondul de garantie = 375 lei/mp x suprafaté afectata
b) pentru suprafete de trotuar asfaltat, betonat sau pavat, afectate de lucrare
-fondul de garantie = 225 lei/mp x suprafata afectata
c) pentru suprafete de stradd neamenajatd,trotuar neamenajat, acostamente, afectate de lucrare
-fondul de garantie = 190 lei/mp x suprafata afectata
d) pentru suprafete de spatiu verde afectate de lucrare
-fondul de garantie = 80 lei/mp x suprafata afectata
e) pentru fiecare obiectiv ce urmeaza a se demonta pentru ca apoi sa se remonteze, se va retine suma de
1000 lei/bucata (stalpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc).
-fondul de garantie = 1000 lei x numar de bucati
f) pentru materialul dendrologic afectat de lucrare se vor retine urmatoarele sume:
- arbusti si/sau arbori cu diametrul mai mare de 10 cm : 300 lei/buc
- gard viu: 50 lei/ml

3.2.3 Lucréri la retele cu santuri sdpate pe o lungime mai mare de 501ml
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a) pentru suprafete de strada asfaltata, betonata sau pavata, afectata de lucrare:
-fondul de garantie =250 lei/mp x suprafata afectata
b) pentru suprafete de trotuar asfaltat, betonat sau pavat, afectate de lucrare
-fondul de garantie = 150 lei/mp x suprafata afectata
c) pentru suprafete de stradd neamenajatd,trotuar neamenajat , acostament, afectate de lucrare
-fondul de garantie = 125 lei/mp x suprafata afectata
d) pentru suprafete de spatiu verde afectate de lucrare
-fondul de garantie = 60 lei/mp x suprafata afectata
e)pentru fiecare obiectiv ce urmeaza a se demonta pentru ca apoi sa se remonteze, se va refine suma de
1000 lei/bucata (stalpi, WC-uri ecologice,platforme de gunoi, garduri, etc).
-fondul de garantie = 1000 lei x numar de bucati.
f) pentru materialul dendrologic afectat de lucrare se vor retine urmatoarele sume:
- arbusti si/sau arbori cu diametrul mai mare de 10 cm : 300 lei/buc
- gard viu: 50 lei/ml

Valoarea totala a fondului de garantie calculat in functie de lungimea retelei este a+b+c+d+e+f rezultand
valoarea de.........cccceevvviiiieeeinnnnnn. lei.

Fondul de garantie se calculeaza in functie de suprafetele de teren afectate de lucrare prin masuratori pe
planurile prezentate n vederea obtinerii Acordului/Autorizatiei administratorului drumului, sau unde
este cazul prin deplasarea pe teren a reprezentantului Primariei Tnsotit (daca este necesar) de executantul
lucrarii.

Fondul de garantje calculat se va depune de céatre executantul lucrarii intr-un cont pus la dispozitie de Primaria
Municipiului Baia Mare prin ordin de plata sau in numerar la caseria Primariei Municipiul Baia Mare, in baza
notei de calcul (Anexa nr. 5 efectuata de Directia Utilitati Publice — Serviciul Infrastructura.

3.3 Deblocarea fondului de garantie pentru buna executie a lucrarii

3.3.1 Fondul de garantie se va restitui executantului lucrarilor in baza solicitarii scrise de catre acesta dupa
cum urmeaza:
- 70% din suma retinuta se va restitui dupa incheierea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor privind aducerea terenului la starea initiala;
- 30% din suma retinuta se va restitui dupa incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor,
la expirarea perioadei de garantie de 36 de luni.

3.3.2 Fondul de garantie poate fi deblocat si utilizat de catre Municipiul Baia Mare in vederea refacerii
lucrarilor necorespunzatoare in situatia in care termenul prevazut in Acordul/Autorizatia administratorului
drumului a expirat iar firma executantd nu a finalizat lucrarile prevazute in Autorizatie;

Fondul de garantie ramas la dispozitie poate fi deblocat si utilizat de catre Municipiul Baia Mare in
vederea refacerii lucrarilor necorespunzatoare in situatia in care in perioada de garantie a lucrarilor
suprafetele afectate de lucrare se degradeaza datorita executiei necorespunzatoare iar firma executanta nu
le readuce la starea initiala in termenul comunicat prin somatie in urma constatarii si intomirii Notei de
constatare de catre reprezentantul Primariei in prezenta reprezentantului executantului lucrarii.

Deblocarea fondului de garantie ramas la dispozitie pentru utilizarea lui in refacerea lucrarilor
necorespunzatoare se face de catre Primaria Baia Mare in baza Notei de constatare la fata locului, urmata
de o evaluare a lucrarilor si refacerea acestora cu operatorul economic care are incheiat contract cu
Municipiul Baia Mare pentru executia lucrarilor de Reparatii si intretinere strazi in municipiul Baia Mare, pentru
lucrari care afecteaza sistemul rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) respectiv pentru zone verzi
amenajate operatorul care are incheiat contract pentru Amenajare si intretinere zone verzi.

Un exemplar din situatia de lucrari se va transmite gi executantului lucrarilor la retelele tehnico-edilitare.
3.4. Modalitatea de deblocare si utilizare a fondului de garantie de catre Primaria Baia Mare

3.4.1. la terminarea lucrarilor

in cazul in care se constata ca executantul nu convoaca Comisia care receptioneaza finalizarea lucrarilor
privind aducerea la starea initiala a zonelor afectate de interventiile la retelele tehnico-edilitare in termenul
prevazut in Acordul/Autorizatia administratorului drumului (in termen de 5 zile) constituie abatere si
vinovatul poate fi somat/avertizat. In aceasta situatie, executantul are obligatia sa finalizeze lucrérile si sa
depuna documentatia in vederea receptiei lucrarilor in termen de 5 zile de la data primirii
somatiei/avertizmentului, iar daca acesta nu se conformeaza poate fi sanctionat. Daca si dupa primirea
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sanctiunii executantul nu va reface lucrarile, Primaria Baia Mare va demara procedura de refacere a lucrarilor
nefinalizare din fondul de garantie ramas la dispozitie pentru lucrarea in cauza.

3.4.2. in perioada de garantie a lucrarilor

Daca pe parcursul perioadei de garantie se constatd ca suprafetele afectate de lucrare se deterioreaza,
Municipiul Baia Mare va soma executantul ca in termen de 5 zile de la primirea somatiei sa aduca terenul
la starea initiald, iar dacad acesta nu se conformeaza, poate fi sanctionat urménd ca refacerea
suprafetelor afectate, sa fie remediate de catre autoritatea locala pe cheltuiala executantului din fondul
de garantie ramas la dispozitie (30% din suma retinuta).

3.4.3. la receptia finala a lucrarilor

Tn cazul in care la receptia final& se constata c& suprafetele afectate de lucrare s-au degradat si executantul
nu le reface nici dupa primirea somatiei si a sanctiunii, procentul de 30% din suma retinuta nu se va restitui
executantului ci va fi utilizat de catre autoritatea locala pentru refacerea suprafetelor afectate.

3.5. Scutiri

Nu se constituie fondul de garantie pentru executia lucrarilorla retelele tehnico-edilitare a caror autoritate
contractanta este Municipiul Baia Mare Baia Mare.

CAP. [l CONDITII PRIVIND LUCRARILE ACCIDENTALE
(avarii la retele tehnico-edilitare, bransamente/racorduri)

Art. 4. Avizul de spargere (Anexa nr. 6) care este anexa la Acordul/Autorizatia administratorului drumului
colectiva (Anexa nr.7) la prezentul Regulament) se emite in baza unei instiintari in scris care trebuie sa contina:

- localizarea exacta a lucrarilor

- natura interventiei

- categoria zonei afectate

- suprafata zonei afectate

- perioada de executie a lucrarilor inclusiv refacerea zonei afectate

- responsabilul lucrarii din partea executantului ( nume , prenume , nr. de telefon )

- firma responsabila cu aducerea zonei afectate la starea initiala si persoana responsabila
operatorul economic care are incheiat contract cu Municipiul Baia Mare pentru executia lucrarilor de Reparatii
si Tntretinere strazi in municipiul Baia Mare, pentru lucrari care afecteaza sistemul rutier (carosabil, trotuare,
platforme, acostamente) respectiv pentru zone verzi amenajate operatorul care are incheiat contract pentru
Amenajare si intretinere zone verzi.

4.1. Obligatiile beneficiarului avizului de spargere in cazul avariilor :

In cazul interventiilor in regim de urgenta se poate interveni imediat si se va anunta telefonic, prin
fax, e-mail Primaria Municipiului Baia Mare-Serviciul Infrastructura, iar in situatia cand interventia are loc pe
carosabil si Politia Rutiera .

In termen de 24 de ore de la anunt ( nu se iau in considerare zilele nelucratoare ) se va depune la sediul
Primariei instiintarea scrisa pentru emiterea avizului de spargere, care se va elibera prin Comisia de
circulatie.

4.2. La finalizarea lucrarii de remediere a avariei se va aduce zona afectata la starea initiala in termenul si
conditiile precizate in acest regulament si/sau in avizul de spargere .

4.3. Beneficiarul avizului de spargere se va adresa in scris Serviciului Infrastructura din cadrul Primariei
solicitand un reprezentant la receptia lucrarii si se va incheia un proces verbal de receptie a lucrarii .

4.4. Pentru interventii la avarii , termenul de finalizare al lucrarilor in perioada 1 noiembrie — 31 martie va fi
de 10 zile calendaristice , iar in perioada 1 aprilie — 31 octombrie termenul va fi de 6 zile calendaristice
Termenele specificate mai sus includ si refacerea zonei afectate de interventie .

4.5. Daca, din motive obiective , interventia dureaza mai mult decat prevede acest Regulament , se va cere
prelungirea termenului acordat . Aceasta prelungire va fi solicitata cu cel putin 24 ore anterior expirarii
termenului din avizul de spargere si se vor specifica cauzele care au condus la aceasta situatie .
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4.6. Solicitantul avizului de spargere va constitui pe durata executiei lucrarilor la retelele tehnico-
edisitare garantia de buna executie conform art 3 din prezentul Regulament.

Achitarea garantie se va face odata cu depunerea documentatiei pentru obtinerea avizului de spargere
de catre solicitantul acestuia.

CAP. IV TEHNOLOGIILE DE REFACERE A INFRASTRUCTURIIIN CAZUL LUCRARILOR DE SAPATURA
PENTRU UTILITATI EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC SI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Art.5 Tehnologia de refacere a carosabilului cu imbracaminti asfaltice in urma
executarii sapaturilor pentru utilitagi

1. Lucrari de refacere aflate in sarcina executantului sapaturilor pentru utilitati

1.1 Taierea marginilor imbracamintii asfaltice, in vederea sapaturii, cu masina cu disc diamantat,
pe o latime cu 30 de cm mai mare de-o parte si de alta, decat latimea necesara pentru sapatura, dar nu
mai putin de 1,5 m latime pentru strazile categoria | si Il.

1.2 Decaparea imbracamintji asfaltice intre marginile taiate.

1.3 Executarea sapaturii pana la cotele prevazute in proiect.

1.4 Compactarea patului — suport pentru montarea tubulaturii.

1.5 Asternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor.

1.6 Pozarea tubulaturilor si efectuarea verificarilor specifice.

1.7 Asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protectie.

1.8 Completarea cu material,functie de structura drumului, in straturi succesive, cu efectuarea
probelor de compactare, pentru fiecare strat in parte, grosimea maxima pentru un strat fiind de 30 de cm.
Cota finala a umpluturii de piatra va fi aceea a carosabilului neafectat de sapaturi.

1.9. Anuntarea operatorului economic cu care executantul sapaturilor pentru utilitati are incheiat
contract de executie a lucrarilor de refacere, numit in continuare societate comerciala (care reface sistemul
rutier) asupra finalizarii lucrarilor si predarea amplasamentului impreuna cu buletinul de analiza privind gradul
de compactare, eliberat de un laborator autorizat grad Il.

2. Lucrari de refacere aflate in sarcina societatii comerciale care reface sistemul rutier

2.1 Indepartarea prin sdpatura a pietrei excedentare, la cota inferioarad a asfaltului neafectat de
sapaturi.

2.2 Amorsarea suprafetelor in vederea agternerii mixturilor asfaltice.

2.3 Asternerea stratului sau straturilor de mixtura similar cu cel existent si cilindrarea acestuia la
cotele adiacente carosabilului neafectat de sapaturi;

2.4 Colmatarea cu mastic bituminos a taieturilor, pentru evitarea infiltratiilor;

2.5 Pentru strazile de categoria | si |l asfaltarea se va executa mecanizat;

2.6 Urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate si interventia prompta in cazul depistarii
unor eventuale probleme legate de structura, cedari locale, etc.

2.7 In cazul lucrérilor de investitii refacerea se va face conform proiect verificat de verificator tehnic
atestat si a detaliilor de refacere .

Tehnologia de mai sus se referd la un drum cu o structurad de trafic mediu. In cazul executrii de
lucrari de sapatura pe drumuri avand o structura de trafic greu se va avea in vedere refacerea structurii
originale a acestuia, respectand normele si normativele tehnice in vigoare.

Art. 6 Tehnologia de refacere a carosabilului cu imbracaminti din beton de ciment in
urma executarii sapaturilor pentru utilitati.

1.Lucrari de refacere aflate in sarcina executantului sapaturilor pentru utilitati

1.1 Identificarea dalelor de beton ce vor fi afectate de sapaturi.

1.2 Scoaterea dalelor din beton de ciment indiferent de procentul Tn care acestea vor fi afectate
de sapatura.

1.3 Executarea sapaturilor pana la cotele prevazute Tn proiect.

1.4 Compactarea patului — suport pentru montarea tubulaturii.

1.5 Asternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor.

1.6 Pozarea tubulaturilor si efectuarea verificarilor specifice.

1.7 Asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protectie.

1.8 Completarea cu material, in straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru
fiecare strat in parte, grosimea maxima pentru un strat find de 30 de cm. Cota finald a umpluturii de
balast va fi aceea a carosabilului neafectat de sapaturi.

1.9 Anuntarea societafii comerciale care reface sistemul rutier asupra finalizarii lucrarilor si
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predarea amplasamentului impreuna cu buletinul de analiza privind gradul de compactare, eliberat de un
laborator autorizat grad II.

2. Lucrari de refacere aflate in sarcina societatii comerciale care reface sistemul rutier

2.1 Indepartarea prin sapatura a balastului excedentar, pe o adancime de 20 de cm de la cota de
carosabil neafectat de sapaturi.

2.2 Asternerea unui strat de nisip pilonat avand o grosime de 2 cm.

2.3 Turnarea unui strat de beton de ciment BcR3,5 Tn grosime de 18 cm.

2.4 Executarea rosturilor de dilatatie, acolo unde este cazul.

2.5 Urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate si interventia prompta in cazul depistarii
unor eventuale probleme legate de structura, cedari locale, etc.

2.6 Tn cazul lucrarilor de investitii refacerea se va face conform proiect verificat de verificator tehnic
atestat si a detaliilor de refacere.

Art.7 Tehnologiade refacerea trotuarelor in urma executarii sapaturilor pentru utilitati
1.Lucrari de refacere aflate in sarcina executantului sapaturilor pentru utilitati:

1.1 Executarea sapaturilor pana la cotele prevazute in proiect.

1.2 Compactarea patului — suport pentru montarea tubulaturii.

1.3 Asternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor.

1.4 Pozarea tubulaturilor si efectuarea verificarilor specifice.

1.5 Asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protectie.

1.6 Completarea cu material, in straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru
fiecare strat Tn parte, grosimea maxima pentru un strat fiind de 30 de cm.

1.7 Turnarea unui strat de beton de ciment C 6/7,5, in grosime de 10 cm, acolo unde exista.

1.8 Executarea rosturilor de dilatatie.

1.9 Anuntarea societatii comerciale care reface sistemul rutier asupra finalizarii lucrarilor gi
predarea amplasamentului impreuna cu buletinul de analiza privind gradul de compactare, eliberat de un
laborator autorizat grad II.

1.10 Pentru trotuare mai mici de 1,50 m latime, acesta se va reface integral pe toata latimea si pe
toata lungimea afectata.

1.11 Pentru trotuarele cu latimea mai mare de 1,50 m, refacerea se va face cu umeri de infratire
stanga/dreapta de 10 cm.

2. Lucrari de refacere aflate in sarcina societatii comerciale care reface sistemul rutier:

2.1 Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica.

2.2 Asternerea betonului asfaltic BA8 in grosime de 3-4 cm si cilindrarea acestuia la cotele
adiacente trotuarului neafectat de sapaturi, urmarindu-se realizarea pantei transversale catre carosabil.

2.3 Urmarirea comportarii Tn timp a lucrarilor executate si interventia prompta in cazul depistarii
unor eventuale probleme legate de structura, cedari locale, etc.

2.4 In cazul lucrarilor de investitii refacerea se va face conform proiect verificat de verificator
tehnic atestat si a detaliilor de refacere.

Art. 8 Tehnologia de refacere a carosabilului i trotuarelor cu imbracaminti din pavaj din
calupuri, pavele normale sau abnorme in urma executarii sapaturilor pentru utilitati

1.Lucrari de refacere aflate in sarcina executantului sapaturilor pentru utilitati

1.1 Identificarea portiunilor de pavaj ce vor fi afectate de sapaturi.

1.2 Scoaterea pavajului i depozitarea acestuia in siguranta.

1.3 Executarea sapaturii pana la cotele prevazute in proiect.

1.4 Asternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor.

1.5 Pozarea tubulaturilor si efectuarea verificarilor specifice.

1.6 Asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protectie.

1.7 Completarea cu material, in straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru
fiecare strat Tn parte, grosimea maxima pentru un strat find de 30 de cm. Cota finalda a umpluturii de
piatra va fi aceeasi cu a carosabilului neafectat de sapaturi.

1.8 Anuntarea societatii comerciale care reface sistemul rutier asupra finalizarii lucrarilor i
predarea amplasamentului impreuna cu buletinul de analiza privind gradul de compactare, eliberat de un
laborator autorizat grad II.



2. Lucrari de refacere aflate in sarcina societatii comerciale care reface sistemul rutier:

2.1 Indepartarea prin sapéturd a balastului excedentar, pe o adancime de cca 30 de cm de la
cota de carosabil neafectat de sapaturi. Adancimea exactd va fi determinata in functie de dimensiunile
calupurilor din care este realizat pavajul.

2.2 Asternerea si cilindrarea unui strat de piatra sparta avand o grosime dupa cilindrare de 20 de
cm.

2.3 Asternerea unui strat de nisip pilonat avand o grosime de 3 cm.

2.4 Montarea pavajului.

2.5 Rostuirea pavajului.

2.6 Urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate si interventia prompta in cazul depistarii
unor eventuale probleme legate de structura, cedari locale, etc.

2.7 In cazul lucrérilor de investitii refacerea se va face conform proiect verificat de verificator
tehnic atestat si a detaliilor de refacere.

Art.9. Tehnologia de refacere a carosabilului pietruit sau neamenajat si a acostamentelorin urma
executarii sapaturilor pentru utilitati

1. Lucrari de refacere aflate in sarcina executantului sapaturilor pentru utilitati

1.1 Executarea sapaturii pana la cotele prevazute in proiect.
1.2 Compactarea patului — suport pentru montarea tubulaturii.
1.3 Asternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor.

1.4 Pozarea tubulaturilor si efectuarea verificarilor specifice.

1.5 Asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protectie.

1.6 Completarea cu material, in straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru
fiecare strat in parte, grosimea maxima pentru un strat find de 30 de cm. Cota finala a umpluturii de
piatra va fi aceeasi cu a carosabilului neafectat de sapaturi.

1.7 Anuntarea societatii comerciale care reface sistemul rutier asupra finalizarii lucrarilor si
predarea amplasamentului Tmpreuna cu buletinul de analiza privind gradul de compactare, eliberat de un
laborator autorizat grad Il.

1.8 In cazul lucrarilor de investitii refacerea se va face conform proiect verificat de verificator
tehnic atestat si a detaliilor de refacere.

Art.10. Tehnologia de refacere a spatiului verde in urma interventiei in domeniul public pe
spatiul verde

1. Gazonat

1.1 Degajarea terenului de corpuri straine.

1.2 Mobilizat sol la 20 de cm si nivelat.

1.3 Semanat gazon.

1.4 Colectat, incarcat si transport resturi vegetale.

2. Replantare arbori, arbusti, gard viu si meteriale dendrologice

2.1 Degajat teren de corpuri straine.

2.2 Extragerea materialului dendrologic existent.

2.3 Refacerea terenului prin mobilizarea solului la 20 cm si nivelat, sépare gropi in vederea
plantarii si plantarea materialului dendrologic.

2.4 Transport resturi vegetale.

CAP. V. CONDITII PRIVIND INTERVENTIILE/ACCESUL PE DOMENIUL PUBLIC SI/SAU PRIVAT
REABILITAT DIN FONDURI EUROPENE
Art.11

(1) Lucrarile de interventie in domeniul public si/sau privat de orice tip (construire retele tehnico-
edilitare, bransamente, racorduri, reparatii/avarii la retelele tehnico-edilitare, s.a.) in zonele aflate n
perioada de garantie de buna executie dupa lucrari de reabilitare/modernizare/reparatii, Se avizeaza si se
executa Tn conditiile prezentului Regulament si a urmatoarelor documente (aferente lucrarilor aflate in
perioada de garantie):

a. acordul constructorului (antreprenorul general) executant al lucrarilor proiectului, Tnsotit de un
plan de detaliu privind interventia asupra structurii drumului cat si refacerea acestuia;

b. acord/aviz proprietarul/administratorul drumurilor in care sa se precizeze conditiile privind atat
interventia in domeniul public si/sau privat cét si cele de utilizare a domeniului public (a traseului/gabaritului
permis pentru accesul utilajelor necesare realizarii lucrarilor de construire/interventie, a mijloacelor de
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transport materiale de constructii si a echipamentelor);

c. plan de situatie referitor la canalizatia unica privind instalarea retelelor si dotarilor tehnico-
edilitare (cand este cazul);

(2) Constructorul (antreprenorul general) executant al lucrarilor proiectului are obligatia de a
asigura asistenta/supravegherea lucrarilor de construire/interventie pe toata durata de executie a
acestora si Tn special a lucrarilor de refacere a structurii drumului (asfaltare/montaj pavaje/betonare),
pentru a-si proteja garantia de bunad executie pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a
lucrarilor executate.

(3) Constructorul (antreprenorul general) executant al lucrarilor proiectului are obligatia de a
participa la semnarea Procesului-verbal de predare-primire amplasament atat la Tnceputul lucrarii de
construire/interventie, pe parcursul executiei cat si la sfarsitul acesteia.

(4) La receptia la terminarea lucrarii de refacere (asfaltare/montaj pavaje/betonare) a structurii
drumului public si/fsau privat, pe langa proprietarul/administratorul drumului, constructorul/executantul
lucrarilor de interventie si reprezentantul detindtorului de utilitdti (cdnd este cazul), va fi prezent si
reprezentantul constructorului (antreprenorului general) executant al lucrarilor proiectului ce a asigurat Si
asistenta/supravegherea in timpul executiei lucrarilor.

CAP.VI DISPOZITII FINALE

Art. 12. Convocarea Comisiei care receptioneaza aducerea la starea initiala a zonelor afectate de
interventiile la retelele tehnico-edilitare revine operatorului de servicii, Thainte de receptia la terminarea
lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor la retelele tehico-edilitare. Din Comisia de receptie fac parte in
mod obligatoriu: reprezentantul Primariei din cadrul Directiei Utilitati Publice, reprezentantul detinatorului de
retele tehnico — edilitare, un reprezentant al executantului sapaturilor pentru utilitati si un reprezentant al
societatii comerciale care reface sistemul rutier; iar pentru interventii in zone verzi, un reprezentant al
operatorului care are incheiat contract cu Municipiul Baia Mare pentru Amenajare si intretinere zone verzi.

Art. 13. Perioada de garantie acordata lucrarilor de refacere a sistemului rutier in urma interventiilor la
retelele tehnico — edilitare este de 2 ani. Receptia se va efectua in 2 etape, prima fiind la terminarea lucrarilor
cand se va intocmi un proces verbal de receptie privind aducerea la starea initiald a zonelor afectate de
interventiile la retelele tehnico-edilitare si a 2-a etapa la finalul garantiei de 2 ani.

In perioada de garantie, operatorul de servicii tehnico - edilitare are obligatia, in urma dispozitiei date de
Municipiul Baia Mare, ca in termen de 5 zile calendaristice, de a executa toate lucrarile de modificare,
reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea conditiilor impuse prin
autorizatia pentru amplasarea sau executarea de lucrari in zona drumurilor publice, pe cheltuiala proprie.

in cazul in care operatorul de retele tehnico - edilitare a fost somat in perioada de garantie pentru refacerea
lucrarilor executate necorespunzator si nu s-a conformat dispozitiei date de Municipiul Baia Mare, sau
lucrarile de refacere sunt necorespunzatoare, constatate printr-un proces verbal incheiat in prezenta sa,
remedierea deficientelor va fi executata de Municipiul Baia Mare prin operatorul care are incheiat contract cu
Municipiul Baia Mare pentru executia lucrarilor de Reparatii si intretinere strazi in municipiul Baia Mare, iar
pentru interventii in zone verzi, de operatorul care are incheiat contract cu Municipiul Baia Mare pentru
Amenajare si intretinere zone verzi.

Art. 14. Constructorul/executantul lucrarilor tehnico — edilitare planificate si neplanificate (avarii), la

inceperea executiei lucrarilor are obligatia s& monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a
investitiei/interventiei" (conform Anexa nr. 8 la Normele metodologice-Ordin 839/2009).
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PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

ANEXA 2laH.C.L.nr. ....c.c.c......e. 12022
Formular model ,,Acordul/Autorizatia Administratorului Drumului”

ACORDUL/AUTORIZATIA ADMINISTRATORULUI DRUMULUI nr.........

pentru spargerea sistemului rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) si zona verde
apartinand domeniului public al municipiului Baia Mare, pentru realizarea extinderilor si/sau
bransamentelor/racordurilor |a retelele tehnico-edilitare;

avizata in sedinta Comisiei municipale de sistematizare a circulatiei din data de .......................
prin Hotar@rea nr.......cccoccvveeeiniieennns

n conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G.nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 10 /1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

in conformitate cu Ordinul nr.1112/411/2008 al MLPT - ordin pentru aprobarea normelor
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie
in vederea executarii de lucrari in zona drumului public gi/sau pentru protejarea drumului, HCL
Nl pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei
Municipale de Sistematizare a Circulatiei din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare.

n baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii cu modificarile si
completarile ulterioare, se

AUTORIZEAZA:
Executarea de catre (operatorul de servicii) ..............cccooeninnnee prin (constructor)

a lucrarilor de: sapaturi in sistemul rutier (carosabil, trotuare, platforma, acostamente) si in zona
verde, cu obligativitatea refacerii la starea inifiala a zonei afectata de lucrari, pentru: (obiectul

CONSTRUCTOR: ..o iiiii it e
EXECUTANTUL REFACERILI: .........ccoivniiiiiieennees

Executare sapaturi in zona / Suprafata afectata: ................cccooiiiiiinnnn
Perioada de executie, inclusiv refacerea zonelor afectate: ........................

in baza documentatiei prezentate pentru autorizarea executérii lucrarilor;
Cu privire la autorizarea executarii lucrarilor, se fac urmatoarele
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PRECIZARI:

CONDITII CONTRACTUALE $I TEHNICE DE REFACERE

1) Termen de incepere : si de finalizare al lucrarii :............ccc.ocoeeiine

2) Contractul de executie a lucrarilor de refacere nr. incheiat intre operatorul de
servicii/constructorul lucrarilor la retelele tehnico-edilitare /beneficiar si o societate comerciala care are
ca activitate principala lucrari de constructii a drumurilor pentru lucrari care afecteaza sistemul rutier
(carosabil, trotuare, platforme, acostamente), respectiv pentru zone verzi o societate comerciala care
are ca activitate principald amenajarea si intretinerea spatiilor verzi.:

carosabil mp, trotuar mp, pavaje mp, beton mp, macadam mp

3) Constructorul se obliga sa execute lucrarile de refacere a sistemului rutier in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr............. /2021 privind ,Conditiile de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-
edilitare realizate pe domeniul public si/sau privat al municipiului Baia Mare”si in conditiile prevazute de
prezentul acord/ autorizatie, a documentatiei tehnice, a contractului de executie lucrari si cu respectarea
avizuluinr. / emis de catre Politia Rutiera privind instituirea restrictiilor de circulatie.

4) Convocarea Comisiei care receptioneaza aducerea la starea initiala a zonelor afectate de interventiile
la retelele tehnico-edilitare revine operatorului de servicii, ihainte de receptia la terminarea lucrérilor,
respectiv a receptiei finale a lucrarilor la retelele tehico-edilitare. Din Comisia de receptie fac parte in mod
obligatoriu: reprezentantul Primariei din cadrul Directiei Utilitati Publice, reprezentantul detinatorului de
retele tehnico — edilitare, un reprezentant al executantului sapaturilor pentru utilitati si un reprezentant al
societatii comerciale care reface sistemul rutier; iar pentru interventii in zone verzi, un reprezentant al
operatorului care are incheiat contract cu Municipiul Baia Mare pentru Amenajare si intretinere zone
verzi.

5) Nerespectarea termenelor de incepere si finalizare a executiei lucrarilor, nerespectarea procesului
tehnologic specific lucrarilor de drumuri si amenajare a zonei verzi la executia refacerilor, neaducerea la
stadiul initial a sistemelor rutiere si a zonelor verzi afectate atrage interdictia constructorului/executantului
lucrarilor tehnico — edilitare de a mai executa lucrari de extindere, inlocuire de retele inclusiv
bransamente si racorduri planificate la retelele tehnico - edilitare pe domeniul public si privat al
municipiului Baia Mare.

Constructorul/executantul unor lucrari tehnico — edilitare necorespunzatoare si care nu respecta conditiile
impuse prin autorizatia pentru amplasarea sau executarea de lucrari in zona drumurilor publice nu va
mai fi autorizat de Municipiul Baia Mare sa execute lucrari de extindere, inlocuire de retele inclusiv
bransamente si racorduri planificate la retelele tehnico - edilitare pe domeniul public si privat al
municipiului Baia Mare.

6) Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor Legii
10/1995 privind calitatea Tn constructii, H.G. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare si a celor ale Ordonantei
de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.

7) Executia lucrarilor si refacerea sistemului rutier, a trotuarelor si zonei verzi se va face cu
respectarea:

a) clauzelor prevazute Cap. IV ,Tehnologiile de refacere a infrastructurii in cazul lucrarilor de sapatura
pentru utilitdti executate pe domeniul public si/sau privat al municipiului Baia Mare si Cap. V. Conditii
privind interventiile/accesul pe domeniul public si/sau privat reabilitat din fonduri europene” din
Regulamentul privind ,Conditiile de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe
domeniul public si/sau privat al municipiului Baia Mare”;

b) OUG 195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Art. 33. -al. (2) “ Semnalizarea lucrarilor
care se executa pe drumurile publice este obligatorie. Aceasta este Tnsofita pe timpul nopfii de lampi cu
lumina galbena intermitenta sau in cascada si se efectueaza de catre executantul lucrarilor, cu avizul
politiei rutiere, astfel incat sa asigure deplasarea n siguranta a tuturor participantilor la trafic, conform
reglementarilor in vigoare”

c) Hotararii de Guvern 1391/2006 (pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 pvd. Circulatia pe drumurile publice) , Art.8.din Regulament— al .
(2) Executantul de lucrari in zona drumului public este obligat sa realizeze amenajarile rutiere
aprobate in proiect, pentru a permite circulatia in siguranta a participantilor la trafic. si al. (4)
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Executantul lucrarilor este obligat ca, la terminarea acestora, sa aduca drumul la starea initiala sau
la cea stabilita prin proiect.

8) Orice modificare adusa proiectului ( modificarea traseului, a latimii/lungimii santului, etc.) vafi
comunicata emitentului Acordului/Autorizatiei Administratorului Drumului.

9) Constructorul/executantul lucrarilor de baza tehnico-edilitare, reprezentant al
beneficiarului/investitorului lucrarilor, are obligatia de a anunta in termen de maxim 48 de ore finalizarea
lucrarilor de refacere a zonei afectate prin interventie/spargere.

10) Acordul/Autorizatia administratorului drumului isi pierde valabilitatea in cazul in care se modifica
datele care au stat la baza emiterii acesteia, situatie in care se va solicita un nou acord/autorizatie.

11) Constructorul/executantul lucrarilor tehnico — edilitare planificate si neplanificate (avarii), la inceperea
executiei lucrarilor are obligatia sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei/interventiei"
(conform Anexa nr. 8 la Normele metodologice-Ordin 839/2009).

12) Pentru modificari sau prelungiri ale perioadei de executie se va prezenta Comisiei un memoriu
justificativ care se va analiza in sedinta Comisiei.

13) Prelungit valabilitatea pana in data de: in sedinta din:

PRIMAR

14) Garantia de buna executie este de 2 (doi) ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor.
15) Nerespectarea conditiilor contractuale si tehnice de refacere prevazute in acord/autorizatie se va
sanctiona in conformitate cu legislatia in vigoare.

PRIMAR

Comisia municipala de sistematizare a circulatiei
Tntocmit
Secretar comisie
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PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

ANEXA3laH.CLL.nr. ....ccceeennenens 12022
Formular model ,,Autorizatie privind Lucrarile de Racorduri si
Brangamente |a Refelele tehnico-edilitare”

AUTORIZATIA Nr........ din.............. 120.....
PRIVIND LUCRARILE DE RACORDURI $| BRANSAMENTE LA RETELELE DE....... (apa, gaz,el, etc)

avizata in sedinta Comisiei municipale de sistematizare a circulatiei din data de .......................
prin Hotar@rea nr.......c.coccveeveniiinnens

Se autorizeaza ........... (operatorul de servicii)............. scusediul Tn ...,
St nr........ ,judetul ... ,TnregistratlaRC cunr. .............ooiiinnn oo
sa efectueze lucrari de racorduri/brangsament la:

|_| retelele de ap3;

|_| retelele de canalizare;

|_| retelele de gaze;

|_| retelele de transport a energiei termice;

|_| retelele de transport a energiei electrice;

|_| retelele de telefonie;

|_| retelele de televiziune prin cablu;

pentru beneficiarul ............cooo i ., cu domiciliul/sediul in ..................... str.
........................ nr.........,bl........,sc.......,ap ...... judetul/sectorul .....................c........ .

Lucrarile de racorduri/brangsament se executa la urmatoarea adresa: ..............cccce e,

Prezenta Autorizatie este valabila 12 luni de la emitere, numai cu respectarea urmatoarelor CONDITII:

1. Inainte de inceperea lucrarilor cu minim 15 zile aveti obligatia solicit&rii Comisiei municipale de
sistematizare a circulatiei din cadrul Primariei Baia Mare a Acordului/autorizatiei administratorului
drumului pentru spargerea sistemului rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) si zona verde
apartindnd domeniului public al municipiului Baia Mare, pentru realizarea extinderilor si/sau
bransamentelor/racordurilor la retelele tehnico-edilitare;

2. Inceperea lucrérilor f&rd a avea Acordul/autorizatia administratorului drumului se sanctioneazé
contraventional potrivit legii.

3. Conditii impuse de Comisia municipala de sistematizare a circulatiei :

Taxa pentru eliberarea prezentei autorizatii, instituita prin H.C.L. nr.............. privind impozitele si taxele
locale, in sumade ...........couuveeee. lei, a fost achitata cu ordinul de plata/chitanta nr. .............. 120......
PRIMAR,

Comisia municipala de sistematizare a circulatiei
Tntocmit
Secretar comisie

~ 2 ex./D.C.//09.03.2022
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ANEXA4laH.CL.nr. ....cccveneenenee 12022
Formular model ,,Cerere pentru Emiterea Autorizatiei privind
Lucrarile de Racorduri si brangamente la retelele tehnico-edilitare”

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
Comisia municipala de sistematizare a circulatiei

OPERATORUL DE SERVICIL: suiuiuiiiiiissiriiierresss s s snns s s s sasennns cusediulin .........ceueeeeee ,
Stri nr...... inregistratlaRC cunr. ...........cocvenee reprezentat prin ............... in calitate
de oo posesor al BI/CI seria............... (3] SR solicit emiterea Autorizatiei pentru

racorduri si brangamente pentru efectuarea lucrarii:

BENEFICIAR: (persoana fizica sau juridica) ........c.coceveieiiiiinirini e e er e e cu domiciliul/sediul in
.................................... yStreceeiiiiiiiciiiiiiiicveeee Nl pOsesor al BI/C seria ... ......
3] SR inregistratlaRC cunr..........cc.coeviinnnnen.

AMPLASAMENTUL LUCRARIL: ....ovuiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e eeennn e ne e e e e aaaaaeees
Delimitarea amplasamentului (cuprins intre imobilele nr.):..........cccoviiiiiiiiiiiiiinnnn,

SISTEMUL RUTIER EXISTENT:

Fundatie: imbracaminte: Zona verde amenajata/
neamenajata:

a) macadam (impietruire); a) asfalt; a) gazon;

b) pavaj; b) beton de ciment; b) plantatii tip: pomi/flori;

¢) beton de ciment. C) pava. ¢) acostament.

Prezint in anexa urmatoarele documente :

- Certificat de urbanism (pentru executia bransamentului/racordului) in termen de valabilitate
(1 exemplar, copie );

- Copie C.U.L/ C.I. beneficiar;

- Avizul tehnic de racordare eliberat de operatorul de retele

- Memoriu tehnic privind solutiile adoptate in cadrul proiectului inclusiv solutiile pentru desfacerea si
refacerea sistemului rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) si a zonelor verzi;

- Plan de incadrare in zona pe suport cadastral (scara 1:1000 si/sau 1:2000; 2 exemplare, originale);

- Plan de situatie (scara 1:500, nemodificata; 2 exemplare, originale), pe care sa se figureze coordonatele
stereo si retelele bransamentelor/racordurilor , cu viza detinatorilor de retele;

- Detalii de sistem rutier sau zona verde pentru refacere;

- Plan semnalizare rutiera pentru executia lucrarilor si graficul de executie (dupa caz);

- Dovada achitarii taxei pentru bransament/racord.

OPERATORUL DE SERVICII, BENEFICIAR,
Numele Numele
Semnatura Semnatura
L.S.

BAIAMARE, la ......................... 120........



MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE PUBLICA
DIRECTIA UTILITATI PUBLICE
SERVICIUL INFRASTRUCTURA

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332

430311, Baia Mare, Roméania Email: primar@baiamare.ro

Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro
ANEXAS5laH.C.L.nr. ..ccccneeeeneene. 12022

Formular model “ Nota de calcul fond de garantie”
N IS Lo,

NOTA DE CALCUL FOND DE GARANTIE
DENUMITE [UCTAIE...cveceeeeeece ettt s

AMPlasament .......oooviiii
Constructor/executantul lucrarilor tehnico-edilitare...........cooouviiiiiiiii i e

Perioada de garantie a lucrarilor: 2 ani, de la data.................... ladata.........oooeeveeiiiiiiiinnnns
Lucrarea se executa la reteaua de .............. avand o lungime a santului de................... m.l.

Suprafata afectata de lucrare:

a) strada asfaltata sau betonata............... m.p.
b)trotuar asfaltat sau betonat................... m.p.
c)strada sau trotuar neamenajat............... m.p.
d) spatiu verde...............cooc m.p.

e) obiectiv ce urmeaza a se demonta....... buc.

f) materialul dendrologic:
- arbusti si/sau arbori cu diametrul mai marede 10 cm : ............... /buc
-gard viu: ...l /ml

Calculul Fondului de garantie: VFg = SA x SR (lei/mp; lei/buc.)
unde:
VFg = valoarea fondului de garantie

SA = suprafata de teren afectata de lucrare
SR = suma retinuta (lei/mp; lei/buc.) stabilitd conform H.C.L........ /.......

Valoarea totala a fondului de garantie = VFg (at+b+c+d+e+f)

BENEFICIAR

(executantul lucrarilor de baza) :
Confirmarea de insusire

SEMNAtUra .....oevveev e

INTOCMIT:

ROMANIA — MUNICIPIUL BAIA MARE 2] \ \



PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

ANEXA6laH.C.L.nr. .....cconvenenens 12022
Formular model “ AVIZ DE SPARGERE a sistemului
rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) si zona verde”

AVIZ DE SPARGERE
ANEXA NR........... [ LA ACORDUL/AUTORIZATIA COLECTIVA A
ADMINISTRATORULUI DRUMULUI................... [,

pentru spargerea sistemului rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) si zona verde
apartinand domeniului public si/sau privat al Municipiului Baia Mare, pentru realizarea

lucrarilor tehico-edilitare accidentale la refelele de ............................

Documentatiile tehnice pentru avarii au fost analizate in sedinta Comisiei municipale de sistematizare
a circulatiei din data de: ........cccoeeiiiiiiii

OPERATORUL DE SERVICIL: ...ovviiiiiiiiiiiiiie
EXECUTANTUL REFACERIL.......ccooiiiiiiiiieeen

Executare sapaturi in zona: / Suprafata afectata:

CAROSABIL TROTUAR

Nr. fal fal Zona Dat.a.. .
AMPLASAMENT (mp) | A-asfalt | (mp) | A-asfalt comunicarii

(mp)

Conditii impuse de Comisia municipala de sistematizare a circulaiei :

PRIMAR,

Comisia municipala de sistematizare a circulatiei
Tntocmit
Secretar comisie
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PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

ANEXA 7laH.C.L.nr. ..cocvvvnennnnns 12022
Formular model “ Acordul/Autorizatia Colectiva a
Administratorului Drumului, a sistemului rutier (carosabil,
trotuare, platforme, acostamente) si zona verde ”

Nr e, Lo,

“ Acordul/Autorizatia Colectiva a Administratorului Drumului, a sistemului rutier (carosabil,
trotuare, platforme, acostamente) si zona verde ”

Acordul/Autorizatia Colectiva a Administratorului Drumului

pentru spargerea sistemului rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) si zona verde
apartinand domeniului public si/sau privat al Municipiului Baia Mare, pentru realizarea lucrarilor
tehico-edilitare accidentale la retelele de ............................

avizata in sedinta Comisiei municipale de sistematizare a circulatiei din datade .............. 20.....

Valabila pentru anul................
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, Ordinul nr.839/2009 sia HCLNL. .......c..ccveenne..... se
AUTORIZEAZA

Executarea de catre ............... (operatorul de servicii) a lucrarilor de: sapaturi in sistemul rutier (carosabil,
trotuare, platforma, acostamente) si in zona verde, cu obligativitatea refacerii la starea initiala a zonei
afectata de lucrari, pentru: ............ccccoeee. (obiectul lucrarii de baza).

EXECUTANTUL REFACERIL ... e

Executare sapaturi in zona: / Suprafata afectata: conform planurilor de situatie din documentatiile tehnice
prezentate de catre ..........cccceevveeeenne (operatorul de servicii) avizate In sedintele Comisiei municipale de
sistematizare a circulatiei.

In baza documentatiei prezentate pentru autorizarea executdrii lucrarilor;
Cu privire la autorizarea executarii lucrarilor , se fac urmatoarele

PRECIZARI:
CONDITII CONTRACTUALE SI TEHNICE DE REFACERE

1) Lucrarile de refacere a suprafetelor afectate se vor executa Tn baza Contractulului de
executie a lucrarilor de refacere nr. / incheiat cu operatorul economic care are incheiat
contract cu Municipiul Baia Mare pentru executia lucrarilor de, Reparatii si intretinere strazi in municipiul
Baia Mare, pentru lucrari care afecteaza sistemul rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente)
respectiv pentru zone verzi amenajate operatorul care are incheiat contract pentru Amenajare si
intretinere zone verzi.
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2) Obligatiile ...ccooveveeeeeeiiiiiinns (operatorul de servicii)

- Pentru remedierea avariilor in regim de urgenta veti interveni imediat si veti anunta telefonic, prin

fax, e-mail Primaria Municipiului Baia Mare-Serviciul Infrastructura, iar in situatia cand interventia are loc

pe carosabil si Politia Rutiera .

- Intermen de 24 de ore de la anunt ( nu se iau in considerare zilele nelucratoare ) se va depune la
sediul Primariei instiintarea scrisa pentru emiterea avizului de spargere, care se va elibera prin
Comisia de circulatie.

- Lafinalizarea lucrarii de remediere a avariei se va aduce zona afectata la starea initiala in termenul
si

conditiile precizate in acest REGULAMENTUL privind ,,Conditiile de executie a lucrarilor aferente retelelor

tehnico-edilitare realizate pe domeniul public si/sau privat al municipiului Baia Mare”, si/sau in avizul de

spargere .

e ————— (operatorul de servicii) se va adresa in scris Serviciului Infrastructura

din cadrul Primariei, solicitand un reprezentant la la receptia lucrarii si se va incheia un proces verbal

de receptie a lucrarii .

- Pentru interventii la avarii , termenul de finalizare al lucrarilor in perioada 1 noiembrie — 31 martie va

fi de 10 zile calendaristice , iar in perioada 1 aprilie — 31 octombrie termenul va fi de 6 zile calendaristice.

Termenele specificate mai sus includ si refacerea zonei afectate de interventie .

- Daca , din motive obiective , interventia dureaza mai mult decat prevede acest Regulament, se va cere

prelungirea termenului acordat . Aceasta prelungire va fi solicitata cu cel putin 24 ore anterior expirarii

termenului din avizul de spargere si se vor specifica cauzele care au condus la aceasta situatie.

Achitarea garantiei se va face odata cu depunerea documentatiei pentru obtinerea avizului de spargere

de catre .......cceeeene (operatorul de servicii) acestuia .

- garantia de buna executie poate fi achitata o data pe luna , pentru luna in curs in functie

de volumul lucrarilor din luna anterioara , facand-se regularizare la data efectuarii platii

3) Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor Legii 10/1995
privind calitatea in constructii, H.G. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora si a celor ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia
pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare aprobata de Legea 49/2006.
4) Executia lucrérilor si refacerea sistemului rutier, a trotuarelor si zonei verzi se va face cu
respectarea:

a) clauzelor prevazute CAP. IV TEHNOLOGIILE DE REFACERE A INFRASTRUCTURII iN CAZUL
LUCRARILOR DE SAPATURA PENTRU UTILITATI EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC SI/SAU
PRIVAT AL MUNICIPIULUI BAIA MARE si CAP. V. CONDITII PRIVIND INTERVENTIILE/ACCESUL PE
DOMENIUL PUBLIC SI/SAU PRIVAT REABILITAT DIN FONDURI EUROPENE din REGULAMENTUL
privind ,,Conditiile de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public
si/sau privat al municipiului Baia Mare”;

b) OUG 195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Art. 33. -al. (2) “ Semnalizarea lucrarilor
care se executa pe drumurile publice este obligatorie. Aceasta este insofita pe timpul nopfii de lampi cu
lumina galbena intermitenta sau in cascada si se efectueaza de catre executantul lucrarilor, cu avizul
politiei rutiere, astfel incat sa asigure deplasarea in siguranta a tuturor participantilor la trafic, conform
reglementarilor in vigoare”

¢) Hotararii de Guvern 1391/2006 (pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a ordonantei de Urgenta
a Guvernului nr. 195/2002 pvd. Circulatia pe drumurile publice) , Art.8.din Regulament— al . (2)
Executantul de lucrari in zona drumului public este obligat sa realizeze amenajarile rutiere aprobate
in proiect, pentru a permite circulatia in siguranta a participantilor la trafic. si al. (4) Executantul
lucrarilor este obligat ca, la terminarea acestora, sa aduca drumul la starea initiala sau la cea stabilita
prin proiect.

5) Garantia de buna executie este de 2 (doi) ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

6). Nerespectarea conditiilor contractuale si tehnice de refacere prevazute in autorizatie se va sanctiona in
conformitate cu legislatia in vigoare.

PRIMAR,

Comisia municipala de sistematizare a circulatiei
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