MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA PROIECTE

Str. Gheorghe Sincai 37 Str. Gheorghe Sincai 37
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Telefon: +40 262 213 824 Telefon: +40 262 213 824

NI e, | iunie 2023

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si indicatorii tehnico-economici n
faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: "DEZVOLTAREA RETELEI INTEGRATE
DE CENTRE DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR iN MUNICIPIUL
BAIA MARE”, zona URBIS

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Examinand:
* Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Baia Mare, inregistrat cu
numarul /2023 ;
* Raportul de specialitate nr. / 2023 promovat de Directia Proiecte prin

care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice si indicatorii
tehnico -economici, in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul:
"DEZVOLTAREA RETELEI INTEGRATE DE CENTRE DE COLECTARE
DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR iN MUNICIPIUL BAIA MARE”, zona
URBIS, elaborata de SC THINK GREEN CONSULTING SRL;

* Documentatia tehnico-economica faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul:
"DEZVOLTAREA RETELEI INTEGRATE DE CENTRE DE COLECTARE
DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR iN MUNICIPIUL BAIA MARE”, zona
URBIS, elaborata de SC THINK GREEN CONSULTING SRL;

*Avizul CTE nr. /08.06.2023

Avand in vedere:

*Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

*H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fondurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

*Art. 87, art. 129, alin. 1, alin. 2 litera b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;

*Art. 133, alin. 2, art. 139, art. 196 alin. 1 lit a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;

+ Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 2.367/2022 pentru
aprobarea Ghidului specific privind regulile si conditiile de accesare a fondurilor
europene aferente Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelului
de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, investitia |1. ,Dezvoltarea, modernizarea i
completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel
de judet sau la nivel de orase/comune”, componenta 3. Managementul
deseurilor, subinvestitia 11.A. ,Infiintarea de centre de colectare prin aport
voluntar”

*Planul National de Redresare si Rezilienta, aprobat de catre Comisia Europeang;
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*Hotararea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind
stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene
allocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta

* Ordinul Ministrului Mediului, Apelorsi Padurilor nr. 2367/2022 privind aprobarea
Ghidului specific privind regulile si conditiile aplicabile finantarii din fonduril
eeuropene aferente Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelului
de proiecte PNRR/2022/C3/S/1.1.A, pentru subinvestitia I1.A. "Infiintarea de
centre de colectare prin aport voluntar", investitia I1. "Dezvoltarea, modernizarea
si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la
nivel de judet sau la nivel de orase/comune”, componenta 3. Managementul
deseurilor

 Contractul de finantare nr. C311A0122000104 /10.02.2023 intre UAT Municipiului
Baia Mare si MINISTERUL MEDIULUI, APELOR S| PADURILOR

* Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

* Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba documentatia tehnico-economica, in faza Studiu de fezabilitate din
Anexa, pentru obiectivul:”"DEZVOLTAREA RETELEI INTEGRATE DE CENTRE DE
COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR iN MUNICIPIUL BAIA MARE”, zona
URBIS cu urmatorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totala a investitiei:

- valoare fara TVA: 3.830.913,04 lei,
-TVA: 727.873,47lei

-valoare totala cu TVA : 4.558.786,51 lei

din care C + M:

- valoare fara TVA: 2.098.064,00 lei,

- TVA: 398.632,16 lei

-valoare totald cu TVA : 2.496.696,16 lei

Art. 2. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza:
Primarul Municipiului Baia Mare, Directia Proiecte, Directia Utilitati Publice si Directia
Economica.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
- Primarului Municipiului Baia Mare;
- Institutia Prefectului - Judetul Maramures;
- Directia Proiecte;
- Directia Utilitati Publice;
- Directia Economic3;
- Directia Achizitii;
- Serviciul Administratie Publica Locala.

Initiator, Avizat legalitate,

Dr.ec.Catalin Chereches Jr. Lia Muresan

Primarul Municipiului Baia Mare Secretar General al Municipiului
Baia Mare
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MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA PROIECTE

Str. Gheorghe Sincai 37 Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania 430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824 Telefon: +40 262 213 824

NE [oviiiiini. iunie 2023

RAPORT

privind fundamentarea elaborarii proiectului de hotarare avand ca obiect aprobarea documentatiei
tehnico-economice, in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: "®DEZVOLTAREA RETELEI
INTEGRATE DE CENTRE DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN MUNICIPIUL
BAIA MARE”, zona URBIS

Prin art. 1 din HCL 489/2022 a fost aprobatéd depunerea Cererii de Finantare ,Dezvoltarea retelei
integrate de centre de colectare deseuri prin aport voluntar in Municipiul Baia Mare”, in vederea
includerii la finantare prin Planul National de Redresare si Rezilientd, PNRR/2022/C3/S/1.1.A,
investitia [1. ,Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al
deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune”, componenta 3.
Managementul deseurilor, subinvestitia 11.A. infiin;area de Centre de colectare prin aport
voluntar”, pentru un numar de 3 centre de colectare prin aport voluntar.”

Prin art. 2 din HCL 489/2022 a fost aprobata valoarea totala a proiectului aferent cheltuielilor
eligibile suma suportata de la bugetul de stat.

Municipiul Baia Mare a semnat Contractul de finantare nr. C311A0122000104/ 10.02.2023, pentru
proiectul: Dezvoltarea Retelei Integrate de Centre pentru Colectarea Deseurilor prin Aport
Voluntar in Municipiul Baia Mare.

in prezent pe raza Municipiului Baia Mare nu existd un centru de colectare prin aport voluntar
apartindnd municipalitatii. Persoanele fizice si cele juridice pot duce deseurile numai la operatori
privati, iar acest aspect implicad costuri mari. Aceste costuri ridicate si lipsa concurentei duc
deseori la depozitarea necontrolata pe domeniul public a deseurilor, fapt care genereaza
disconfort vizual, olfactiv, sunt puncte de atractie pentru rozatoare, animale fara stapan si duc la
cresterea costurilor pentru salubrizare Tn Municipiul Baia Mare.

Obiectivul acestui proiect il reprezintd accelerarea procesului de extindere si modernizare a sistemului
de gestionare a deseurilor in Municipiul Baia Mare, cu accent pe colectarea separatd, masuri de
preventie, reducere, reutilizare si valorificare Tn vederea conformarii cu directivele aplicabile si
tranzitiei la economie circulara.

Factorii interesati sunt autoritatea publica locala si beneficiarii finali ai C.A.V.-ului - utilizatorii
serviciului de salubrizare care sunt persoane fizice in mare parte, institutii publice si agentii
economici.

Centrul de colectare prin aport voluntar se bazeaza pe urmatoarele principii majore:
- prevenirea abandonarii deseurilor pe raza Municipiului Baia Mare, factor considerat a fi
extrem de important in cadrul oricarei strategii de gestionare a deseurilor;
- reciclare si reutilizare - incurajarea unui nivel ridicat de recuperare a materialelor
componente, preferabil prin aducere voluntara in vederea recilarii;
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- eliminarea finald a deseurilor - in cazul in care deseurile nu pot fi valorificate, acestea
trebuie eliminate in conditii de siguranta pentru mediu si sdnatatea umana.

Autoritatea publica locala prin Tnfiintarea de C.A.V.-ului Tn Municipiul Baia Mare urmareste:
- imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei;
- dezvoltarea durabild a serviciului;
- protectia si conservarea mediului Tnconjurator si a sanatatii populatiei;
- respectarea cerintelor din legislatia privind protectia mediului referitoare la salubrizarea localitatilor;
-respectarea cerintelor si obiectivelor prevazute in planurile de gestionare a deseurilor la nivel
national.

Descrierea investitiei:

Un centru de colectare cu aport voluntar poate deservi o comunitate de pana la 50.000 de
locuitori si va fi amplasat pe raza administrativa a municipiului Baia Mare, respectand prevederile
Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate
publica privind mediu de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Activitatile propuse vor cuprinde investitia necesara infiintarii de centre de colectare prin aport
voluntar ce vor asigura colectarea separata a deseurilor care nu pot fi colectate in sistem “door-
to-door”, respectiv deseuri reciclabile si biodeseuri care nu pot fi colectate in pubelele individuale,
precum si fluxurile speciale de deseuri — deseuri voluminoase, deseuri textile, deseuri din lemn,
mobilier, deseuri din anvelope, deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii uzate,
deseuri periculoase, deseuri de cadavre animale, deseuri de gradina, deseuri din constructii si
demolari.

Obiectivele specifice care contribuie la infiintarea C.A.V.-ului sunt:

- cresterea ratei de reciclare/valorificare;

- reducerea pana la eliminare a deseurilor abandonate de pe raza UAT Baia Mare;

- Imbunatatirea aspectului urban si arhitectural;

- contribuie la pastrarea unui mediu curat in Municipiului Baia Mare.
Prin infiintarea acestui C.A.V se obtine imbunatatirea calitatii conditiilor de viata a cetatenilor,
protectia sanatatii populatiei, protectia si conservarea mediului inconjurator.

Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si functional:

a) destinatie si functiuni
Centrul de colectare prin aport voluntar este destinat colectarii deseurilor voluminoase de la
persoanele fizice de pe raza Municipiului Baia Mare

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate

Se vor respecta caracteristicile, parametrii si datele tehnice din PROIECTUL TIP — Construire
CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR din Memoriul de Prezentare
agreat de MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR, din care mentionam:

- Platforma betonatam

- Trotuar dale beton

- Bordura

- Cantar

- Separator de hidrocarburi

- Container frigorific cadavre animale mici cu Tmprejmuire

- Birou supraveghere, magazie scule, grup sanitar

- Rigola colectoare

- Conducta subterana

- Zona verde/plantatie de protectie
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- Copertina pe structura metalica usoara
- Stalpi de iluminat
- Scara metalica

c) Containere inchise cu acces pietonal din exterior
» container colectare deseuri periculoase
container colectare deseuri textile
container colectare deseuri electrice si electronice mici
container colectare obiecte de uz casnic mari
container colectare hartie/carton
container colectare plastic
container colectare lemn/mobilier

YV VVVYY

d) Containere descoperite

containere colectare sticla (geam/sticle, borcane)
container colectare anvelope

container colectare metal

container colectare deseuri gradina

container colectare deseuri constructii diverse
containere colectare deseuri constructii moloz

YVVVYYYVY

Tinédnd seama de :

- Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fondurile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Art. 87, art. 129, alin. 1, alin. 2 litera b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

- Art. 133, alin. 2, art. 139, art. 196 alin. 1 lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 2.367/2022 pentru aprobarea
Ghidului specific privind regulile si conditiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului
national de redresare si rezilientd in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/1.1.A, investitia
I1. ,Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor
municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune”’, componenta 3. Managementul
deseurilor, subinvestitia 11.A. ,Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar”

-Planul National de Redresare si Rezilienta, aprobat de catre Comisia Europeana;

-Hotararea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului
institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene allocate Romaniei prin
Mecanismul de redresare si rezilienta

-Ordinul Ministrului Mediului, Apelorsi Padurilor nr. 2367/2022 privind aprobarea Ghidului specific
privind regulile si conditiile aplicabile finantarii din fonduril eeuropene aferente Planului national
de redresare si rezilientd in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/1.1.A, pentru
subinvestitia 11.A. "Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar", investitia I1.
"Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor
municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune", componenta 3. Managementul
deseurilor

-Contractul de finantare nr. C311A0122000104 /10.02.2023 intre UAT Municipiului Baia Mare si
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR

Propunem spre analiza si aprobarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare:
1. Documentatia tehnico- economica, faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul:
"DEZVOLTAREA RETELEI INTEGRATE DE CENTRE DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT
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VOLUNTAR IN MUNICIPIUL BAIA MARE”, cod proiect C311A0122000104, pentru locatia Str. 8
Martie, zona URBIS, astfel:

a) Valoarea totala a investitiei:

- valoare fara TVA: 3.830.913,04 lei
-TVA: 727.873,47 lei

-valoare totala cu TVA : 4.558.786,51 lei

din care C + M:

- valoare fara TVA: 2.098.064,00 lei

- TVA: 398.632,16 lei

-valoare totala cu TVA : 2.496.696,16 lei

Anexam la prezentul :

- Studiul de Fezabilitate intocmit de S.C. THINK GREEN CONSULTING SRL;
- devizul general;
-avizCTEnr. / 08.06.2023

Tntocmit
Ec. Gabriela Rudics

Ec. loan Filip

Director Executiv
Ing. Radu Bolchis
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PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

NI s | T iunie 2023

REFERAT DE APROBARE

privind fundamentarea elaborarii proiectului de hotarare avand ca obiect aprobarea
documentatiei tehnico-economice, Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: "DEZVOLTAREA
RETELEI INTEGRATE DE CENTRE DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR iN
MUNICIPIUL BAIA MARE”, pentru locatia Str. 8 Martie, zona URBIS

Obiectivul "DEZVOLTAREA RETELEI INTEGRATE DE CENTRE DE COLECTARE DESEURI
PRIN APORT VOLUNTAR iN MUNICIPIUL BAIA MARE”, pentru locatia Str. 8 Martie, zona
URBIS este cuprins in lista obiectivelor de investitii.

Prin art. 1 din HCL 489/2022 a fost aprobatd depunerea Cererii de Finantare ,Dezvoltarea
retelei integrate de centre de colectare deseuri prin aport voluntar in Municipiul Baia Mare”, in
vederea includerii la finantare prin Planul National de Redresare si Rezilients,
PNRR/2022/C3/S/1.1.A, investitia |1. ,Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de
management integrat al deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune”,
componenta 3. Managementul deseurilor, subinvestitia I1.A. Infiintarea de Centre de colectare
prin aport voluntar”, pentru un numar de 3 centre de colectare prin aport voluntar.”

Prin art. 2 din HCL 489/2022 a fost aprobata valoarea totala a proiectului aferent cheltuielilor
eligibile suma suportata de la bugetul de stat.

Municipiul Baia Mare a semnat Contractul de finantare nr. C311A0122000104/ 10.02.2023,
pentru proiectul: Dezvoltarea Retfelei Integrate de Centre pentru Colectarea Deseurilor prin
Aport Voluntar in Municipiul Baia Mare.

in prezent pe raza Municipiului Baia Mare nu existd un centru de colectare prin aport voluntar
apartinand municipalitatii. Persoanele fizice si cele juridice pot duce deseurile numai la operatori
privati, iar acest aspect implica costuri mari. Aceste costuri ridicate si lipsa concurentei duc
deseori la depozitarea necontrolatd pe domeniul public a deseurilor, fapt care genereaza
disconfort vizual, olfactiv, sunt puncte de atractie pentru rozatoare, animale fara stapan si duc la
cresterea costurilor pentru salubrizare Tn Municipiul Baia Mare.Obiectivul acestui proiect il
reprezinta accelerarea procesului de extindere si modernizare a sistemului de gestionare a
deseurilor in Municipiul Baia Mare, cu accent pe colectarea separata, masuri de preventie,



reducere, reutilizare si valorificare in vederea conformarii cu directivele aplicabile si tranzitiei la
economie circulara.

Descrierea investitiei:

Un centru de colectare cu aport voluntar poate deservi o comunitate de pana la 50.000 de
locuitori si va fi amplasat pe raza administrativd a municipiului Baia Mare, respectand
prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si
sanatate publica privind mediu de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Activitatile propuse vor cuprinde investitia necesara infiintarii de centre de colectare prin aport
voluntar ce vor asigura colectarea separata a deseurilor care nu pot fi colectate in sistem "door-
to-door”, respectiv deseuri reciclabile si biodeseuri care nu pot fi colectate in pubelele
individuale, precum si fluxurile speciale de deseuri — deseuri voluminoase, deseuri textile,
deseuri din lemn, mobilier, deseuri din anvelope, deseuri de echipamente electrice si
electronice, baterii uzate, deseuri periculoase, deseuri de cadavre animale, deseuri de gradina,
deseuri din constructii si demolari.

Avand in vedere:

* Raportul de specialitate nr. /2023 promovat de Directia Proiecte prin
care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice si indicatorii tehnico -
economici, In faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: "DEZVOLTAREA
RETELEI INTEGRATE DE CENTRE DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT
VOLUNTAR IN MUNICIPIUL BAIA MARE” pentru locatia Str. 8 Martie, zona URBIS
elaborata de SC THINK GREEN CONSULTING SRL;

* Documentatia tehnico-economica faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul:
"DEZVOLTAREA RETELEI INTEGRATE DE CENTRE DE COLECTARE DESEURI
PRIN APORT VOLUNTAR N MUNICIPIUL BAIA MARE” pentru locatia Str. 8 Martie,
zona URBIS elaborata de SC THINK GREEN CONSULTING SRL;

Tinand seama de :

*Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu privire la aprobarea
proiectelor de investitii publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

*H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fondurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

*Art. 87, art. 129, alin. 1, alin. 2, litera b), alin. 4, litera d) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;

*Art. 133 alin. 2, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;

* Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 2.367/2022 pentru
aprobarea Ghidului specific privind regulile si conditiile de accesare a fondurilor
europene aferente Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelului de
proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, investitia I1. ,Dezvoltarea, modernizarea si



completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de
judet sau la nivel de orase/comune”, componenta 3. Managementul deseurilor,
subinvestitia 11.A. ,infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar”

* Planul National de Redresare si Rezilienta, aprobat de catre Comisia European3;

* Hotararea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind
stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene
allocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta

* Ordinul Ministrului Mediului, Apelorsi Padurilor nr. 2367/2022 privind aprobarea
Ghidului specific privind regulile si conditiile aplicabile finantarii din fonduril
eeuropene aferente Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelului de
proiecte PNRR/2022/C3/S/1.1.A, pentru subinvestitia I1.A. "Infiintarea de centre de
colectare prin aport voluntar", investitia I1. "Dezvoltarea, modernizarea si
completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de
judet sau la nivel de orase/comune”, componenta 3. Managementul deseurilor

* Contractul de finantare nr. C311A0122000104 /10.02.2023 intre UAT Municipiului
Baia Mare si MINISTERUL MEDIULUI, APELOR S| PADURILOR

Propunem spre aprobare :

1. Documentatia tehnico- economica, faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul:
"DEZVOLTAREA RETELEI INTEGRATE DE CENTRE DE COLECTARE DESEURI PRIN
APORT VOLUNTAR IN MUNICIPIUL BAIA MARE”, pentru locatia Str. 8 Martie, zona URBIS,
cu urmatorii indicatori tehnico - economici:

Valoarea totala a investitiei:

- valoare fara TVA: 3.830.913,04 lei,

- TVA : 727.873,47 lei

-valoare totald cu TVA : 4.558.786,51 lei

din care C + M:

- valoare fara TVA: 2.098.064,00 lei,

- TVA : 398.632,16 lei

-valoare totala cu TVA : 2.496.696,16 lei

In baza celor prezentate mai sus, propun spre aprobare Proiectul de Hotarare privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice, Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: "DEZVOLTAREA
RETELEI INTEGRATE DE CENTRE DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR N
MUNICIPIUL BAIA MARE”, pentru locatia Str. 8 Martie, zona URBIS

Dr. Ec. Catalin Chereches

Primarul Municipiului Baia Mare



Y%o:

Studiu de Fezabilitate

DEZVOLTAREA RETELEIINTEGRATEDE CENTREDE COLECTARE
DESEURIPRINAPORT VOLUNTAR TN MUNICIPIUL BAIA MARE,
JUDETUL MARAMURES, CAV3 ZONA URBIS

Contract prestari servicii: Nr. 24764/31.05.2023
Privind elaborarea - Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul
‘DEZVOLTAREA RETELEIINTEGRATEDE CENTREDE
COLECTARE DESEURIPRINAPORT VOLUNTAR N
MUNICIPIUL BAIAMARE, JUDETUL MARAMURES "
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1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

DEZVOLTAREA RETELEI INTEGRATE DE CENTRE DE COLECTARE DESEURI
PRIN APORT VOLUNTAR TN MUNICIPIUL BAIA MARE , JUDETUL
MARAMURES, CAV 3 ZONA URBIS

1.2.  Amplasamentul

MUNICIPIUL BAIA MARE ZONA URBIS CF.123417, NR.CAD.1234174, JUDETUL
MARAMURES

1.3.  Ordonatorulprincipal de credite/investitor

A MUNICIPIUL BAIA MARE
9 Str.Gheorghe Sincai nr.37

Telefon/Fax: +40 262213 824/+40 262 212 332
©  www.baiamare.ro

1.4. Beneficiarul investiei

* MUNICIPIUL BAIA MARE
9 Str.Gheorghe Sincai nr.37

Telefon/Fax: +40 262213 824/+40 262 212 332
©  www.baiamare.ro

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
A SC THINK GREEN CONSULTING SRL
9 Str. Razoare nr.3A,sc.2,ap.53,Floresti, jud.Cluj

+40 742 218 898
© www.thinkgreenconsulting.ro | office@thinkgreenconsulting.ro


http://www.baiamare.ro
http://www.baiamare.ro
http://www.thinkgreenconsulting.ro
mailto:office@thinkgreenconsulting.ro

2. SITUATIA EXISTENTASINECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/PROIECTULUIDE INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care afost elaborat inprealabilprivind
situatia actuald, necesitatea si oportunitateapromovarii obiectivului de investitii si

scenariile/optiunile tehnico -economice identificate sipropuse spre analiza

Anterior elaborarii Studiului de Fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.
Documentele strategice anterior elabordrii actualei documentatii, pe baza carora au fost
fundamentate necesitatea si oportunitatea investitiei sunt Ghid specific Conditii de accesare a
fondurilor Europene aferente PNRR Tn cadrul apelului de proiectare PNRR/2022/C3/S/1.1.A.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri

institutionale sifinanciare

Apelul de proiectare PNRR/2022/C3/S/1.1.A componenta C3 Managementul Deseurilor,
investitia | Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al
deseurilor municipale la nivel judetean sau la nivel de orase comune Subinvestitia | A
Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar Pilonul Tranzitie Verde, Componenta C
Managementul Deseurilor.

Obiectivul componentei reprezintd accelerarea procesului de extindere si modernizare a
sistemelor de gestiune a deseurilor in Roménia, cu accent pe colectarea separatd, masuri de
preventie, reducere, reutilizare si valorificare Tn vederea conformarii cu directivele aplicabile si
tranzitiei economice circulara.

Managementul deseurilor vizeaza imbunatdtirea implementdrii colectarii separate,
controlului si monitorizarii parametrilor de calitate a mediului.lnvestitiile din cadrul PNRR Tn
domeniul gestionarii deseurilor municipale contribuie cu 4,5% la tinta nationald de atingere a ratei
de 50% de reciclare si pregatire pentru reutilizarea deseurilor municipale pand in anul 2025 ,
astfel cum este definita in Directiva-cadru privind deseurile (Directiva 2008/98/CE modificata
prin Directiva UE 2018/851).

Obiectivul general al investitiei il reprezintd accelerarea procesului de extindere i
modernizare a sistemelor de gestionare a deseurilor in Romania cu accent pe colectarea separata,
masuri de preventie, reducere, reutilizarea si valorificare in vederea conformarii cu directivele
aplicabile si tranzitia la economia circulara.

Obiectivul specific este reprezentat de dezvoltarea unui management al deseurilor eficient,
prin suplimentarea capacitatilor de colectare separata, pregatire pentru reutilizare si valorificare a
deseurilor Tn vederea continuérii procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice si
atranzitiei la economia circulara.



2.3. Analiza situatiei existente si identificare deficientelor

Categoria de folosintad a terenurilor este curti constructii, conform extras de carte funciara
123417 , terenul se afld in intravilanul localitdtii conform PUG aprobat cu Hotararea nr.349 din
1999 a Consiliului Local Baia Mare.

Implementarea proiectului de infiintare a unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar

contribuie Tn mod direct la obiectivele si tintele Roméaniei de pregatire pentru reutilizare si
reciclare a deseurilor municipale (55% prevazutd pentru anul 2025) si reducerea la 10% a cantitatii
de deseuri municipale eliminate prin depozitare pana in anul 2035.

La nivel local infrastructura de colectare a deseurilor reciclabile este una ineficientd ce
prezinta valori scazute ale ratelor de colectare. Prin implementarea unei solutii ce pune la
dispozitia cetdtenilor o solutie de predare gratuitd a deseurilor care nu sunt colectate prin serviciile
incluse in taxa de salubrizare, se va obtine o crestere a ratei de colectare a deseurilor reciclabile.

Obiectivul general al investitiei Tl reprezintd accelerarea procesului de extindere si de
modernizare a sistemelor de gestionare a deseurilor in Roménia. Accentul este pus pe colectarea
separatd, masuri de preventie, reducere, reutilizare si valorificare, Tn vederea conformarii cu
directivele aplicabile si tranzitiei la economia circulard.De asemenea se va urmaéri si dezvoltarea
unui management eficient al deseurilor, prin suplimentarea capacitatilor de colectare separata,
pregdtire pentru reutilizare si valorificare a deseurilor, Tn vederea continudrii procesului de
conformare cu prevederile directivelor specifice si tranzitiei la economia circulara.

Centrele de colectare prin aport voluntar vor asigura colectarea separatd a deseurilor
menajere ce nu pot fi colectate in sistem door-to-door, respectiv deseuri reciclabile si biodeseuri
ce nu pot fi colectate in pubele individuale, precum si fluxurile speciale de deseuri precum
deseurile voluminoase, deseurile de echipamente electrice si electronice, baterii uzate, deseuri

periculoase si deseuri din constructii si demolari.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusivprognoze pe termen mediu si lungprivind

evolutia cererii, Tn scopuljustificarii necesitatii obiectivului de investitii

Proiectul analizat va contribui la investitiile pentru obiectivele asumate pentru realizarea
indicatorilor in domeniul climei si din domeniul digital, Tn proportie de 40% la obiectivele
asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei si in proportie de pentru realizarea
indicatorilor din domeniul digital, de asemenea, investitia contribuie Tn proportie de la
obiectivele de mediu.

Calendarul propus prin PNRR mentioneaza infiintarea si operationalizarea a 250 de

centre de colectare cu aport voluntar pana tn anul 2024 iar pand in anul 2026 vor fi infiintate si
operationale de noi centre de colectare cu aport voluntar.

Investitia are la baza imbunatatirea nivelului de trai al cetdtenilor si atingerea tintelor
stabilite de colectare si reciclare a deseurilor prin rezolvarea problemelor de mediu introduse de
generarea si gestionarea deseurilor la nivel municipal utilizadnd un sistem integrat de gestiune a
deseurilor.Informarea populatiei cu privire la prevederile generarii deseurilor si la cresterea



gradului de reciclare si recuperare a materialelor prin compostare individuald sau la platforma de
compostare, va duce la o reducere substantiala a deseurilor ce trebuie transportate si eliminate,
fapt ce se va reflectain o protectie sporitda a mediului Tnconjurator si a sanatatii populatiei datorata
elimindrii depozitelor clandestine de pe teritoriul municipiului.

2.5.

Obiective preconizate afi atinseprin realizarea investitieipublice

Crearea unui mediu sanatos si sustenabil , Tmbunatatirea conditiilor de viata si a starii de
sanatate a locuitorilor;

Diminuarea nivelului de poluare;

Conservarea energiei si a resurselor naturale;

Promovarea puterii exemplului;

Obtinerea unei constructii care sa satisfaca cerintele actuale prescrise de normativele Tn
vigoare referitoare la cerintele fundamentale de :

- Rezistenta si stabilitate;

- Securitate la incendiu;

- lgiend, sanatate si mediu inconjurétor;

- Siguranta si accesibilitate in exploatare;

- Protectie Tmpotriva zgomotului;

- Economie de energie si izolare termica,;

- Utilizare sustenabild a resurselor naturale.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM
DOUASCENARII/OP:I'IUNITEHNICO-ECONOMICEPENTRU
REALIZAREA OBIECTIVULUIDE INVESTITII

3.1

Particularitati ale amplasamentului:

3.1.1. Descrierea amplasamentului (localizare-intravilan/extravilan, suprafata terenului,

dimensiuni inplan, regimjuridic-naturaproprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept

depreemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din

documentatiile de urbanism, dupa caz);

Amplasamentul lucrarii propuse se afld Tn Municipiul Baia Mare, jud. Maramures Tn zona

Urbis, strada 8 Martie FN. Este situatin partea nord-estica a municipiului.



Pentru amplasarea centrului de colectare prin aport voluntar s-a identificat parcela de teren
inscrisa in cartea funciara nr.123417 a Municipiului Baia Mare, nr. cadastral 123417 cu suprafata
totald de 7482 mp. Terenul se afld in intravilanul localitatii.

Fig.I-Plan Tncadrarea in zona

Folosinta actuala a terenului este: curti, constructii Tn suprafatd de 7482 mp.

Titularul Certificatului de Urbanism este obligat sa se prezinte la autoritatea competentad pentru
protectia mediului n vederea evaluarii initiale a investitiei.

Nu exista servituti sau drepturi de preemptiune nregistrate asupra terenului.

3.1.2. Relatii cu zone Tnvecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Lucrdrile prevazute in prezenta documentatie sunt amplasate in intravilanul Municipiului Baia
Mare, pe domeniul privat pe parcela cu numarul cadastral 123417 avand ca vecini in partea de
Nord strada 8 Martie si Raul Sasar in partea de Sud.

3.1.3. Orientaripropusefata depunctele cardinale sifata depunctele de interes sau

construite;

Lucrarile prevdzute in prezenta documentatie sunt amplasate Tn intravilanul Municipiului
Baia Mare, pe domeniul privat pe parcela cu numarul cadastral 123417.Accesul la teren se poate
face de pe drumul DN18, dinspre centrul orasului si schimbéand directia drumului la stanga pe

9



strada 8 Martie.Punctul de interes se fla pe partea dreapta a drumului, la cca.30m de la intrsectie
si poate fi localizat cu urmatoarele coordonate geografice:47°39°48.2”N 23°36°32.2"E.

3.1.4. Surse depoluare existente in zona;

Poluarea reprezintd modificarea componentelor naturale prin prezenta unor componente
straine, numite poluanti, ca urmare a activitatii omului si care provoaca prin natura lor, prin
concentratiain care se gasesc si prin timpul cét actioneaza, efecte nocive asupra sanatatii,
creeazé disconfort sau impiedica folosirea unor componente ale mediului, esentiale vietii.

Principalele surse de poluare din zona sunt transporturile .Transporturile sunt o importanta
sursa de poluare. Autovehiculele care functioneaza cu motor cu combustie, sunt un factor
poluant care este luat din ce in ce mai mult Tn considerare. Volumul, natura si concentratia
poluantilor emisi depind de tipul de autovehicul, de natura combustibilului si de conditiile
tehnice de functionare. Dintre aceste substante poluante sunt demne de amintit particulele in
suspensie, dioxidul de sulf, plumbul, hidrocarburile poliaromatice, compusii organici volatili,
metanul si altele.Pe de alta parte, traficul produce si poluare fonica.

Acesti factori pot fi amortizati prin dispunerea unui gard la limita proprietdtii dinspre
strada si plantarea unor arbori pe amplasament.

3.1.5. Datele climatice siparticularitati de relief;

Aspecte climatice

Din punct de vedere climatic, depresiunea Baia Mare, Tn general, are caracteristici
temperat continental moderate, influentate de pozitie, relief si de circulatia generala a aerului, in
general umed.

Tn privinta circulatiei generale a atmosferei, se remarca frecventa aproape n tot cursul
anului a advectiei maselor de aer umed (deplasérii pe orizontald), dinspre vest si nord, cat si o
activitate frontald mai pronuntata.

Temperatura medie anuald a aerului are valoarea de 9,6°C, iar valorile medii lunare
variazd intre -2-4°C n ianuarie si 20,1 Cin iulie, rezultdnd o amplitudine medie anuala de
22,5°C.

Cea mai joasa medie lunara a fost de -8.9 Cin ianuarie 1963, iar cea mai ridicatd a fost de
22.8°C in iunie 1964. Extremele absolute au avut valori de -30.0°C (10.02.1928), respectiv de
38,5°C (23.07.1939).
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Fg2-Recartitiatipurilor dinstice dupg indiodle de umiditate Im

Evapotranspiratia medie anuald, calculata cu metoda Thornthwaite, pe baza temperaturilor
medii lunare din perioada mentionata si a coeficientului de latitudine, are valoarea de 664.3 mm.
Zilele cuinghet variaza in medie intre 120-130, iar zile cu strat de zapada sunt in medie sub 75
anual. Adancimea maxima de inghet in sol nu depéaseste 0,90 m.

Anual sunt, in medie, peste 50 de zile senine, iar cu temperaturi tropicale sunt 10-20 de zile.

Precipitatiile atmosferice - valoarea medie anuald a precipitatiilor din zond este de 862 mm,
din care o cantitate de 479 mm cad in perioada de vegetatie (IV-1X), iar restul de 383 mm cad in
perioada rece (X-I1I).

Valorile cantitatilor medii lunare variaza de la o luna la alta, fiind cuprinse Tntre 49.9 mm,
in luna martie si 106 mm, in luna iunie.

Regimul eolian este conditionat de circulatia aerului din partea de V, ce prezintd o
frecventda medie anuala de cca. 18-20% si a celui de N, cu o frecventd de aproximativ 10-11%.
Vitezele medii anuale se mentin intre 3 si 3,8 m/s.



Fig:3-Incircarea cu zpedape sol
Conform CR1-1-3/2012 incarcarea din zdapada pe sol este Sk=2,0 kN/mp.

3.1.6. Existenta unor:

f1. Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care
pot fi identificate;

Tn zona amplasamentului obiectivelor care fac obiectul prezentei documentatii se gasesc
urmatoarele retele edilitare:
- apa
- canalizare
- retele electrice
- retele de telefonie
- retele de gaze naturale
Niciuna dintre aceste retele nu necesita relocare sau modificare.
f2. Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat Tnvecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Tn zona amplasamentului care face obiectul prezentei documentatii si imediatn zona
invecinatd, nu se gasesc niciun fel de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice;

f3. Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si siguranta nationala;

Nu este cazul.
g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:
(i) Date privind zonarea seismica;

Conform C dia zonarea seismicd in
termeni de valori de varfate:accelferafie perioadei de control a
spectrului de raspuns, pentru localitatea Baia Mare avem:

Nr.crt Specificare Valoare

1 Valoarea de varfa acceleratiei terenului ag (pentru IMR=225 ani) 0,15¢9.
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2 Perioada de control a spectrului de raspuns (colt) Tc 0,7 sec.
Conform SR 11.100/1/93 ,,Zonare seismica - Macrozonarea Teritoriului Romaniei”, care se referd la
intensitate seismica:

Intensitatea seismicd lech VIl (grade M SK-64)

(if) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice;

ROMANIA

ZONAREACUPAACANOVEA
VAXIMADEINGHET

Hourd 35 Zorarea

Conform STAS 6054-Teren de fundare Adancimi maxime de inghet - Zonarea teritoriului
Romaniei, adancimea de inghet a zonei este de -0,90 m.
(iii) Date geologice generale

Municipiul Baia Mare apartine celei mai extinse arii depresionare la estul Campiei
Panonice, fiind dominatd spre nord si nord est de lantul vulcanic Gutai Varatec, spre sud de
masivul cristalin Preluca, iar spre vest de culmea Salajului.

De origine tectonica, depresiunea Baia Mare a fost multd vreme acoperita de apele lacului
Panonic, mentinute pana tn Pliocen sub forma unui golf care s- a colmatat cu depozitele
aluvionare ale retelei hidrografice Somes, Lapus, Sasar, etc.

Perimetrul cercetat este constituita dintr-un complex de depozite antecuaternare,
cuaternare, si panoniene.

a) Cuvertura cuaternara este reprezentat prin Pleistocen si Holocen. Pleistocenul este constituit
din pietrisuri si bolovénisuri Tn masa de nisip,

cu grosimi de 5-6 m si se dezvoltd de la terasa joasa pana la terasa inaltd. Holocenul se dezvolta
de reguld in luncile raurilor si este constituit dintr- un strat de pamanturi coezive, argilos-
prafoase, de culoare galben-cenusiu Tnchis

sau galben cenusii, cu grosimi de 1-3m.

b) Pannonianul este reprezentat prin marne, argile si nisipuri fine, galbui.

Grosimea Pannonianului este cuprinsa intre 300 si 800m.

(iv) Date geotehnice obtinute din planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile,
dupa caz

Pentru investigarea terenului au fost executate 5 (cinci) foraje geotehnice, analize de
laborator pentru determinarea principalelor caracteristici geotehnice ai stratificatiei intalnite pana
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la adancimea cercetatd, cat si cartdri de teren privind geomorfologia si stabilitatea zonei in
apropierea amplasamentului.

Stratiflcatia Tntalnita

Foraj mecanizat nr. 147 m2023

NI inaltimea si
- Caracterizarea pamantului din strat Simbol Coloana grosimea stratului
ort stratificatiel Adancimea Grosimea
+0.00m
1 sol vegetal (So) ’OZ)
2 umpluturi diverse formate din: L s
pietris, pamant, moloz, etc (Mg) o
«Osom -
3. nisip cu pietrig (GrSa) 0.40
4 pietris cu nisip (SaGr)
160m 0.40
bolovanis, pietris, Tn matrice
(saGrCo) S
nisipoasa NHc
-300

Adancimea finald: - 4.00 m

Panza de apa freatica a fost interceptatad la adancimea de -3.00 m.

14



Foraj mecanizat nr. 148 - 2023

naltimea si

g‘r’l Caracterizarea pamantului din strat Simbol ‘C:':gana _ grosimea stratului Foraj mecanizat nr. 150 - 2023
stratificaliel  ajancimea Grosimea Tl i
+0.00m m . L P Inaltimea i
sol vegetal (So0) . 0.20 2:; Caracterizarea pamantului din strat Simbol Coloana . grosimea stratului
umpluturi diverse formate din: " D - conform STAS 1243-83 intemational ~ stratificatiei Adancimea Grosimea
*  pietrig, pamant, moloz, etc. (Mg) (Mg) - 0.40 +0.00m m
1 sol vegetal (So) o2m - 0.20
3. nisip cu pietris (Grsa) . g 2 umpluturi diverse formate din: (Mg) _ %
) pietris, pamant, moloz, etc g d
4. pietris cu nisip (SaGr) . I 0.40 3. nisip cu pietris (Grsa) 0.40
- “40m jj E
EW J 5 9 4. pietris cu nisip (SaGr) _
5. bolovénis. pietris in matrice saGrCo] Jp— = 040
nisipoasa (saGrCo) M
infte -280m bolovénis, pietris, in matrice a
-REFUZ GEOTEHNIC- 5. - i (saGrCo
. s nisipoasa
Adéancimea finald: -3.00 m
Panza de apa freatica a fost interceptata la adancimea de -2 80 m X
Foraj mecanizat nr. 149 - 2023
. . 1 Tnali i
N Caracerzeapimdtuidnsta  Smbod _Colara grouen e REFUZ GEOTEHNIC- T
- conform STAS 1243.83 stratificatel 000 " Adancimea finala: - 4.00 m
*
1 +0.00m g.zo Panza de apa freatica a fost interceptata la adancimea de -3.10 m.
2 umpluturi diverse formate din: (Mg) 8
' p»\elng pamant, mclt?z, etc : ® Foraj mecanizat nr. 151 - 2023
3 argila prafoasa, cenusie, cu rar (grsicl) . S A .
i i A inaltimea
pietris, plastic consistenta ¢l Nr. Caracterizarea pamantului din strat Simbol Co!oana . gmsiméa ﬁya?mu\
L conform STAS 1243-83 niemefiorl  stratificatiel  ajaimea Grosimea
. ) +0.00m m
4. nisip cu pietrig (GrSa) g 1 sol vegetal (So) 0.20
2. um‘plu‘lun qivgrse formate din: (Ma) i s
200m " pietris, pamant, moloz, etc 0
. £ 3. nisip cu pietris (Grba) ?ﬁ?ﬁ T bk
5 pietris cu nisip (SaGr) "k, o -
4 pietris cu nisip (SaGr) = 8
-.80m —5
o0 o"
bolovanis. pietrig, in matrice bolovanis, pietrig, in matrice .
6. ) . saGrCo | a 5. N saGrCo) j 8
nisipoasa nisipoasa
7 -
Adancimea finala: - 5.00 m - I - £
N -REFUZ GEOTEHNIC-

Panza de apa freatica a fost interceptata la adancimea de -3.00 m. Adancimea finald: - 3.00 m

Panza de apa freatica a fost interceptaté la adancimea de -2.80 m.

Nivelul apei subterane nu a fost interceptat pana la adancimea de 5.00 m.

Recomandari privind conditiile de fundare:

Tnaintea turnarii betonului fundatiei trebuie Tmpiedicata scurgerea apelor meteorice in
sapaturile executate Tn cazul Tn care apa apare in sapaturile executate pentru fundatii, se vor
prevedea instalatii de evacuare a apei din sapaturd Se recomanda izolarea fundatiei.

Scurgerea apelor de la suprafata va fi asigurata prin sistematizarea suprafetei terenului cu pante
1-5 % spre exteriorul constructiilor Tn jurul elevatiei se recomanda trotuar de beton de minim , m
latime si pantd de 1-5 % spre exterior.

Adancimea de fundare

Pe baza datelor obtinute Tn investigatiile de teren si observatii generale conform
studiului geotehnic se recomandd urmatoarea adancime de fundare pentru radier general:
-la min. -1,20 m fatd de cota terenului actual.

a. Fundarea se va face pe stratul de pietris cu nisip, pentru forajele F147 si
F151.
b. Fundarea se va face pe stratul de argila prafoasa, cenusie, cu rar pietris,
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plastic consistentd, pentru forajul F149.
c. Fundarea se va face pe stratul de nisip cu pietris, pentru forajele F148 si
F150.

Proiectantul de specialitate va stabili adancimea definitiva de fundare, in functie de necesitatile
constructive.

Calculul terenului de fundare

a. Calculul presiunii conventionale de baza se face conform NP 112/2014, pe nivelul de nisip cu
pietris si pietris cu nisip, la adancimea de -2,00 m fata de cota terenului, pentru o latime a
fundatiilor de 1,00 m, are valoarea de:

P conv.= 385,3 kPa

Pentru valori ale 1&timii B = 0,50 m si adancimii de fundare Df = -1,20 m, presiunile
conventionale se calculeaza cu relatia:

Pconv. =P conv. +CB+CD

pconv. - 300 kPa

b. Calculul presiunii conventionale de baza se face conform NP 112/2014, pe nivelul de argild
prafoasa, cenusie, cu rar pietris, plastic consistentd, la adancimea de -2,00 m fata de cota
terenului, pentru o latime a fundatiilor de 1,00 m, are valoarea de:

P conv.= 335,1 kPa

Pentru valori ale latimii B = 0,50 m si adancimii de fundare Df=-1,20 m,

presiunile conventionale se calculeaza cu relatia:

Pconv. =P conv. +CB+CD
pconv. = 260 kPa

Tn cazul in care valorile B si Df sunt diferite de cele de mai sus, presiunile conventionale se vor
calcula dupa relatia:

Pconv. =P conv. acc.+CB+CD
(corectiile de latime Cb si adancime Cd se determina conform NP112/2014, pct.B.2.).

Calculul tasarii

Pe baza presiunii efective pe care o propune, a tuturor parametrilor indicati, precum si a
stratificatiei, inginerul de rezistenta, va efectua calculul tasérii in conformitate cu prevederile
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NP112/2014.Atatin perioada executiei cat si in perioada de exploatare se vor lua masuri de
asigurare a stabilitatii terenului dinjur. Vor fi respectate cu strictete normele de protectia muncii
pe timpul fazei de executie.

Pentru prevenirea efectelor eventualelor tasari inegale, recomandam luarea masurilor
constructive de sigurantd. Tn perioada executarii sapaturilor in rocile prafoase, argiloase,
nisipoase, cu pietrisuri, dacd adancimea excavatiei depaseste adancimea de 2 m se recomanda
sprijinirea sapaturii sau crearea unei pante de taluz natural de 1:1,0 ; 1:1,5 .

(v) Tncadrarea in zone de risc cutremur, alunecari de teren, inundatii in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare

Din punct de vedere al riscului geotehnic, amplasamentul se situeaza in categoria de Risc
Moderat. Din punct de vedere al categoriei geotehnice, proiectul este incadratin categoria doi
(GK2), care corespunde unui grad de dificultate moderat, in conformitate cu SR EN 1997 1:2007
(Eurocode 7 Partea 1, Proiectare Geotehnica :Reguli Generale,SR EN 2:2008 (Eurocode 7 Partea
2, Proiectare Geotehnica:Investigatii Geotehnice ) si cu normativul NP 074 -2014.

Factorii de avut Tn vedere pentru stabilirea categoriei geotehnice Punctaj
Conditii de teren Terenuri medii umplutura 3
Apa subterana Fara epuismente 1
Clasificarea constructiei dupa Normala 3

categoria de importanta

Vecinatati Cu risc moderat 2
Zona seismicd P 100 1 2013  Acceleratia seismicd a terenului ag = 0,15 g 2
Riscul geotehnic Moderat 11

(vi) Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite Tn baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic

Variatiile nivelului panzei de apa freaticd suntin stransa legdturad cu regimul
precipitatiilor si de debitul rdului Sasar. Din punct de vedere a agresivitatii chimice asupra
betoanelor, apa este slab agresiva asupra betoanelor:

- general acida - intensa;

- carbonica - intensa;
- de dezalcalinizare - intensa; - sulfatica - moderata.
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Tn cadrul forajelor executate, panza de apa freaticd nu a fost interceptata.

3.2. Descrierea dinpunct de vedere tehnic, constructiv, functional -arhitectural si tehnologic:

3.2.1 Caracteristici tehnice siparametri specifici obiectivului de investitii

Scenariul 1 : infiintarea unui centru de colectareprin aport voluntar cu doua tipuri de

containere (inchise/deschise).Containerele deschise se vor acoperi cu o copertina.

Indici urbanistici:

Steren 7482 mp;
Dimensiunile generale in plan ale amenajarii 71 x 43,3 m;
Tnaltimea la jgheab/coama copertini 5,44/6,82 m;
Arie construitd copertind 398,4 mp;
Total arie construitd propusa 2088 mp;
Total arie desfasurata propusa 2580 mp;
P.O.T propus 5,3%;

C.U.T propus 0,1.

Platforma carosabila se va realia din beton rutier.

Scenariul 2 : Tnfiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar cu un singur tip de
containere (deschise).Containerele deschise se vor acoperi cu o copertina.

Steren 7482 mp;
Dimensiunile generale in plan ale amenajarii 71 x 43,3 m;
Tniltimea lajgheab/coama copertini 5,44/6,82 m;
Arie construita copertina 748,8 mp;
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Total arie construitd propusa 2088 mp;
Total arie desfasurata propusa 2580 mp;

P.O.T propus 10 %,

C.U.T propus 0,1

Plaftorma carosabila se va realiza din beton asfaltic.

AVANTAJELE TMBRACAMINTE DE BETON RUTIER
-Durata de exploatare dubla fata de imbracamintile asfaltice.

-Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea
traficului greu si foarte greu.

-Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

-Prezinta rezistentd mare la uzurd, daca se folosesc agregate atent selectionate.

-Prezinta rugozitate bund si nu este atacatd de produsele petroliere scurse accidental pe suprafata
carosabila.

-Necesita cheltuieli mai mici de Tntretinere fatd de imbracamintile asfaltice.

-Betonul nu este poluant atat in executie cat si in exploatare.
- Tntretinere usoara a suprafetei betonate- maturat, spalat

DEZAVANTAJELE TMBRACAMINTE DE BETON RUTIER
- Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc s& fie mentinute in stare buna de
functionare;

- Dupad turnare, platforma se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fatd de cateva ore la
asfalt;

- Se folosesc numai panad la declivitati de 7%;

- Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare,

AVANTAJELE TMBRACAMINTE DE BETON ASFALTIC

-Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata;

-Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate;

-Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment;
-Prezintd un confort la rulare mai mare decatimbracamintile asfaltice prin lipsa rosturilor;

DEZAVANTAJELE TMBRACAMINTTII DE BETON ASFALTIC

- Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat aTmbracamintii de beton de ciment
30 ani);

- La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului;

- Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe
carosabil;

- Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de
ciment;
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- Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Scenariul recomandat este Scenariul 1, respectiv finalizarea suprafetei carosabile din beton rutier
deoarece caracteristicile de rigiditate ale acestuia nu se modificd cu cresterea temperaturilor.
Suprafata de beton asfaltic , la temperaturi mai mari de 25-30° C, Tn urma manipularii
containerelor metalice ar suferi deformatii si distrugeri.Totodata durata de serviciu este mai mica
decat cea a betonului rutier.

3.2.1.1. Arhitectura

Pe terenul descris mai sus se vor executa urmatoarele lucrari:

-Platforma carosabila pentru amplasarea containerelor de tip abroll pentru deseuri si circulatia
autoturismelor cetatenilor care aduc deseuri, respectiv a camioanelor care aduc/ridica containerele
de mai sus;

-Platforma betonatad pentru amplasarea containerelor de tip baraca

-Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;

-Zona verde cu gazon si plantatie perimetrald de protectie

-Copertina pe structura metalica usoarda conform proiect de rezistentd pentru protectia
containerelor deschise;

-Imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stalpi rectangulari din
otel, cu poarta de acces pietonal si auto , actionatd manual/automatizat.

-Tn zona de acces principal se va monta un cantar carosabil pentru camioane de transport
containere;

- Se va monta un sistem fotovoltaic de 15 Kw, compus din panouri solare, inverter, tablouri
electrice AC/DA, sistem de sustinere si conexiuni care va fi cuplat la reteaua electrica.

Pe langa lucrarile de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevazuta cu urmatoarele
dotari:

-Container de tip baraca pentru administratie supraveghere, prevazut cu un mic depozit de scule
si doud grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetatenii care aduc deseuri
-Container de tip baraca, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa pisici, cini, pasari
-Un container de tip baraca pentru colectarea de deseuri periculoase vopsele, bidoane de vopsele
sau diluanti, medicamente expirate, baterii)

-Trei containere prevazute cu presa pentru colectarea debleurilor de hartie/carton, plastic,
respectiv textile;

-Trei containere Tnchise si acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deseurilor
electrice/electronice, a celor de uz casnic (electrice mari frigidere, televizoare, etc si a celor de
mobilier din lemn;

-Doua containere de tip SKIP deschise, pentru deseuri  de sticla-geam, respectiv
sticle/borcane/recipiente;

-Trei containere deschise, inalte, de tip abroll pentru anvelope, deseuri metalice, deseuri de curte
gradina crengi, frunze, etc;

-Trei containere deschise, joase, de tip abroll pentru deseuri din constructii, moloz;

-Separator de hidrocarburi pentru toatd platforma carosabilé;

-Doua scari mobile metalice otel zincat pentru descarcarea deseurilor Tn containerele deschise
Tnalte;
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-Stalpi de iluminat si camere supraveghere .

3.2.1.2. Infrastructura:

Stratificatia platformei carosabile cuprinde umplutura balast, piatrd spart&, nisip, geotextil,
geocompozit, beton asfaltic. Platforma betonata (pe care vor fi amplasate containerul-birou si cel
frigorific ) va contine stratul - suport din balast compactat si betonul de min 15 cm.

Structura de sustinere a copertinei va avea fundatii izolate din BA, iar imprejmuirea fundatii
izolate cilindrice (sapdtura se poate face usor cu foreza).

3.2.1.3. Suprastructura:

Se referd la copertina din structurd metalica usoara alcatuitd din 9 stalpi situati la 5 m
interax prevazuti la partea superioard cu grinzi in consola de cate 4.50 m de o parte si de alta.
Stalpii au sectiunea transversald sub forma de cruce, fiind alcdtuiti din cate 2 profile ortogonale
IPE450 sudate intre ele. Grinzile in consold sunt alcatuite din profile IPE360.Pe directie
longitudinald s-au prevazut grinzi de montaj si rigidizare alcatuite din profile IPE160.Pentru
rigidizarea structurii la nivelul Tnvelitorii s-au prevazut contrvantuiri alcdtuite din bare
F25.Executia structurii presupune realizarea uzinatd a ansamblelor stalpilor si grinzilor respectiv
montajul acestora pe santier prin imbinari cu suruburi.

Tnvelitoarea se va realiza din tabla trapezoidal cu cute de - mm, fixatd pe panele alcatuite
din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la incarcérile climaterice de la nivelul invelitorii
precum si la greutatea proprie a acesteia.

Celelalte obiecte containerele vor fi amplasate direct pe platformele lor, ele fiind echipate si gata

de utilizare (plug-in).

3.2.1.4. Rezistenta

Infrastructura

Sistemul de fundare ales este cel de fundatii izolate sub stélpii structurii. Fundatiile sunt
alcatuite din blocuri de fundare cu dimensiunea de 3,00 x 3,00 m si cuzineti cu dimensiunea de
2,00 x 2,00 m.

Atat Tnaltimea blocurilor de fundare, cét si cea a cuzinetilor este de 0,5 m. Adancimea de
fundare (inclusiv stratul de egalizare de 10 cm sub blocul de fundare) este de - 1,5 m fatd de cota
+ 0,00 a platformei amenajate. Fundatiile sunt armate cu bare independente 0 12/20/15 dispuse
ortogonal pe cele 2 directii principale. Tncastrarea structurii metalice in fundatii se va realiza cu
suruburi de ancoraj M 30, gr. 8., inglobate in fundatii.

Suprastructura

Copertina este o structurd metalica usoara alcatuitd din 9 stélpi situati la 5 m interax ,
prevazuti la partea superioara cu grinzi de cate 4.5m de o parte si de alta. Stalpii au sectiunea
transversal sub forma de cruce, fiind alcatuiti din cate 2 profile ortogonale IPE 450 sudate intre
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ele. Grinzile Tn console sunt alcatuite din profile IPE360.Pe directie longitudinald s-au prevazut
grinzi de montaj si rigidizare alcétuite din progile IPE160. Pentru rigidizarea structurii la nivelul
invelitorii s-au prevdzut contravanturi alcdtuite din bare F25.Executia structurii presupune
realizarea uzinatd a ansamblelor stélpilor si grinzilor si montajul acestora pe santier prin Tmbinari
cu suruburi.

3.2.1.5. Acoperisul

Tnvelitoarea se va realiza din tabla trapezoidald cu cute de 45-85 mm, fixatd pe panele
alcatuite din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la incdrcarile climaterice de la nivelul
invelitorii precum si la greutatea proprie a acesteia.

Materiale principale utilizate:

* Beton armat: C20/25;

* Beton egalizare: C8/10;

* Otel-beton; BST500;

*  Otel; S235 (OL 37);

* Organe de asamblare; suruburi gr.8.8;

*  Suruburi fundatii; suruburi ancoraj M30, gr.8.8

* Tnvelitoare; tabld trapezoidald autoportantd cu cute 45....85 mm

3.2.1.6. Instalatii Interioare si Exterioare Apa si Canalizare

Obiectul proiectat va fi racordat la reteaua publicd de alimentare cu apa potabilda a

localitatii printr-un bransament din teava de polietilend Dn 32/Pn 10. La limita de proprietate a
terenului va fi realizat un cdmin apometru din beton monolit. Pe racord se va monta robinet de
sectionare, filtru de impuritati, contor multijet Dn15.
Tn curte se va amplasa un container birou si depozit. Tn container se vor amenaja dou& grupuri
sanitare cu cate un closet si un lavoar. Pentru spalarea curtii si stropirea spatiilor verzi se va monta
un robinet antiinghet pe peretele containerului.Grupurile sanitare se vor racorda la reteaua publica
de canalizare menajera a localitatii.

Apa caldd menajera va fi preparatd cu un boiler electric cu capacitatea de 10l, putere
electrica 2000W/20 V. La fiecare grup sanitar va fi montat un uscdtor de maini electric cu puterea
electrica de 1500W/220V. Reteaua exterioara de racordare la canalizarea menajera va cuprinde
un tronson de tub PVC de Dn110 si un camin de racordare.

Apele meteorice de pe platforma betonatd se vor colecta prin doua rigole prefabricate din
beton polimeric acoperite cu grile din fontd cu clasa de incarcare D400 , si evacuate printr-o retea
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subterana din tevi PVC SN4 1in reteaua publicd de canalizare pluviald a localitétii sau in santuri.
Pe conducta de evacuare ape pluviale se va amplasa un separator de hidrocarburi cu capacitatea
de 30lI/s.

3.2.1.7. Instalatii de Tncalzire si Climatizare

Containerul birou si grupurile sanitare vor fi incélzite cu radiatoare electrice montate pe
perete. Tn birou, radiatorul va fi de 1500W, la grupurile sanitare, doua radiatoare a cate 500W.
Tn birou va fi montat un aparat de aer conditionat cu capacitatea de 9000 BTU/h.

3.2.1.8. Instalatii electrice

INSTALATII DE ILUMINAT GENERAL

lluminatul s-a proiectat respectandu-se normativul NP061/2002 si din punct de vedere al
l[ampilor si al amplasérii acestora conform calculului realizat.
Distributia fluxului luminos s-a realizat prin prevederea in toate spatiile a unei componente de
flux superior pentru ridicarea confortului din punct de vedere al distributiei echilibrate a
luminatelor. Tn Incaperi s-a asigurat posibilitatea comenzii in trepte a iluminatului, in functie de
sarcina vizuala si necesitatile benefice. Distributia luminatelor in cAmp vizual si pe suprafata de
lucru s-a realizat in asa fel Tncat sd se evite orbirea directa (s-au folosit aparate de iluminat cu
sisteme difuzate cu led). La proiectarea sistemelor de iluminat s-a luat in considerare pentru
fiecare spatiu destinatia acestuia si nivelul de iluminat natural astfel conform normativului
NP061/2002 avem urmatoarele nivele minime:

-iluminat normal birouri: 300/5001x;
-iluminat normal bai, toalete: 200Ix;
-iluminat camera tehnica: 200Ix;
-iluminat depozite: 100Ix;

-iluminat securitate pentru continuarea lucrului : 20% din nivelul de iluminat normal (pentru
iluminatul normal autonomie min 3 ore, punerea in functiune de la sesizarea lipsei tensiunii de
baza cuprins intre 0,5s-5s)

La aceste valori, iluminatul proiectat satisface peste tot valoarea limita de iluminat,
prescrisd din punctul de vedere al protectiei muncii la locul montdrii, cu privire la urmatoarele
aspecte intensitate luminoasd, uniformitatea intensitdtii luminoase, temperatura de culoare.
Control si comanda iluminat:

1 Bai, toalete: - senzori de migcare/senzori de prezentd;
2. Zone tehnice: -intrerupatoare manuale;

3. Birouri: -intrerupatoare manuale;

4. Spatii de depozitare: -intrerupatoare manuale;

5. IHuminatul pentru continuarea lucrului
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Corpurile iluminatului pentru continuarea lucrului se vor monta in locuri de munca dotate cu
receptoare care trebuie alimentate fara intrerupere si la locurile de munca legate de necesitatea
functionarii acestor receptoare statii de pompe pentru incendiu, surse de rezerva, statiile serviciilor
de pompieri, Tncaperile supapelor de control si semnalizare, ventilatoarelor fumului si gazelor
fierbinti, centralelor de semnalizare, dispecerate etc.)

Corpurile pentru continuarea lucrului s-au prevazut in camera unde se va monta tabloul
general, adica Tn birouri, se vor cabla cu cablu rezistent la foc CYY-F cu 3 sau 4 fire in functie
de tipul acestora, traseul de cablu se va proteja pe toata lungimea lui in tub de protective cu
rezistentd mecanica de minim 320N, montat aparent, si vor avea o autonomie de minim 3 ore de
la sesizarea lipsei tensiunii de baza si un timp de comutatie de 0,5s. La plecarea din tabloul
general traseele de cablu se vor proteja la scurtcircuit si curentii reziduali prin disjunctoare
diferentiale 2P/10A/30mA.

Situatia energetica a tabloului TD-G

Tabloul de distributie TD-G se va alimenta din blocul de mdsura si protectie trifazat
(BMPT) prin intermediul unui cablu de tip CYABY 5x 10 mm2.Puterea instalata este de 28,5 kw.
Pentru acest obiectiv se admite o variatie de tensiune de +/-8%Un si o variatie de frecventa de
+2Hz. Alimentarea cu energie electricd a cladirii se va realiza din BMPT prin intermediul unei
linii electrice subterane cu cablu de tip CYABY 5x10 mm 2 montat ingropat la h=-1000 mm de
la cota terenului amenajat si protejat pe Tntreaga lungime in tub de protectie cu rezistentd mecanica
specifica zonelor in care este ingropat.
Date tehnice ale TG:
-Grad de protectie IP54;
- Nivel general de defect 6ka;
- Tensiunea nominald 230/50Hz;
-Tensiunea de izolatie 1000V/ca; 1200V/cc.
Circuit de intrare TG:
-intrerupdtor automat.
Circuit de plecari:
-sigurante automate si disjunctoare diferentiale dimensionate conform puterilor absor
bite de receptori.
DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE

Distributia electrica de BMPT si pana la TG situat Tn birou, se v-a realiza cu cablu de tip
CYABY 5x 106 mm2montat ingropat in pdmant la h =-1000 mm de la cota terenului amenajat.
Distributia energiei electrice de la TG la consumatorii electrici se v-a realiza in sistem TN-S prin
intermediul cablului de tip CYY-F cu o sectiune corespunzatoare puterii receptorului alimentat,
traseele de cabluri se vor proteja pe intreaga lungime in tuburi de protectie cu o rezistenta
mecanica de minim 320N montate aparent.

Instalatia electrica se va racorda obligatoriu la priza de pamant proiectatd, priza a carei
valoare masuratd nu poate sa depdseasca 4 W.Echipamentele vor fi protejate contra

24



supratensiunilor de origine atmosfericd sau de comutatie prin montarea uni descarcator de
supratensiune n tabloul general, Tn conformitate cu prevederile normativului 17/2011.

De la tabloul general de distributie (TG) energia electricd se distribuie cdtre consumatori
direct prin intermediul cablurilor electrice.
Bazad normala:

-Plecari -iluminat
-Plecari -Prize/Forta
INSTALATIA DE FORTA

Traseele de cablu ce alimenteaza prizele monofazice se vor cabla cu cablu rezistent la foc
de tip CYY-F 3x2,5 mm2 si protejat pe toatd lungimea lui Tn tub de protectie cu o rezistentad
mecanica de minim 750N si un diametru 020 , traseele de cabluri destinate alimentarii prizelor
monofazice se vor executa aparent pe peretii cladirii.

Toate traseele de prize monofazice se vor proteja obligatoriu la plecarea din tablou la curent de
scurtcircuit si curent rezidual diferential cu disjunctoare diferentiale 2P/16 A/30 mA.

Alimentarea containerului frigorific se face din tabloul general (TG) prin intermediul unui
cablu CYABY 3x4mm2, montat ingropat in paméant la h =-1000 mm, protejat in tub de protectie
de minim 750N. La plecarea din tabloul general TG se va proteja la curent de scurtcircuit si
curent rezidual diferential cu disjunctor diferential 2P/16 A/30 mA.

Tabloul general TG se va alimenta din BMPT (Bloc Mdsura si Protectie Trifazat) prin
intermediul unui cablu CYABY 4x6mm2, montat Tngropat in pdmant la h =-1000mm, protejat in
tub de protectie cu o rezistentd mecanica de minim 750N. La plecarea BMPT se va proteja printr-
0 sigurantd automata 2P/32A.Din TG se va alimenta partea de iluminat exterior prin cablu
CYABY 3x2,5 mmz2 respectiv CYABY 3x1,5mm2,in functie de lungime reducandu-se sectiunea
cablului din cauza lungimii traseului si a cdderii de tensiune. La plecarea din TG se traseul de
cablu se va proteja prin siguranta automata 2P/16 A, fiind montat un ceas programator tip astro
10A pe sina.

Se vor mai alimenta din TG si compactoarele de deseuri, alimentarea acestora se va face
din BMPT prin intermediul unui cablu CYABY 5x4 mm2, montatingropatin paméant la h=-1000
mm, protejat pe toata lungimea lui prin tub de protectie cu rezistentd mecanica de minim 750N.
La plecarea din TG fiecare compactor se va proteja prin sigurantd automata 4P/25A.
INSTALATIA DE LEGARE LA PAMANT

Circuitele electrice vor avea neutrul distinct fatd de conductorul de protectie pand la
tabloul electric. Conductorul de protectie se va realiza din conductor de cupru izolat cu sectiunea
minima de 2,5 mm2 cand distributia se realizeaza in conductoare montate in tuburi de protectie
sau de 1,5 céand conductorul de protectie face parte dintr-un cablu de alimentare. Sectiunea
conductorului de protectie se coreleaza cu sectiunea conductoarelor active si nu se va intrerupe.

Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere indirectd in prezentul proiect s-
a prevazut
-Legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie
-Legarea la priza de paméant ca mijloc suplimentar de protectie
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THINK
Vel

Tabloul electric se va lega printr-o instalatie de egalizare a potentialelor la prize de paméant
Aceastd bara de egalizare a potentialelor este conectatd la priza de pamant prin intermediul unei
piese de separatie. Rolul piesei de separatie este de a separa instalatia electrica de priza de pamant
pentru a putea realiza mdsurarea acesteia, de asemenea deoarece containerele sunt metalice si
acestea se vor lega la prize de padmant printr-o piesa de separate fiecare in parte.

Priza de legare la pamant se va realiza de-a lungul cladirii cu electrozi orizontali din
platbandd de otel zincatd 40x4 mm si electrozi verticali tip cruce 50x50x30 galvanizati ce se vor
monta ingropat la h=- 1000 mm de la cota terenului existent. Prizele de legare la pamant artificiale
nu trebuie sa depaseasca valoarea de 4W.

INSTALATII DE PARATRASNET

Instalatia de paratrasnet contracareazd efectele descarcarilor atmosferice asupra
constructiei, avand rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile termice din atmosferd, pe
madsura aparitiei lor.Datoritd naturii constructiei, a formelor geometrice cat si a amplasamentului
cladirii raportat la zonele keraunice, s-a stabili prin calcul faptul ca este necesara o instalatie de
sine statdtoare de captare a descarcarilor atmosferice.

Instalatia exterioara de protectie impotriva trasnetului IEPT este realizata cu un dispozitiv
PDA paratrasnet cu dispozitiv de amorsare) tip 3S.60 sau similar, montate pe tija cu indltimea de
3 m, fiind montat pe o tija metalicd cu Tndltimea de 10 m si se v-a conecta la priza de pamant ce
are o rezistentd mai mica de Im.Raza de acoperire a instalatiei de protectie este de 47,00 m.
INSTALATIA DE CURENTI SLABI

Amplasamentul va fi supravegheata video, prin intermediul unor camere video exterioare
montate pe stalpii exteriori astfel Tncat sa protejeze intreaga constructie Se vor alimenta prin cablu
UTP CAT 7 si vor fi protejate pe toatd lungime lor in tub de protectie. Tn birou se vor monta prize
de date.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

3.3.1. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea Tn considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de costpentru investitii similare

corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

Tn stabilirea costururilor obiectivului de investitii s-a tinut seama de costurile unor investitii
similare.

Pe baza acestor estimari, valorile de realizare a investitiei sunt:

Scenariul 1:

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA: 4 558 786,51 lei

(curs euro luna mai 2022, 1 euro= 4,9195 lei) din care:

Valoare lucrari de constructii -montaj (C+M): 2 496 696,16 lei

Valoarea totala (INV), fara TVA: 3830 913,04 lei
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(curs euro luna mai 2022, 1 euro= 4,9195 lei) din care:
Valoare lucrari de constructii -montaj (C+M): 2 098 064 lei

Scenariul 2:

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA: 5 163 401,72 lei

(curs euro luna mai 2022, 1 euro= 4,9195 lei) din care:
Valoare lucrari de constructii -montaj (C+M):3 101 311,36 lei

Valoarea totala (INV), fara TVA: 4 338 933,04 lei
(curs euro luna mai 2022, 1 euro= 4,9195 lei) din care:
Valoare lucrari de constructii -montaj (C+M): 2 606 144 lei

3.4. Studii de specialitate, infunctie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa

caz:

3.4.1. Studiul topografic;

Coordonatele punctelor au fost determinate Tn Sistem de Proiectie Stereografic si sistemul
national de referintd altimetric Marea Neagrd. Densitatea punctelor de detaliu a fost aleasa
conform cerintelor impuse pe timpul lucrarii, avand Tn vedere scara planului si tindnd cont de
accidentatii si sinuozitatea terenului. Au fost raportate puncte ce caracterizeaza pozitia si forma
detaliilor topografice.

Studiul topografic vizat de O.C.P.| este anexat prezentei documentatii.

3.4.2. Studiul geotehnic si/sau studii de analiza si stabilitate a terenului;

Studiul este atasat la prezenta documentatie.

3.4.3. Studiu hidrologic, hidreogeologic;

Nu este cazul;
3.4.4. Studiu privindposibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
crestereaperformantei energetice;

Nu este cazul;

3.4.5. Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de

investitii ale caror amplasamente urmeaza afi expropriate pentru cauza de utilitate publica;

Nu este cazul;
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3.4.6. Studiu peisagistic Tn cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii

verzi sipeisajere;

Nu este cazul;

3.4.7. Studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul;

3.4.8. Studii de specialitate necesare infunctie de specificul investitiei.

Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Durata de realizare a investitiei este de 16 luni dar nu mai tarziu de 30.09.2024
Etapele principale Tn realizarea investitiei vor fi:

» Realizarea achizitiilor publice;

» Realizarea proiectului tehnic;

» Verificarea tehnica a proiectului;

e Lucrari de constructii;

» Asigurarea utilitatilor;

* Procurare si montaj utilaje tehnologice;

e Dotari;

» Comisioane, taxe, cote legale;

* Asistentd tehnica din partea proiectantului;

» Consultanta;

* Informare si publicitate.

Se anexeaza graficul orientativ de realizare a investitiei.

4. Analizafiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico - economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificareaperioadei de referinta siprezentarea

scenariului de referinta
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Proiectul DEZVOLTAREA RETELEI INTEGRATE DE CENTRE DE COLECTARE
DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR TN MUNICIPIUL BAIA MARE ,CAV 3,prevede
infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar.

Analiza tehnico-economica reprezinta instrumentul de evaluare a avantajelor investitiilor
din punctul de vedere al tuturor grupurilor de factori interesati, pe baza valorilor monetare
atribuite tuturor consecintelor pozitive si negative ale investitiei. Obiectivul acesteia este de a
identifica si de a cuantifica toate impacturile posibile ale investitiei, Tn vederea determinarii
costurilor si beneficiilor corespunzétoare.

Continutul-cadru al analizei va fi adaptat Tn conformitate cu cerintele Hotdréarea
nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri public.

Prognozele privind evolutiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o
perioada corespunzatoare Tn raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere
economic. Alegerea perioadei de referintd poate avea un efect extrem de important asupra
indicatorilor financiari si economici ai proiectului. Pentru majoritatea proiectelor de
infrastructura, perioada de referinta este de cel putin 20 de ani, iar pentru investitiile productive
este de aproximativ 10 ani.

Perioada de referinta folosita pentru realizarea analizei tehnico-economice este de 20 ani;
Rata de actualizare folosita in cadrul analizei financiare este de 4%;
Scenariul de referintd este Scenariul 1,conform celor prezentate mai sus.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate defactori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbari climatice, cepot afecta investitia

Factorii de risc antropici sunt fenomene de interactiune intre om si natura, declansate
sau favorizate de activitati umane si care sunt daundtoare societdtii in ansamblu si existentei
umane in particular; accidente datorate munitiei neexplodate sau a armelor artizanale; accidente
nucleare, chimice si biologice accidente majore pe cdile de comunicatii, incendii de mari
proportii esuarea sau scufundarea unor nave; esecul utilitatilor publice avarii la constructii
hidrotehnice accidente Tn subteran prabusiri ale unor constructii, instalatii sau amenajari.

Tn functie de activitatea care le-a declansat, riscurile antropice se pot structura in tehnologice i
sociale:

-Riscuri tehnologice industriale. Aceasta categorie include o gama largad de accidente, declansate
de om cu sau fara voia sa, legate de activitati industriale, cum sunt exploziile, scurgerile de
substante toxice, poluarea accidentald, etc.

- Riscuri sociale ,conflictele militare si sociale, etc.

Probabilitatea de aparitie a unor astfel de riscuri este mica iar influenta lor asupra investitiei
este de asemenea una minora si care se poate manifesta localpe zone restranse ale proiectului.

Factorii de risc naturali sunt manifestdri extreme ale unor fenomene naturale, precum
cutremurele, furtunile, inundatiile, seceta, care au o influentd directd asupra vietii fiecarei
persoane, asupra societatii si a mediului inconjurator, in ansamblu eruptii vulcanice, cutremure,
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prabusiri, tasari sau alunecari de teren avalanse, furtuni, inundatii, epidemii, invazii ale
insectelor, boli ale plantelor, contaminari infectioase, incendii.

Analiza riscurilor specifice investitiei privind vulnerabilitdtile cauzate de factori de risc,
antropici si naturali, sunt inclusi si analizati in “Planul de analiza si acoperire a riscurilor Tn
judetul Maramures”elaborat in anul 2022 de Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru
Situatii de Urgenta, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Tn zona amplasamentului
studiat nu s-au inregistrat alunecari de teren sau inundatii semnificative, care ar afecta investitia
propusa.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

Este necesara asigurarea urmatoarelor utilitati pentru buna functionare a obiectivului de
investitii:

Alimentarea cu apa potabila:

- Alimentarea cu apa se poate face prin extinderea retelei de apa pana la amplasamentul studiat.
Se vor lua masurile necesare privind protectia si siguranta Tn privinta stingerii incendiilor;
Canalizarea menajera si pluviala:

-Asigurarea conectivitatii cu reteaua de canalizare menajera si pluviala se poate face prin
extinderea retelei de canalizare existentd;

-Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare vor fi evacuate gravitational la reteaua de
canalizare ce va fi executata in incinta;

-Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zapezilor de pe acoperisul cladirii sunt
colectate prin jgheaburi si burlane si dirijate in reteaua de canalizare exterioara din incinta
dedicata. Burlanele vor fi prevazute cu piese speciale pentru curatire, la baza acestora;

-Apele pluviale colectate cu ajutorul gurilor de scurgere de pe suprafata parcajelor vor fi
directionate spre un separator de hidrocarburi, prevdzut si cu decantor de aluviuni si apoi
deversate la canalizarea publica existenta.

Alimentarea cu energie electrica:

Amplasamentul se va racorda la reteaua centralizata de alimentare cu energie electricd. Centrul
de colectare va fi dotat cu urmatoarele tipuri de instalatii electrice:

-instalatii de alimentare cu energie electrica

-instalatii de iluminat interior exterior, normal si de siguranta

-instalatii de prize 230/400V/instalatii de putere

-instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice paratrasnet sau din retea

4.4, Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

4.4.1. Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Investitia are la baza imbunatdtirea nivelului de trai al cetatenilor si atingerea tintelor
stabilite de
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colectare si reciclare a deseurilor prin rezolvarea problemelor de mediu introduse de generarea si
gestionarea deseurilor la nivel municipal utilizdnd un sistem integrat de gestiune a deseurilor.

Informarea populatiei cu privire la prevenirea generarii deseurilor si la cresterea gradului
de reciclare si recuperare a materialelor prin aport voluntar, va duce la o reducere substantiala a
deseurilor ce trebuie transportate si valorificate/eliminate fapt ce se va reflecta in o protectie
sporita a mediului inconjurdtor si a sanatatii populatiei datorata eliminarii depozitelor clandestine
de pe teritoriul municipiului.

Tn implementarea proiectului un factor important 1l va constitui respectarea principiului egalitatii
de sanse pe toate planurile. Egalitatea de sanse Tntre barbati si femei - asigurata prin participarea
echilibratd Tn echipa de management si de implementare a proiectului atat a femeilor cat si a
barbatilor, Egalitate de sanse din punct de vedere al varstei prin proiect se va asigura o
participare echitabila din punct de vedere al varstei pentru membrii echipei de management/de
implementare.

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul nediscriminarii in conformitate cu
Directivele Europene si OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare. Tn implementarea proiectului vor fi luate in considerare toate politicile si practicile
prin care sa nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferintd, indiferent de
rasd, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociald, convingeri, gen, orientare sexuald,
varsta, handicap, boala cronicd, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si
orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau
exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a
drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau Tn orice alte
domenii ale vietii publice Tn ceea ce priveste nediscriminarea si egalitatea de gen.

Tn cadrul echipelor de proiect a beneficiarului/investitorului proiectantului si executantului,
distribuirea sarcinilor se va baza pe criteriul competentei, conform experientei si capacitatilor
individuale Tn raport cu activitatile specifice ce urmeaza a fi indeplinite si va considera
experienta fiecarui membru fara a tine cont de prejudecdti precum varsta, sex, orientare
religioasa sau statutul social.

Contractele de lucréri si servicii vor fi acordate cu respectarea principiilor transparentei,
eficientei si a principiului egalitatii de sanse. Pentru locurile de munca temporare de pe durata
lucrdrilor de executie si implementare a
proiectului, se vor crea conditiile necesare si se vor lua masuri de a nu exista restrictii legate de
varsta, sex, orientare religioasd sau statutul social.

4.4.2. Estimariprivindforta de munca ocupataprin realizarea investitiei: infaza de realizare,

infaza de operare

Entitatea responsabild cu implementarea proiectului va fi Municipiul Baia Mare. Totodata
se vaincheia si un contract de prestari servicii pentru servicii de consultantd pentru implementarea
proiectului cu o societate de profil. Nu se vor crea noi locuri de munca in faza de realizare a
investitiei.

Tn faza de operare se vor crea 2 locuri de munca.

4.4.3. Impactul asuprafactorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a

siturilor protejate, dupa caz
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Impactul asupra biodiversitatii se manifestd mai mult in prima etapa a amenajarii
organizarii de
santier si se concretizeaza, Tn spetd, la nivelul terenului cu diferite folosinte care va fi ocupat
temporar. Pentru realizarea proiectului terenul afectat apartine domeniului public. Pe intreaga
perioada de functionare a organizarii de santier, principalele efecte negative asupra ecosistemelor
din imediata vecindtate sunt cauzate de cresterea nivelului de zgomot si a vibratiilor si de generarea
de noxe de poluanti.

Referitor la reteaua de arii protejate la nivel national si refeaua NATURA 2000, din analiza
lucrarii se poate observa ca nu va exista un impact direct asupra acestora Impactul asupra
biodiversitdtii se manifesta mai multin prima etapa a amenajarii organizarii de santier si se
concretizeazd, Tn spetd, la nivelul terenului cu diferite folosinte care va fi ocupat temporar. Tn
perioada de executie principalii poluanti care vor fi eliberati in atmosfera, si care genereaza
efecte negative asupra biodiversitatii, in vecindtatea zonelor de lucru sunt particulele de praf.

Aldturi de acestea, dar in cantitati mai mici, vor fi prezenti pe parcursul perioadei de
constructie urmatorii poluanti susceptibili de a produce dezagremente asupra biodiversitatii NOXx,
SO, CO, pe o distantd de aproximativ m in jurul fronturilor de lucru.

Poluarea atmosferica are diverse consecinte nocive asupra florei precum:
-lezarea frunzelor pe portiuni sau in totalitate

-modificdri de culoare a frunzelor care se usuca

-distrugerea plantei.

Pentru fauna din zona studiata principalul factor perturbator il poate constitui stresul cauzat
in mare masura de zgomotul produs de lucrarile de constructii. Desi poluantii eliberati in atmosfera
pot avea efecte nocive asupra vegetatiei si faunei, datoritd cantitatilor mici si a concentratiilor
acestora, care se vor situa sub limita maxim admisa de normativele Tn vigoare, se poate aprecia
ca nu vor avea efecte negative majore asupra starii de sanatate a florei si faunei din zona.

Tn timpul perioadei de constructie vor apare situatii pe termen scurt de stres chimic asupra
vegetatiei, datorate expunerii la impurificarea cu NOXx pe distante de pand la 200 m fata de
amplasament si de drumurile de acces. De asemenea, conditii de stres chimic asupra vegetatiei,
generate de nivelurile concentratiilor de de NO2 si SO2 vor aparea in vecinatatea organizarii de
santier pana la distante de 150-200 m.

Concentratii de NOx Tn aer care sa prezinte riscuri pentru unele specii de animale pot fi
ntélnite
pe o distanta de circa 100 m de ambele parti ale amplasamentului in timpul concentrarii maxime
a lucrdrilor de constructie, precum si pe circa 200 min jurul organizarii de santier.

Arealul de lucru si volumele de material fin ce vor intra in suspensie sunt mici in raport cu
dimensiunile ecosistemului receptor.Din acest motiv, se poate aprecia ca impactul lucrarilor de
executie asupra ecosistemului terestru este suficient de redus pentru a permite refacerea naturala
a zonelor afectate, la scurt timp dupd incetarea acestor lucrari. Sursa de poluare principala a
biodiversitdtii, Tn perioada de operare, este reprezentata de traficul rutier.

Traficul rutier poate afecta flora si fauna inclusiv din arealele protejate prin:

- cresterea concentratiilor de substante toxice in aer

- depunerea unor poluanti pe sol si in plante

- cresterea nivelului de impurificatori in apele de suprafata si in padnza de apa freatica
- cresterea nivelului poludrii sonore
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Poluanti generati de desfasurarea traficului rutier oxizi de nitrogen, compusi organici
volatili non-metanii, metan, oxizi de carbon, amoniac, particule de metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni,
Se,Zn), hidrocarburi polinucleare HAP si dioxid de sulful , se propaga prin dispersie Tn mediu,
avand efecte maxime pe o fasie de aproximativ 50 m de-o parte si de alta a amplasamentului.

Respectarea masurilor recomandate si a legislatiei specifice de protectia mediului n
perioada de operare vor asigura un impact redus asupra florei si faunei. De asemenea, datorita
duratei de realizare a proiectului cat si a suprafetei reduse pe care se desfdsoard, se estimeaza ca
impactul asupra biodiversitdtii va fi negativ neglijabil. Impactul pentru perioada de executie este
caracterizat ca negativ moderat, pe termen scurt, cu arie de manifestare Tn imediata vecinatate.
Impactul asupra solului si subsolului

Principalul impact asupra solului si subsolului, Tn perioada de executie, este consecinta
ocuparii temporare de terenuri pentru organizarea de santier, etc.

Formele de impact identificate, asupra solului si subsolului Tn perioada de executie, sunt:
-inlaturarea stratului de sol vegetal si construirea unui profil artificial prin lucrdrile de
terasamente;

- deteriorarea profilului se sol pe o adancime de 3-5 m prin exploatarea gropilor de
Tmprumut;

- aparitia eroziunii

- pierderea caracteristicilor naturale a stratului de sol fertil prin depozitare neadecvatad a
acestuia in haldele de sol- rezultate din decopertari

- Inlaturarea degradarea stratului de sol fertil in zonele unde vor fi realizate noi drumuri
tehnologice, sau devieri ale actualelor cdi de acces

- deversari accidentale ale unor substante compusi direct pe sol

- depozitarea necontrolatd a deseurilor, materialelor de constructie, deseurilor tehnologice
- potentiale scurgeri ale sistemelor de canalizare colectare ape uzate

- modificari calitative ale solului sub influenta poluantilor prezenti Tn atmosfera

Poluantii atmosferici produc efecte negative asupra calitdtii solurilor aflate Tn vecinatatea
amplasamentelor fronturilor de lucru si organizadrii de santier. Studiile din domeniu releva
existenta unei zone sensibile de pana la de 30 metri fatd de operatiunile de lucru desfasurate
Aceastd zond este consideratd posibil a fi afectatd de realizarea proiectului.

Efectele poluantilor atmosferici asupra solului sunt urmatoarele:

Particule de praf (rezultate din manevrarea pamantului, a materialelor de constructie,
arderea combustibililor) :

-Suprafetele de sol pe care se depun aproximativ 300-1000 g/mp/an, pot fi afectate de modificari
ale pH-ului precum si susceptibile de modificari structurale;

- Depésirile concentratiilor maxime in aer ale particulelor in suspensie, nu ridica probleme, atata
timp cat acestea sunt generate la manevrarea volumelor de pamant.

SO2si NOx:

- Acesti oxizi sunt considerati a fi principalele substante raspunzétoare de formarea depunerilor
acide;

- Procesul de formare a depunerilor acide Tncepe prin antrenarea celor doi poluanti in atmosfera,
care Tn contact cu lumina solara si vaporii de apa formeaza compusi acizi;

- Efectul acestor depuneri este acidifierea solului care atrage reducerea faunei in sol, a
microorganismelor si scaderea capacitatii productive a solului;

Tn perioada de operare, sursele de poluare a solului si subsolului vor fi reprezentate de:

- depozitari necontrolate de deseuri;
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- ape pluviale colectate de pe carosabil;

- accidente in care sunt implicate autovehicule transportatoare de materiale chimice toxice;

- emisii Tn atmosfera datorate traficului.

Pe teritoriul Romaniei, pand in prezent, nu s-a evidentiat poluarea terenurilor ca efect al traficul
rutier. Concentratiile de Pb, Ni, Zn, Cd in sol in vecindtatea drumurilor s-au Tncadrat in
prevederile Ordinului 756/1997 privind evaluarea poluarii mediului, respectiv au rezultat mai
mici decat pragurile de alerta pentru soluri mai putin sensibile. Se apreciaza ca impactul asupra
solului si subsolului, este negativ, de importanta medie, temporar (prin ocuparea temporara de
terenuri) si permanent (prin ocuparea definitiva de terenuri).

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Perioada de constructie

Un pericol important pentru apa este legat de modificarile calitative ale apei produse prin

poluarea cu impuritdti care 7i altereaza proprietatile fizice, chimice si biologice.

Din activitatea specifica de constructie vor rezulta urmatoarele tipuri de ape:

-ape pluviale impurificate din zona proiectului, ca urmare a desfasurdrii lucrarilor de constructie
-ape uzate menajere rezultate de la organizarea de santier ce va fi amenajata in perioada
santierului de constructie

Sursele posibile de poluare a apelor ca urmare a activitdtii de constructie sunt
nesemnificative si pot pdrea Tn special Tn situatii accidentale ca urmare a lucrarilor de executie
propriu-zisd, manevrarea materialelor de constructie, traficul de santier si functionarea utilajelor.

Lucrarile de constructie determind antrenarea unor particule fine de pamant care pot ajunge
n cursurile de apa locale. Manevrarea si punerea in opera a materialelor de constructii beton,
agregate etc determina emisii specifice fiecdrui tip de material si fiecarei operatii de constructie.
Astfel, se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile si
utilajelesantierului.

Manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale
sau a utilajelor Tn apropierea cursurilor de apa poate conduce la producerea unor deversari
accidentale n acestea.

Traficul greu poate determina diverse emisii de substante poluante in atmosfera (NOx, CO, SOx,
particule in suspensie etc). De asemenea, ca urmare a frecarii si uzurii mecanismelor de
transmisie ale utilajelor (calea de rulare, pneuri) pot rezulta particule in suspensie care vor fi
antrenate de precipitatii si transferate Tn sol si surse de apa. Se considera ca alimentarea cu
carburanti si intretinerea utilajelor si a mijloacelor de transport se va face de unitati specializate
sau contractori ai beneficiarului.

Punctul de lucru ale organizarii de santier nu va fi amplasat in imediata apropiere a apelor
desuprafatd rauri, parauri, vai, cu respectarea prevederilor legale.Pentru organizarea de santier se
vor realiza sisteme de canalizare, epurare si evacuare a apelor uzate menajere, provenite de la spatii
igienico-sanitare cat si pentru apele meteorice care spald platforma organizarii. Tindnd cont ca
volumul de apa necesar proceselor tehnologice desfasurate,va fi asigurat prin cisterne, iar punctele
de lucru vor fi dotate cu grupuri sanitare de tip ecologic,care vor fi vidanjate periodic, impactul
asupra factorului de mediu apa, va fi unul redus.

Tn timpul lucrarilor de executie, conform legislatiei nationale privind protectia mediului nu vor fi
deversate ape uzate, reziduuri sau deseuri de orice fel in apele de suprafata sau subterane, pe sol
sau in subsol.

Debitele de ape uzate menajere, din perioada de constructie, vor fi calculate in functie de
numarul de puncte cu organizare de santier Astfel, se estimeaza urmatoarele:
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Q zi max=3mc/zi pentru 1 punct de organizare santier.

Aceste debite vor fi evacuate prin racorduri la canalizarea din vecindtate. Se estimeaza ca
valorile indicatorilor de calitate al apelor uzate menajere evacuate pe perioada de constructie se
vorincadrain limitele normativului NTPA 002/2005 privind conditiile de evacuare a apelor
uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare. Se vor respecta
prevederile HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 pentru aprobarea
unor norme privind conditiile de descarcare Tn mediul acvatic a apelor uzate.

Concluzie: Se estimeaza ca valorile indicatorilor de calitate al apelor pluviale conventional
curate se vor incadra in limitele impuse in normativul NTPA 002/2005 privind conditiile de
evacuare a apelor uzate din retelele de canalizare ale localitatilor si directin statiile de epurare (
HG 352/2005 privind conditiile de descdrcare in mediul acvatic a apelor uzate) , situdndu-se sub
pragurile de alertd corespunzatoare legislatiei in vigoare.

Se estimeaza un impact negativ, direct si secundar, pe termen scurt si mediu.
Perioada de functionare
Tn perioada de functionare existd urmatoarele surse de poluare a apelor:
- depunerea directa pe luciul apei de poluanti rezultati de la traficul rutier
- deversari de ape uzate neepurate, direct in emisari
Se apreciaza ca poluarea datorata noxelor traficului rutier va fi nesemnificativa, Tn contextul
drumului deja existent.
Conform NTPA 001/2002, valorile limita de Tncarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate n
receptori naturali sunt:
- MTS: 35mg/l
- CCO: 70 mg/l
-PB: 0.2 mg/l
-Zn: 0.5 mg/l
Astfel, se estimeaza Tncadrarea in valorile limita ale concentratiilor de poluanti.
Se estimeaza un impact negativ, direct si secundar, pe termen scurt si mediu.
Impactul asupra calitatii aerului

Atmosfera poate fi afectatd de o multitudine de substante solide, lichide sau gazoase.
Indicatorii
legati de mediul atmosferic sunt organizati pe trei nivele: indicatori de presiune (emisii de
poluanti) , indicatori de stare (calitatea aerului) si indicatori de raspuns (masurile luate si
eficacitatea lor).

Printre sursele principale emitente de poluanti sunt circulatia auto, santierele de constructie si
implicit betonierele.

Tn cele ce urmeaza vor fi prezentate sursele si poluantii caracteristici etapei de realizare a
lucrarilor propuse prin prezentul proiect.

Emisiile din timpul desfasurarii perioadei de executiei proiectului sunt asociate Tn principal cu
demolari, cu miscarea pamantului, cu manevrarea materialelor si construirea in sine a unor
facilitati specifice.

Activitatile care se constituie Tn surse de poluanti atmosferici in etapa de realizare a proiectului
sunt urmatoarele:

- Activitati desfdasurate Tn cadrul organizérilor de santier

- Activitati desfasurate Tn amplasamentul lucrarilor

- Traficul aferent lucrérilor de constructii

Poluantul specific operatiilor de constructii prezentate anterior este constituit de particule n

35



suspensie cu un

spectru dimensional larg, incluzand si particule cu dimensiuni aerodinamice echivalente mai
mari de Dm (pulberi inhalabile, acestea putand afecta sanadtatea umana).

Emisiile de prafvariaza adesea Tn mod substantial de la o zi la alta, Tn functie de nivelul
activitatilor, de operatiile specifice si de conditiile meteorologice dominante.

Natura temporard a lucrdrilor de constructie le diferentiazd de alte surse nedirijate de praf, atatin
ceea ce priveste estimarea, cat si controlul emisiilor. Realizarea lucrarilor de constructie consta
intr-o serie de operatii diferite, fiecare cu durata si potential propriu de generare a prafului.

Emisiile de pe amplasamentul unei constructii au un inceput si un sfarsit care pot fi bine
definite, dar variaza apreciabil de la o faza la alta a procesului de constructie. Aceste particularitati
le diferentiaza de marea majoritate a altor surse nedirijate de praf, ale caror emisii au fie un ciclu
relativ stationar, fie un ciclu anual usor de evidentiat. Aldturi de emisiile de particule vor aparea
emisii de poluanti specifici gazelor de esapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa
operatiile si de la vehiculele pentru transportul materialelor Poluantii caracteristici motoarelor cu
ardere interna de tip DIESEL, cu care sunt echipate utilajele si autovehiculele pentru transport
sunt oxizi de azot (NO x , compusi organici nonmetanici COV nm ), metan (CH 4 ), oxizi de
carbon (CO, CO 2 ), amoniac (NH 3 ), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn),
hidrocarburi policiclice (HAP), bixoid de sulf (SO 2).

Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca si in cazul emisiilor de praf, dependent de
nivelul activitatii si de operatiile specifice, prezentand o variabilitate substantiala de la o zi la alta,
de la o faza la alta a procesului.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau in
apropierea solului (Iné@ltimi efective de emisie de pana la 4 m fata de nivelul solului , deschise
cele care implica manevrarea pamantului) si mobile.

Caracteristicile surselor si geometria obiectivului inscriu amplasamentul, in ansamblu, Tn
categoria surselor de suprafata si liniare de poluare realizare si refacere drum de acces si a
tronsonului. Pentru limitarea emisiilor de pulberi se vor lua masuri tehnice de retinere a acestora
cum ar fi prelate umede sau perdele de apa pe timpul frezarii. Procesul de emisie pulberi in
atmosfera se caracterizeaza prin discontinuitate, emisiile fiind nedirijate.

Se mentioneazd cd activitatile pentru realizarea propriu-zisa a lucrdrilor proiectate,
respectiv turnarea de straturilor rutiere si lucrdri de constructii montaj pentru realizarea lucrarilor
specifice incluse Tn proiect, nu conduc la emisii de poluanti, cu exceptia gazelor de esapament
rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor si a poluantilor generati de operatiile de
sudura particule cu continut de metale, mici cantitati de CO, NOx si O 3).

Utilajele care vor fi utilizate sunt buldozere, Tncdrcédtoare, excavatoare, iar pentru transportul
materialelor se vor utiliza autocamioane cu capacitatea de 15 " 20 t.

Se mentioneaza ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzatori activitatilor aferente lucrarii
sunt intermitente.

Surse emisii si poluanti de interes

Tncadrarea valorilor ce se vor obtine valorilor limita la emisii trebuie sa se conformeze Ordinului
nr.462/1993 al MAPPM si Ordinului nr.756 /1997 al MAPPM.

Concentratiile emisiilor de poluanti variaza in functie de&agt;

- tipul de motor - aprindere prin comprimare;

- regimul de functionare-mers incet, in relanti, accelerare, decelerare.

Emisiile de poluanti rezultate din traficul autovehiculelor sunt greu de controlat deoarece, in
afara de factorii mentionati, mai intervin si al{i factori, ca:
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- distanta parcursa pe amplasament;
- timpii de deplasare si manevre;
- frecventa pe parcursul unei zile.

Poluanti de interes: oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi in suspensie, monoxid de carbon.
Sursele de emisie: tevile de esapament sunt amplasate in spatele cabinei, la inaltimea de
aproximativ 2,5 m. Se mentioneaza ca surselor caracteristice activitatilor din amplasamentul
obiectivului nu li se pot asocia concentratii Tn emisie, fiind surse libere, deschise, nedirijate. Din
acelasi motiv, acestea nu pot fi evaluate in
raport cu prevederile OM 462/1993 si nici cu alte normative referitoare la emisii. Pentru emisiile
rezultate din traficul auto nu sunt prevazute valori limitd Tn Ordin nr. 462/1993.

In perioada de functionare a obiectivelor proiectului analizat, activitatile care se vor
constitui Tn surse de poluanti atmosferici vor fi: traficul rutier - emisii reduse de particule si emisii
de poluanti specifici gazelor de esapament, ce se constituie Tntr-o sursa liniara nedirijata.
Evaluarea emisiilor generate de sursele mobile de ardere (autovehicule) nu poate fi facutd in
raport cu prevederile 462/1993 ,,Conditii tehnice privind protectia atmosferei”deoarece aceste
surse sunt nedirijate, iar limitele prevazute de OM462/1993 se refera la surse dirijate. Prin
realizarea constructiei, impactul asupra factorului aer va fi semnificativ in perioada de executie,
iar Tn perioada de operare se estimeaza un impact minim. Prin mdsurile propuse a se lua se
apreciaza ca impactul Tn perioada santierului va fi diminuat considerabil.

4.4.4. Impactul asupra climei

Sistemul climatic reprezinta ansamblul care Tnglobeaz& atmosfera, hidrosfera, biosfera,
geosfera precum si interactiunile lor.
Variatiile pe termen scurt ale acestuia sunt cunoscute sub denumirea de fluctuatii oscilatii, Tn
timp ce variatiile pe termen lung sunt asociate cu schimbadrile climatice. Schimbarea climei este
determinata de urmatorii factori:
* interni -interactiuni ale componentelor sistemului climatic
» externi naturali -variatia energiei emisa de soare, eruptii vulcanice;
» externi antropogeni -fenomene datorate actiunii omului, cu urmari in special
asupra climei, evolutiei reliefului etc.) - schimbarea compozitiei atmosferei ca
urmare a cresterii concentratiei gazelor cu efect de sera rezultate din activitatile
umane

Mediul inconjurator este agresat intens si diversificat de transporturile rutier.
Functionarea autovehiculelor poate introduce Tn aer sau depune pe sol pulberi, produsi de ardere
incompletd, gaze nocive etc , care au diferite proprietati si efecte.
Impactul asupra climei, depinde de calitatea combustibililor utilizati pentru desfasurarea
traficului rutier.

Se considera cd la nivelul Uniunii Europene, circa din emisiile de gaze cu efect de sera sunt
cauzate de transport, 84 % din acestea provenind din transportul rutier.
Avand in vedere previziunile de imbunatatire a calitatii combustibililor utilizati, se apreciaza ca
in perioada de operare a proiectului emisiile de poluanti vor scadea, comparativ cu situatia
existenta.
Se estimeaza un impact negativ direct, permanent cumulativ.
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4.45. Impactul zgomotelor si vibratiilor

Zgomotul se caracterizeaza prin doua elemente esentiale:
* FRECVENTA reprezintd numarul de oscilatii pe unitatea de timp si se mdsoard Tn Hertzi,

un Hertz fiind egal cu o oscilatie pe secunda (Hz). Din punct de vedere fiziologic, frecventa
determina tonalitatea unui zgomot. Cu cat un zgomot are o tonalitate mai Tnalta,cu atat influenta
sd asupra organismului este mai puternica;

 INTENSITATEA corespunde cantitatii de energie purtatd sau transportata de un

fenomen vibratil Se masoara in ergi sau bari Sub aspect fiziologic, intensitatea determina
sonoritatea Zgomotul, prin prezenta sa Tn mediul ambiant, cu repercusiuni asupra starii

de sanatate si confort a colectivitatii umane expuse, defineste poluarea sonord STAS
1957/2-87).”

Clasificarea efectelor produse de zgomot pe baza nocivitatii lor:

-efecte nocive asupra organelor auditive (efecte specifice);

-efecte nocive asupra altor organe si sisteme sau asupra psihicului efecte nespecifice)asupra
sistemului nervos, sistemului circulator, functiei vizuale

-perturbarea somnului sau repausului;

-interferarea cu vorbirea sau cu alte semnale acustice utile;

-efecte asupra randamentului muncii, eficientei, atentiei, etc

-aparitia timpurie a starii generale de oboseala

Tnsotind uneori zgomotul, vibratiile reprezintd un alt factor cu efecte nocive atat asupra sanatatii,
cat si asupra randamentului in munca.

Zgomotul si vibratiile se constituie in seria de amenintari la sandtatea populatiei, cunoasterea
nivelurilor lor fiind importanta Tn evaluarea impactului asupra mediului si in alegerea cdilor de
eliminare a acestui impact.

Receptorii pentru zgomotul se vibratiile asociate executarii acestui proiect sunt:

-personalul care executd lucrarile;

-locuitorii zonei Tn care se executa lucrarile;

-cladirile sau structurile care pot fi sensibile la efectele vibratiilor si sunt situate in amplasament
sau langa limitele amplasamentului proiectului.

Limite admisibile

Conform NGPM/2002 la locurile de munca ce nu necesita solicitari mari sau o deosebita atentie
se prevede o limita maxima admisa a zgomotului (LMA) de:

- 85 dB(A);

- curba Cz 80 dB;

STAS 10009/88 - prevede, pentru limita functionald

- 65 dB(A);

- curba Cz 60 dB;

Ordin nr. 536/97 al OMS - prevede, pentru zona protejata cu functiune de locuire

- ziua: - 50 dB (A);

- curba Cz 45 dB.

Din punct de vedere al amplasarii lor, sursele de zgomot pot fi clasificate in:

-surse de zgomot din fixe;

-surse de zgomot mobile.

a. Sursele de zgomot si vibratii fixe
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Sunt reprezentate de activitdtile curente desfasurate pe amplasamentul analizat zgomotele
datorate activitatii utilajelor de excavare decapare, rambleiere, manevra si transport Se estimeaza
ca sursele de zgomot fixe vor crea un disconfort moderat avand Tn vedere faptul ca lucrdrile se
vor desfasura pe o perioada scurtd de timp.

b. Sursele de zgomot si vibratii mobile
Nivelul zgomotului produs de sursele mobile, reprezentate de autovehiculele care vor transporta
materialele necesare realizarii obiectivului, materialele excavate se va Tnscrie Tn nivelul de
zgomot datorat traficului rutier, crescand Tnsa frecventa de aparitie a acestuia, datorita cresterii
intensitatii traficului.
Principala dificultate Tn realizarea unei estimari concrete a zgomotului produs de organizarea de
santier o constituie lipsa unui inventar precis al utilajelor mobilizate, orele de functionare
estimate si perioadele de lucru.
Tn timpul organizarii de santier, nivelul de zgomot variaza in functie de :
- perioadele de functionare a utilajelor;
- caracteristicile tehnice ale utilajelor;
- numarul si tipul utilajelor antrenate in activitate.
Utilajele de constructie si autovehiculele sunt principalele surse de zgomot si vibratii in timpul
perioadei de constructie a proiectului.
Urmatorea situatie aratd intensitatea generala a zgomotului produs de utilajele de constructie
folosite Tn mod obisnuit:
Echipamente folosite la constructie - Nivel de zgomot (dbA):

» Utilaj (dbA)

» Excavator 80-100

* Buldozer 80-100

* Basculanta 75-95

* Masina de piloni 90-110

* Betoniera 75-90

e Troliu 95-105

e Compresor pentru drumuri 75-90

e Camion greu 70-80

* Pistol de nituire 85-100

Nivelul zgomotului variaza puternic, depinzand mult de mediul de propagare conditii locale,
obstacole. Cu cét receptorul este mai indepartat de sursa de zgomot, cu atat intervin mai multi
factor care schimba modul de propagare al acestuia caracteristicile vantului, gradul de absorbtie
al aerului depinzand de presiune, temperatura, tipul de vegetatie, etc.

Activitatile specifice organizarii de santier se incadreaza in locuri de munca in spatiu deschis, si
se raporteaza la limitele admise conform Normelor de Securitate si Sanatatea in Muncd, care
prevad ca limita maxima admisa la locurile de munca cu solicitare neuropsihica si
psihosenzoriald normala a atentiei- 90 dB(A) - nivel acustic echivalent continuu pe saptdmana
de lucru. La aceasta valoare se poate adduga corectia de 10 dB (A)-in cazul zgomotelor
impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale).

HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificdrile si completdrile ulterioare, stipuleaza
valoarea limitd de 87 db dB, pentru expunerea la zgomot de la care se declanseaza actiunea
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angajatorului privind securitatea si protectia lucratorilor.
Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de exploatare sunt reprezentate de autovehiculele de
toate categoriile aflate in circulatie.

Dupa realizarea proiectului, sursele de vibratii vor fi reprezentate de traficul rutier, insa se
considera ca nu vor fi depdsite nivelurile de intensitate a vibratiilor peste cele admise de SR
12025/1994.

Legat de vibratii, acestea sunt generate, in general, de utilajele de masa mare, reglementarile
specifice fiind cuprinse in SR 12025/21994.Acustica in constructii,efectele vibratiilor asupra
cladirilor sau partilor de cladiri, unde sunt stabilite limitele admisibile pentru locuinte si cladiri
socio-culturale si pentru ocupantii acestora. Se estimeaza un impact negativ temporar pe
perioada de constructie si negativ neglijabil pe termen lung (pentru perioada de operare).

4.4.6. Impactul asuprapeisajului si mediului vizual

Realizarea proiectului nu are un impact direct asupra peisajului, de fragmentare a unitdtilor
teritoriale, cu ocupari definitive de teren.
Efecte negative asupra peisajului vor aparea cel mai probabil pe santierele de constructie.
Gropile de imprumut, locurile de depozitare si eliminare a surplusului de material vor avea de
asemenea un impact negativ asupra peisajului. Perioada de constructie reprezinta o etapa cu
durata limitatd si se considera ca echilibrul natural si peisajul vor fi refacute dupd incheierea
lucrarilor. Tn perioada de executie nu este necesar sa se prevadi amenajari peisagistice.

Terminarea lucrarilor nu va marca schimbarea definitiva in peisaj, din punct de vedere al
terenurilor ocupate, pentru realizarea constructie.i Este recomandat ca amplasamentul organizarii
de santier, sa nu fie in Tn proximitatea unei aglomerari urbane, pastrarea unei distante de minim
500 de ariile protejate, de zonele rezidentiale. Pentru realizarea proiectului nu vor disparea
terenuri amenajate si nu vor aparea modificari antropice. Se estimeaza un impact temporar,
negativ neglijabil, pe termen scurt si neutru permanent.
Proiectul propus va avea un impact limitat asupra cadrului natural, in sensul amenajarii unui
centru de colectare prin aport voluntar ce va asigura colectarea separatd a deseurilor menajere ce
nu pot fi colectate in sistem door-to-door, respectiv deseuri reciclabile si biodeseuri ce nu pot fi
colectate Tn pubele individuale, precum si fluxurile speciale de deseuri precum, deseurile
voluminoase, deseurile de echipamente electrice si electronice, baterii uzate, deseuri periculoase
si deseuri din constructii si demolari.
Astfel, investitia va avea un impact pozitiv in contextul natural si antropic prin imbunatatirea
nivelului de trai al cetatenilor si atingerea tintelor stabilite de colectare si reciclare a deseurilor
prin rezolvarea problemelor de mediu introduse de generarea si gestionarea deseurilor la nivel
municipal utilizdnd un sistem integrat de gestiune a deseurilor si totodatd va duce la prevenirea
generdrii deseurilor si la cresterea gradului de reciclare si recuperare a materialelor, astfel va
rezulta o reducere substantiald a deseurilor ce trebuie transportate si eliminate fapt ce se va
reflecta Tn o protectie sporitd a mediului Tnconjurator si a sanatatii populatiei datorata eliminarii
depozitelor clandestine de pe teritoriul municipiului.
Proiectul propus nu va avea un impact asupra mediului antropic construit.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, carejustifica dimensionarea obiectivului de investitii
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Investitia confirmd oportunitatea, respectiv corespunde unor necesitati evidente,

identificate la nivelul populatiei din Municipiul Baia Mare cum ar fi asigurarea unui cadru
corespunzator pentru asigurarea colectarii separate a deseurilor ce nu pot fi colectate prin sistemul
actual implementat.
Odatd ¢ a fost identificatd nevoia unei investitii sau o problema care necesitd rezolvare prin
realizarea unei investitii, obiectivele generale si specifice ale acesteia vor fi definite astfel Tncat
sa fie in concordanta cu obiectivele politicilor de investitii nationale, sectoriale,regionale, sau
locale relevante, invlusiv mdsura in care obuiectivele specifice ale investitiei propuse vor
contribui la atingerea rezultatelor acestor politici.

Pe termen lung si mediu, se imbunéatdtesc conditiile de viatd ale locuitorilor si starea de
sanatate ale acestora, se creeaza un mediu sanatos si sutenabil, se diminueaza nivelul de poluare
iar prin procesul de recilare se va diminua amprenta de carbon.

4.6. Analizafinanciara, inclusiv calcularea indicatorilor de performantafinanciara: fluxul

cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitateafinanciara

Analiza financiard pentru proiectul de investitii propus a fost intocmita in baza Ghidului
pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investitii, precum si in baza Recomandarilor
privind elaborarea Analizei Cost-Beneficiu.

Analiza financiard realizatd pentru proiectul propus este alcdtuitd din tabele care
furnizeaza informatii cu privire la detalierea datelor financiare ale investitiei de capital pe
categorii de activitdti, la cheltuielile si veniturile aferente perioadei de exploatare, la sursele de
finantare, sa analiza fluxului de numerar pentru sustenabilitatea financiard a proiectului. Pentru a
avea o imagine de ansamblu asupra viabilitdtii proiectului de investitii este necesara previzionarea
evolutiei intrérilor si iesirilor aferente acestuia pe termen mediu si lung. Perioada de referinta
folosita pentru realizarea analizei financiare si economice este de 20 ani.

Premisele si elementele, care au stat la baza determinarii fluxurilor de numerar actualizate
au fost:

41



X

Scenariul 1

Venituri/Cheltuieli
Venituri din investitii
Alocari bugetare
Total venituri
Cheltuieli cu investitia

Cheltuieli cu salariile
Cheltuieli de intretinere si
reparatii

Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu utilitati
Amortizare

Total cheltuieli

Excedent /deficit

Venituri/Cheltuieli
Venituri din investitii
Alocari bugetare
Total venituri
Cheltuieli cu investitia

Cheltuieli cu salariile
Cheltuieli de intretinere si
reparatii

Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu utilitati
Amortizare

Total cheltuieli

Excedent /deficit

122181,30
0,00
122181,30
122181,30

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
122181,30

0,00

11
0,00
333000,00
333000,00
0,00

133224,00

6145,00

6000,00

14588,15
172391,09
332348,24

651,76

4436605,21
0,00
4436605,21
4436605,21

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
4436605,21

0,00

12
0,00
333000,00
333000,00
0,00

133224,00

6145,00

6000,00

14588,15
172391,09
332348,24

651,76

0,00
333000,00
333000,00

0,00

133224,00

6145,00

6000,00

14588,15
172391,09
332348,24

651,76

13
0,00
333000,00
333000,00
0,00

133224,00

6145,00

6000,00

14588,15
172391,09
332348,24

651,76

0,00
333000,00
333000,00

0,00

133224,00

6145,00

6000,00

14588,15
172391,09
332348,24

651,76

14
0,00
333000,00
333000,00
0,00

133224,00

6145,00

6000,00

14588,15
172391,09
332348,24

651,76
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Perioada (ani)

0,00
333000,00
333000,00

0,00

133224,00

6145,00

6000,00

14588,15
172391,09
332348,24

651,76

Perioada
15
0,00
333000,00
333000,00
0,00

133224,00

6145,00

6000,00

14588,15
172391,09
332348,24

651,76

0,00
333000,00
333000,00

0,00

133224,00

6145,00
6000,00
14588,15
172391,09
332348,24

651,76

(ani)

16
0,00
333000,00
333000,00
0,00

133224,00

6145,00
6000,00
14588,15
172391,09
332348,24

651,76

0,00
333000,00
333000,00

0,00

133224,00

6145,00

6000,00

14588,15
172391,09
332348,24

651,76

17
0,00
333000,00
333000,00
0,00

133224,00

6145,00

6000,00

14588,15
172391,09
332348,24

651,76

0,00
333000,00
333000,00

0,00

133224,00

6145,00

6000,00

14588,15
172391,09
332348,24

651,76

18
0,00
333000,00
333000,00
0,00

133224,00

6145,00

6000,00

14588,15
172391,09
332348,24

651,76

0,00
333000,00
333000,00

0,00

133224,00

6145,00

6000,00

14588,15
172391,09
332348,24

651,76

19
0,00
333000,00
333000,00
0,00

133224,00

6145,00

6000,00

14588,15
172391,09
332348,24

651,76

10
0,00
333000,00
333000,00
0,00

133224,00

6145,00

6000,00

14588,15
172391,09
332348,24

651,76

20
0,00
333000,00
333000,00
0,00

133224,00

6145,00

6000,00

14588,15
172391,09
332348,24

651,76



INK
eu
Scenariul 2
\enituri/Creltuieli 10
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Creltuieli neteriale 000
Creltuieli cu utlitH 000
Anortizare 000
Total dreltuieli 122181,30
Bxoedent /okficit 000
\enituri/Creltuieli 1,0
\nituri dininvestitii 000
Alocii buggtare 300000
Total venituri 359000,00
Creltuieli cuinvestitia 000
Creltuieli cu salariile 133240
Creltuieli ok intretinere
S reperatii 7061,00
Creltuieli nreteriale 600000
Creltuieli cu utlitH 1458315
Anurtizare 1977654
Total dreltuieli 358668,69
Bxoedent /okficit R

2
433[5B 2
000
4436605,21
43\ B2A
0m
000
0m
000
000
4436605,21

00

20
0m
35900000
359000,00
000
1332400

061,00

600000
1458315
197764
358668,69

A3

300
00
3500000
359000,00
00
1332400

061,00

600000
145815
197764
358668,69

L3

130
000
3500000
359000,00

00
133240

061,00

600000
145815
197764
358668,69

L3

400
0
3300000
359000,00
000
133240

061,00

600000
1453815
19771654
358668,69

L3

14m
0m
3300000
359000,00
000
133240

061,00

600000
1453815
19771654
358668,69

A3

Pericech (an)
50 600
000 000
FO0000 00000
359000,00 359000,00
000 000
13240 13224
6,0 TBLD
MM 60N
UBB15 U815
1977654 1977654
358668,69 358668,69
B/ B3
Perioech (an)
1500 1600
00 000
FO0000 00000
359000,00 359000,00
000 000
13040 132240
6,0 TBLD
5000 O 1000
UBB15 U815
1977654 1977654
358668,69 358668,69
B/ B3

43

700
000
35900000
359000,00
000
133240

706100

600000
1453815
197764
358668,69

A3

7™
000
35900000
359000,00

000
133240

706100

600000
1453815
197764
358668,69

L3

8m

00
35900000
359000,00

000
133240

061,00

600000
1453815
197764
358668,69

A3

180
000
35900000
359000,00
000
133240

061,00

600000
1453815
197764
358668,69

L3

900
0
3500000
359000,00
00
133240

061,00

600000
145815
197764
358668,69

L3

1900
000
35500000
359000,00
000
133240

061,00

600000
145815
197764
358668,69

L3

1000
0m
35900000
359000,00
0
133240

061,00

600000
145815
197764
358668,69

A3

2000
0QC
3500000
359000,00

0
133240

061,00

600000
145815
197764
358668,69

L3



0 (13

SCENARIUL 1:
A. ldentificarea costurilor investitionale si a celor operationale
a) Costuri investitionale:
Valoarea totald a proiectului estimat Tn baza devizului general

Valoare fard TV A (lei) TVA (lei) Valoare cu TVA (lei)
Total General 3830913,04 727873,47 4558786,51
din care C+M 2098064 398632,16 2496696,16

b) Costuri investitionale:

Costurile investitionale si de intretinere luate Tn considerare Tn vederea determinarii indicatorilor

de eficacitate economica.
Cheltuielile previzionate dupa implementarea proiectului sunt de mai multe categorii:
e Cheltuieli cu personalul : 133 224 lei/an.

Salar mediu  Plati salarii ~ Viramente
brut lunar anuale brute la bugetul

Tip personal Nr. angajati  (lei) (lei) de stat (lei)  Total plati anuale (lei)
Operator date 1 5551 38112 28500 66612
Manipulant 1 5551 38112 28500 66612

Total 2 11102 76224 57000 133224

* Cheltuielile materiale: s-a luatn calcul suma de 6 000 lei/an (500 lei/lund) pentru
achizitia produselor necesare curateniei si intretinerii;
e Cheltuieli cu utilitati: 14 588,15 lei/an;

Consum Total
anual Pret unitar Pretunitar  cheltuiald
Tip cheltuiald  preconizat fard TVA Cota TVA cu TVA anuala
Energie
electrica 11 000 kwh 1,09 0,19 1,30 14300,00
Apa 25,1 mc 5,93 0,09 6,46 162,15
Canalizare 25,1 mc 4,61 0,09 5,02 126,00
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Total 14588,15

* Cheltuieli cu intretinerea si reparatii: s-a luatin calcul un procent de cca.0,15% din
valoarea cu TVA a cheltuielilor cu investitia de baza (6145 lei/an).Aceste cheltuieli
cuprind: mentenanta bunurilor si echipamentelor achizitionate, inspectii tehnice si
reparatii sezoniere sau ori de céte ori se constatd, inlocuire/reparare echipamente
achizitionate.

» Cheltuieli cu amortizarea: 172391,087 lei/an.

Durata de realizare a investitiei 16 luni (anul 1-2 al perioadei de analiza).

Durata de viata a constructiilor, instalatiilor si echipamentelor, luatd in calcul la determinarea
amortizarii anuale aferente investitiei a fost apreciata conform Legii 15/1994.

Costurile suplimentare cu amortizarea aferenta investitiei vor fi acoperite prin repartizari
bugetare, CAV-ul nefiind unitate generatoare de venit.

Avand in vedere considerentele prezentate, evolutia veniturilor si a cheltuielilor in perioada
analizatd este urmadtoarea:

Cheltuieli de
Cheltuieli intretinere si Cheltuieli Cheltuieli  Total cheltuielide  Alocari de la Total venituri din

An cu salariile reparatii materiale cu utilitati exploatare buget exploatare
1

2

3 133224,00 6145,00 6000,00 14588,15 159957,15 333000,00 333000,00
4 133224,00 6145,00 6000,00 14588,15 159957,15 333000,00 333000,00
5 133224,00 6145,00 6000,00 14588,15 159957,15 333000,00 333000,00
6 133224,00 6145,00 6000,00 14588,15 159957,15 333000,00 333000,00
7 133224,00 6145,00 6000,00 14588,15 159957,15 333000,00 333000,00
8 133224,00 6145,00 6000,00 14588,15 159957,15 333000,00 333000,00
9 133224,00 6145,00 6000,00 14588,15 159957,15 333000,00 333000,00
10 133224,00 6145,00 6000,00 14588,15 159957,15 333000,00 333000,00
11 133224,00 6145,00 6000,00 14588,15 159957,15 333000,00 333000,00
12 133224,00 6145,00 6000,00 14588,15 159957,15 333000,00 333000,00
13 133224,00 6145,00 6000,00 14588,15 159957,15 333000,00 333000,00
14 133224,00 6145,00 6000,00 14588,15 159957,15 333000,00 333000,00
15 133224,00 6145,00 6000,00 14588,15 159957,15 333000,00 333000,00
16 133224,00 6145,00 6000,00 14588,15 159957,15 333000,00 333000,00
17 133224,00 6145,00 6000,00 14588,15 159957,15 333000,00 333000,00
18 133224,00 6145,00 6000,00 14588,15 159957,15 333000,00 333000,00
19 133224,00 6145,00 6000,00 14588,15 159957,15 333000,00 333000,00
20 133224,00 6145,00 6000,00 14588,15 159957,15 333000,00 333000,00

Aplicand principiile metodei cost-beneficiu, la o ratd de actualizare de 4%, pentru o perioada de
referintd de 20 de ani, indicatorii specifici au urmatoarele valori:
Venit net acutalizat (VNAF/C) = -2 310 355,68
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An

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

Rata interna de rentabilitate financiard (RIRF/C) =-10,69%
Raport beneficiu/cost= 0,37

Situatia fluxurilor de numerar pe perioada analizatd se prezinta astfel:

Factor de
actualizare

0,962
0,952
0,889
0,885
0,822
0,79
0,76
0,731
0,703
0,676
0,65
0,625
0,601
0,577
0,555
0,534
0,513
0,494
0,475

0,456

Cheltuieli din exploatare (lei)

Totale

122181,

30

4436605,21

159957,
159957,
159957,
159957,
159957,
159957,
159957,
159957,
159957,
159957,
159957,
159957,
159957,
159957,
159957,
159957,
159957,

159957,

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Actualizate
117538,41
4223648,16
142201,91
141562,08
131484,78
126366,15
121567,43
116928,68
112449,88
108131,03
103972,15
99973,22
96134,25
92295,28
88776,22
85417,12
82058,02
79018,83
75979,65

72940,46

Venituri din exploatare (lei)
Totale

0,00

0,00

333000,
333000,
333000,
333000,
333000,
333000,
333000,
333000,
333000,
333000,
333000,
333000,
333000,
333000,
333000,
333000,
333000,

333000,

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Actualizate

0,00

0,00

296037,
294705,
273726,
263070,
253080,
243423,
234099,
225108,
216450,
208125,
200133,
192141,
184815,
177822,
170829,
164502,
158175,

151848,

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Flux (lei)

Numerar Actualizat
-122181,30 -117538,41
-4436605,21 -4223648,16
153846,09 136769,17
153846,09 136153,79
153846,09 126461,49
153846,09 121538,41
153846,09 116923,03
153846,09 112461,49
153846,09 108153,80
153846,09 103999,96
153846,09 99999,96
153846,09 96153,81
153846,09 92461,50
153846,09 88769,19
153846,09 85384,58
153846,09 82153,81
153846,09 78923,04
153846,09 75999,97
153846,09 73076,89
153846,09 70153,82

Desi fluxurile de numerar anuale pentru perioada de referinta sunt pozitive, VNAF si RIR au

valori subunitare, respectiv negative, aceasta fiind o caracteristica a investitiilor de infrastructura,
care au ca obiectiv imunatatirea sistemului de infrastructura.
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SCENARIUL 2:
B. Identificarea costurilor investitionale si a celor operationale

c) Costuri investitionale:
Valoarea totald a proiectului estimat in baza devizului general

Valoare fard TV A (lei) TVA (lei) Valoare cu TVA (lei)
Total General 4 338 993,04 823 408,7 5 162 401,72
din care C+M 2 606 144 495 167,4 3 101 311,36

d) Costuri investitionale:

Costurile investitionale si de intretinere luate Tn considerare Tn vederea determinarii indicatorilor

de eficacitate economica.
Cheltuielile previzionate dupa implementarea proiectului sunt de mai multe categorii:

* Cheltuieli cu personalul : 133 224 lei/an.

Salar mediu  Plati salarii ~ Viramente
brut lunar anuale brute la bugetul

Tip personal Nr. angajati  (lei) (lei) de stat (lei)  Total plati anuale (lei)
Operator date 1 5551 38112 28500 66612
Manipulant 1 5551 38112 28500 66612

Total 2 11102 76224 57000 133224

* Cheltuielile materiale: s-a luatn calcul suma de 6 000 lei/an (500 lei/lund) pentru
achizitia produselor necesare curateniei si intretinerii;
e Cheltuieli cu utilitati: 14 588,15 lei/an;

Consum Total
anual Pret unitar Pretunitar  cheltuiald
Tip cheltuiald  preconizat fard TVA Cota TVA cu TVA anuala
Energie
electrica 11 000 kwh 1,09 0,19 1,30 14300,00
Apa 25,1 mc 5,93 0,09 6,46 162,15
Canalizare 25,1 mc 4,61 0,09 5,02 126,00
Total 14588,15

* Cheltuieli cu intretinerea si reparatii: s-a luatin calcul un procent de cca.0,15% din
valoarea cu TVA a cheltuielilor cu investitia de baza (7061 lei/an).Aceste cheltuieli

a7



An

© o N o A~ W N

D N N e e i e o
© © o N o U A W N P O

Cheltuieli

salariile

133224,
133224,
133224,
133224,
133224,
133224,
133224,
133224,
133224,
133224,
133224,
133224,
133224,
133224,
133224,
133224,
133224,
133224,

cuprind: mentenanta bunurilor si echipamentelor achizitionate, inspectii tehnice si
reparatii sezoniere sau ori de céte ori se constatd, inlocuire/reparare echipamente
achizitionate.

Cheltuieli cu amortizarea: 197 795,53 lei/an.

Durata de realizare a investitiei 16 luni (anul 1-2 al perioadei de analizd).
Durata de viata a constructiilor, instalatiilor si echipamentelor, luatd in calcul la determinarea
amortizarii anuale aferente investitiei a fost apreciata conform Legii 15/1994.
Costurile suplimentare cu amortizarea aferenta investitiei vor fi acoperite prin repartizari
bugetare, CAV-ul nefiind unitate generatoare de venit.
Avand in vedere considerentele prezentate, evolutia veniturilor si a cheltuielilor in perioada
analizata este urmatoarea:

cu

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Cheltuieli de
intretinere si

reparatii

7061,
7061,
7061,
7061,
7061,
7061,
7061,
7061,
7061,
7061,
7061,
7061,
7061,
7061,
7061,
7061,
7061,
7061,

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Cheltuieli
materiale

6000,
6000,
6000,
6000,
6000,
6000,
6000,
6000,
6000,
6000,
6000,
6000,
6000,
6000,
6000,
6000,
6000,
6000,

Cheltuieli cu

utilitati

14588,
14588,
14588,
14588,
14588,
14588,
14588,
14588,
14588,
14588,
14588,
14588,
14588,
14588,
14588,
14588,
14588,
14588,

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Total cheltuieli
de exploatare

160873,
160873,
160873,
160873,
160873,
160873,
160873,
160873,
160873,
160873,
160873,
160873,
160873,
160873,
160873,
160873,
160873,
160873,

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Alocari de la

buget

358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Total venituri din

exploatare

358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,
358000,

Aplicand principiile metodei cost-beneficiu, la o rata de actualizare de 4%, pentru o perioada de
referintd de 20 de ani, indicatorii specifici au urmatoarele valori:

Venit net acutalizat (VNAF/C) = -2 590 639,14 lei

Ratd interna de rentabilitate financiarda (RIRF/C) =-12,32%
Raport beneficiu/cost= 0,619
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Situatia fluxurilor de numerar pe perioada analizatd se prezinta astfel:

Factor de Cheltuieli din exploatare (lei) Venituri din exploatare (lei) Flux (lei)
An actualizare Totale Actualizate Totale Actualizate Numerar Actualizat
1 0,962 124941,30 120193,53 0,00 0,00 -124942,30 -120194,49
2 0,952 5037460,42 4795662,32 0,00 0,00 -5037460,42 -4795662,32
3 0,889 160873,15 143016,23 359000,00 319151,00 198126,85 176134,77
4 0,885 160873,15 142372,74 359000,00 317715,00 198126,85 175342,26
5 0,822 160873,15 132237,73 359000,00 295098,00 198126,85 162860,27
6 0,79 160873,15 127089,79 359000,00 283610,00 198126,85 156520,21
7 0,76 160873,15 122263,59 359000,00 272840,00 198126,85 150576,41
8 0,731 160873,15 117598,27 359000,00 262429,00 198126,85 144830,73
9 0,703 160873,15 113093,82 359000,00 252377,00 198126,85 139283,18
10 0,676 160873,15 108750,25 359000,00 242684,00 198126,85 133933,75
11 0,65 160873,15 104567,55 359000,00 233350,00 198126,85 128782,45
12 0,625 160873,15 100545,72 359000,00 224375,00 198126,85 123829,28
13 0,601 160873,15 96684,76 359000,00 215759,00 198126,85 119074,24
14 0,577 160873,15 92823,81 359000,00 207143,00 198126,85 114319,19
15 0,555 160873,15 89284,60 359000,00 199245,00 198126,85 109960,40
16 0,534 160873,15 85906,26 359000,00 191706,00 198126,85 105799,74
17 0,513 160873,15 82527,93 359000,00 184167,00 198126,85 101639,07
18 0,494 160873,15 79471,34 359000,00 177346,00 198126,85 97874,66
19 0,475 160873,15 76414,75 359000,00 170525,00 198126,85 94110,25
20 0,456 160873,15 73358,16 359000,00 163704,00 198126,85 90345,84

Desi fluxurile de numerar anuale pentru perioada de referintd sunt pozitive, VNAF si RIR au
valori subunitare, respectiv negative, aceasta fiind o caracteristica a investitiilor de infrastructura,
care au ca obiectiv imunatatirea sistemului de infrastructura.
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4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor deperformanta economica: valoarea
actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza

cost-eficacitate

Tn cazul obiectivelor de investitii a caror valoare totald estimati nu depéseste pragul
pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin Hotarare de Guvern, potrivit
prevederilor Legii nr.500/2002 privind finantele publice, nu este necesara realizarea analizei
gconomice;

Rezultatele pentru valoarea actualizata netd, rata interna de rentabilitate si raportul cost-
beneficiul au fost prezentate pentru ambele scenarii la capitolul 4.6.

4.8. Analiza de senzitivitate

O analiza de sensibilitate este considerata cea mai simpla forma de analiza de risc /
incertitudine si este probabil cel mai frecvent aplicatd Tn conducerea analizei de risc /
incertitudine. Ea implica stabilirea de scenarii ,,ce se intdmpla dacd” pentru a reflecta
modificdrile valorilor variabilelor si parametrilor “critici” ale modelului.

Ghidul CE defineste variabilele/parametrii “critici” ca fiind acelea ale caror variatii (pozitive
sau negative) au cel mai mare efect asupra performantei financiare si sau economice a
proiectului. Criteriul de distingere a acestor variabile-cheie variaza conform specificului
proiectului analizat si trebuie determinat cu mare acuratete.

Variabilele testate trebuie sa fie independente deterministic si dezagregate pe cét posibil,
de vreme ce variabilele corelate ar induce distorsiuni in cadrul rezultatelor, precum si luarea in
considerare in mod repetat a aceluiasi factor de influentd . Prin urmare, trebuie identificate
variabilele independente, care vor face obiectul analizei de senzitivitate. Acestea vor fi:
-Costul de investitie;

-Costurile de intretinere si operare incrementale;
-Beneficii economice din reducerea COZ2 Identificarea variabilelor critice.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Factorii de risc tehnic pot aparea Tn momentul in care constructorul nu respecta
specificatiile din proiectul tehnic sau daca proiectul tehnic nu este elaborat conform normelor.
Avand in vedere ca societatile care vor efectua aceste servicii vor fi alese prin licitatii si
analizarea ofertelor care vor trebui sa Tndeplineasca criterii specifice, se considera ca riscurile
sunt minime.

Riscurile organizationale pot aparea in momentul in care echipa propusa pentru
implementarea proiectului nu este suficient de pregatita pentru realizarea unui proiect de o
asemenea amploare.Tin&nd cont ca autoritatile locale au o vastd experientd in implementarea
proiectelor, va fi aleasd o echipa pentru implementarea proiectului care Tmpreuna cu o societate
specializatd va putea face fata tuturor cerintelor si problemelor care pot aparea pe parcursul
proiectului.

Riscurile legale sunt minime in cazul acestui proiect deoarece realizarea studiilor, proiectului
tehnic, atribuirea lucrérilor se vor face prin achizitii publice cu respectarea legislatiei Tn vigoare.
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5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a) , recomandat(a)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, dinpunct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Analiza optiunilor a fost efectuata sub prisma atingerii obiectivelor propuse de proiect. Au fost
analiate 2 variante:
+ SCENARIUL 1: Infiintarea unui CAV cu doud tipuri de containere (inchise/deschise).
Containerele deschise vor fi acoperite cu o copertina.
« SCENARIUL 2: Infiintarea unui CAV cu un singur tip de containere (deschise). Toate
containerele vor fi acoperite cu o copertina.

Tn cazul analizei optiunilor a fost folositd analiza multicriteriald pentru identificarea variantei
optime.Selectia alternativei optime a fost realizata masurand si studiind impactul exercitat asurpa
obiectivelor, a implementarii celor doua variante.

Tn cazul de fata s-au luat Tn considerare cele 2 scenarii: varianta cu proiect-Scenariul 1 si varianta
cu proiect -Scenariul 2.

Indicatorii se bazeaza pe analiza cantitativa a unei game largi de categorii si criterii calitative de
impact.

Ponderea criteriilor de decizie este etapa Tn care fiecarui criteriu i este alocatd o valoare/pondere.
Tn prezentul studiu s-a folosit modul de evaluare prin estimare directd a importantei relative a
obiectivelor prin atribuirea directd a unei unitati de masura fiecarui criteriu, utilizand o scala de
la 0 la 100.

Consecintele preconizate pentru fiecare optiune primesc un punctaj numeric pe o scald a nivelului
de performanta pentru fiecare criteriu. Tn cazul studiat s-a utilizat o scala de la 0-impact zero la 4-
impact foarte mare.

Dupd acordarea valorilor, se combind ponderea si punctajul pentru fiecare optiune pentru a deriva
o valoare de ansamblu. Tn aceasti etapa se pot analiza si interpreta rezultatele.

Acest tip de analiza nu se bazeaza Tn exclusivitate pe evaluarile monetare, cuprinde si alte tipuri
de criterii: sociale, ecologice, de echitate etc. Evalueaza date cantitative si calitative.

Tn continuare sunt Tnsumate rezultatele analizei privind impactul exercitat asupra obiectivelor, de
catre cele doua scenarii.

Impactul se interpreteaza conform urmatoarei clasificari:

0- Impact zero;

1- Impact insuficient;

2- Impact moderat;

3- Impact relevant;

4- Impact foarte mare.
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eu
SCENARIUL 1-CU SCENARIUL 2-CU
PONDER PROIECT PROIECT

OBIECTIVE E Punctaj Impact Punctaj Impact

Tmbunitatirea conditiilor de viatd a locuitorilor
din zona 0,25 4 1,00 4 1,00

Exploatarea surselor financiare pentru a atinge
obiectivele stabilite 0,25 4 1,00 3 0,75
Impactul asupra mediului Tnconjurator 0,20 3 0,60 2 0,40

Modernizarea infrastructurii pentru dezvoltare
economica 0,15 4 0,60 4 0,60
Alinierea constructiei la standardele Tn vigoare 0,15 4 0,60 4 0,60
Scor 3,80 3,35

5.2. Selectarea sijustificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat (e)

Concluzia analizei este evidenta datoritd punctajului pe care investitia propusa I-a obtinut.
Efectele indirecte si multiplicatoare vor genera avantaje economice si sociale
Luénd in calcul rezultatul analizei, varianta optima recomandata pentru aceasta investitie este
Scenariul 1

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind

5.3.1. Obtinerea si amenajarea terenului

Nu este cazul obtinerii terenului, fiind deja in proprietatea Municipiului Baia Mare.
Amenajarea terenului se va realiza conform detaliilor prezentate .

5.3.2. Asigurarea utilitatilor necesarefunctionarii obiectivului

Este necesara asigurarea urmatoarelor utilitdti pentru buna functionare a obiectivului de
investitii:

Alimentarea cu apa potabila:

Alimentarea cu apa se poate face prin extinderea retelei de apa pana la amplasamentul studiat.
Se vor lua masurile necesare privind protectia si siguranta in privinta stingerii incendiilor.
Canalizarea menajera si pluviala:

Asigurarea conectivitatii cu reteaua de canalizare menajera si pluviala se poate face prin
extinderea retelei de canalizare existenta.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare vor fi evacuate gravitational la reteaua de
canalizare ce va fi executata in incinta.
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Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zapezilor de pe acoperisul cladirii sunt
colectate prin jgheaburi si burlane si dirijate in reteaua de canalizare exterioara din incinta
dedicata. Burlanele vor fi prevazute cu piese speciale pentru curatire, la baza acestora.
Apele pluviale colectate cu ajutorul gurilor de scurgere de pe suprafata parcajelor vor fi
directionate spre un separator de hidrocarburi, prevazut si cu decantor de aluviuni si apoi
deversate la canalizarea publica existenta.

Alimentarea cu energie electrica:

Amplasamentul se va racorda la reteaua centralizata de alimentare cu energie electrica. Centrul
de colectare va fi dotat cu urmatoarele tipuri de instalatii electrice:

-Instalatii de alimentare cu energie electrica

-Instalatii de iluminat interior/exterior, normal si de sigurantd

-Instalatii de prize 230/240 V/ instalatii de putere

-Instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice sau din retea
-Sistem fotovoltaic de minim 15 Kw, compus din panouri solare, inverter, tablouri electrice
AC/DA, sistem de sustinere si conexiuni care va fi cuplat la reteaua electrica.

5.3.3. Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, dinpunct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, aprincipalelor lucraripentru investitia de baza,
corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-

economicipropusi

5.3.3.1. Lucrari de drumuri

Clasa si categoria de importantd a constructiei

Lucrarile de infrastructurd rutierd se incadreaza in categoria de importanta “C”
(importantd normald) si in clasa de importantd 111 (medie), conform legii nr.105/1995
privind calitatea in constructii si a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii.
Descrierea lucrarilor de infrastructura rutiera

Lucrdrile de drumuri si sistematizare se vor realiza cu respectarea urméatoarelor
conditii:
-Asigurarea unor conditii bune de sigurantad si confortin circulatia auto si pietonald;
-Realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se Tncadreze n
prevederile legale;
-Asigurarea scurgerii apelor pluviale Tn conditii cat mai bune, in conformitate cu
standardele si normativele Tn vigoare.

Terenul pe care se amenajeaza prezentul obiectiv de investitie este situatin
intravilanul Municipiului Baia Mare.
Accesul n incinta CAV 3 se face printr-un un drum cu lungimea de 150 m conform CF
128153 detinut de UAT Baia Mare.

La stabilirea liniei rosii in profil longitudinal s-au luat in calcul si racordarea cu
drumul de acces pana la limita de proprietate si asigurarea unei pante longitudinale
accesibile utilizatorilor, precum si asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe platforma. De
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asemenea s-a avut in vedere corelarea elementelor geometrice in plan cu elementele
geometrice in profil longitudinal si transversal.

Pentru platforma CAV 3 se va realiza urmatorul profil transversal tip:

- Latime parte carosabila platforma 36,40 m

- Latime spatiu verde 6,65 m

- Panta transversald parte carosabila 2 %

Partea carosabila va fi incadrata cu borduri prefabricate din beton C30/47, 50x20x25 cm,
montate pe o fundatie de beton C16/20.

Pentru realizarea platformei rutiere se va folosi urmatorul sistem rutier:

- 20 cm beton de ciment rutier BcR4,0;

- 3 cm nisip;

- 20 cm piatrd spartg;

- 30 cm balast;

- geotextil anticontaminant.

Tn interiorul CAV se vor amenaja 3 locuri de parcare longitudinale, pentru
personalul deservent, cu aceeasi structurd rutierd ca si a platformei .

Scurgerea apelor se va asigura in primul rand prin pantele transversale si longitudinale
proiectate. Astfel, apele pluviale vor fi conduse spre rigolele carosabile prevazute Tn
interiorul platformei, unde vor fi preluate si descércate, prin separatorul de hidrocarburi,
catre un bazin de retentie.

Pentru amenajarea spatiilor verzi adiacente, se va asterne un strat din pdmant vegetal
cu grosimea de 30 cm care apoi se va insamanta cu gazon. Spatiile verzi vor fi delimitate cu
borduri prefabricate din beton de ciment cu dimensiuni de 50x20x25 cm, pozate pe un strat
de beton de ciment.

5.3.3.2. Arhitectura

Pe terenul descris mai sus se vor executa urmatoarele lucrari:

-Platforma carosabild pentru amplasarea containerelor de tip abroll pentru deseuri si
circulatia autoturismelor cetatenilor care aduc deseuri, respectiv a camioanelor captractor
care aduc ridica containerele de mai sus;

-Platforma betonatad pentru amplasarea containerelor de tip baraca

-Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;

-Zona verde cu gazon si plantatie perimetrald de protectie

-Copertina pe structura metalica usoard conform proiect de rezistentd pentru protectia
containerelor deschise;

-Imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stalpi rectangulari
din otel,cu poarta de acces cu actionare manuald/automatizata

Tn zona de acces principal se va monta un cantar carosabil pentru camioane (cap-tractor);
Pe langéd lucrdrile de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevazuta cu urmétoarele
dotari:

-Container de tip baraca pentru administratie supraveghere, prevazut cu un mic depozit de
scule si doua grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetdtenii care
aduc deseurt;

-Container de tip baraca, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casd (pisici, caini,
pasari);
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-Un container de tip baraca pentru colectarea de deseuri periculoase (vopsele, bidoane de
vopsele sau diluanti, medicamente expirate, baterii);

-Trei containere prevazute cu presa pentru colectarea debleurilor de hértie carton, plastic,
respectiv textile;

-Trei containere inchise si acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deseurilor
electrice/electronice, a celor de uz casnic (electrice mari -frigidere, televizoare, etc) si a
celor de mobilier din lemn;

-Doud containere de tip SKIP deschise, pentru deseuri de sticla geam, respectiv
sticle/borcane/recipiente;

-Trei containere deschise, inalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deseuri metalice, deseuri de
curte gradina (crengi, frunze, etc)

-Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deseuri din constructii, moloz;
-Separator de hidrocarburi pentru toata platforma carosabila

-Doua scari mobile metalice (otel zincat) pentru descarcarea deseurilor in containerele
deschise Tnalte;

-Stélpi de iluminat si camere supraveghere.

5.3.3.3. Infrastructura

Stratificatia platformei carosabile cuprinde umplutura (balast, piatra spartd),
geotextil, geocompozit, beton asfaltic. Platforma betonata (pe care vor fi amplasate
containerul-birou si cel frigorific) va contine stratul - suport din balast compactat si betonul
de min 15 cm.

Structura de sustinere a copertinei va avea fundatii izolate din BA, iar imprejmuirea fundatii
izolate cilindrice (sapatura se poate face usor cu foreza).

5.3.3.4. Suprastructura

Se referd la copertina din structurd metalicd usoara alcatuita din 9 stélpi situati la interax de
cate 5 m, prevazuti la partea superioard cu grinzi in consola de cate 4.5 m de o parte si de
alta.

Stélpii au sectiunea transversald sub forma de cruce, fiind alcdtuiti din cate 2 profile
ortogonale IPE 450 sudate intre ele. Grinzile Tn consold sunt alcatuite din profile IPE360. Pe
directie longitudinala s-au prevazut grinzi de montaj si rigidizare alcatuite din profile
IPE160. Pentru rigidizarea structurii la nivelul Tnvelitorii s-au prevdzut contravantuiri
alcatuite din bare 025.Executia structurii presupune realizarea uzinatd a ansamblelor
stalpilor si grinzilor si montajul acestora pe santier prin imbinari cu suruburi.

Tnvelitoarea se va realiza din tabla trapezoidald cu cute de 45-85 mm, fixatd pe
panele alcatuite din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la incarcarile climaterice de
la nivelul Tnvelitorii precum si la greutatea proprie a acesteia.

Celelalte obiecte (containerele) vor fi amplasate direct pe platformele lor, ele fiind echipate
si gata de utilizare (plug-in).
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5.3.3.5. Rezistenta

INFRASTRUCTURA
Sistemul de fundare ales este cel de fundatii izolate sub stalpii structurii. Fundatiile sunt

alcatuite din blocuri de fundare cu dimensiunea de 3,00 x 3,00 m si cuzineti cu dimensiunea de
2,00 x 2,00 m.

Atat indltimea blocurilor de fundare, cat si cea a cuzinetilor este de 0,5 m. Adancimea de fundare
(inclusiv stratul de egalizare de 10 cm sub blocul de fundare) este de - 1,5 m fatd de cota + 0,00
a platformei amenajate. Fundatiile sunt armate cu bare independente 0 12/20/15 dispuse ortogonal
pe cele 2 directii principale. Tncastrarea structurii metalice in fundatii se va realiza cu suruburi de
ancoraj M 30, gr. 8., inglobate in fundatii.

SUPRASTRUCTURA

Copertina este o structurd metalicd usoara alcatuitd din 9 stalpi situati la 5 m interax,
prevazuti la partea superioard cu grinzi in consola de cate 4.5 m de o parte si de alta. Stéalpii
au sectiunea transversala sub forma de cruce, fiind alcatuiti din cate 2 profile ortogonale
IPE450 sudate intre ele. Grinzile in consola sunt alcdtuite din profile IPE360. Pe directie
longitudinald s-au prevazut grinzi de montaj si rigidizare alcdtuite din profile IPE160.

Pentru rigidizarea structurii la nivelul Tnvelitorii s-au prevdzut contravantuiri
alcatuite din bare 025. Executia structurii presupune realizarea uzinatd a ansamblelor
stalpilor si grinzilor si montajul acestora pe santier prin imbinari cu suruburi.

5.3.3.6. Acoperisul

Tnvelitoarea se va realiza din tabla trapezoidald cu cute de 45-85 mm, fixatd pe panele
alcatuite din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la incdrcarile climaterice de la nivelul
invelitorii precum si la greutatea proprie a acesteia.

Materiale principale utilizate:

Beton armat: C20/25;

Beton egalizare: C8/10;

Otel-beton; BST500;

Otel; S$235 (OL 37);

Organe de asamblare; suruburi gr.8.8;

Suruburi fundatii; suruburi ancoraj M30, gr.8.8

Tnvelitoare; tabld trapezoidala autoportantd cu cute 45....85 mm.

5.3.3.7. Instalatii Interioare si Exterioare Apa si Canalizare

Obiectul proiectat va fi racordat la reteaua publicd de alimentare cu apad potabila a
localitatii printr-un bransament din teava de polietilend Dn 32/Pn 10. La limita de proprietate a
terenului va fi realizat un cdmin apometru din beton monolit Pe racord se va monta robinet de
sectionare, filtru de impuritati, contor multijet Dn15.
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Tn curte se va amplasa un container birou si depozit. Tn container se vor amenaja dou& grupuri
sanitare cu cate un closet si un lavoar. Pentru spalarea curtii si stropirea spatiilor verzi se va monta
un robinet antiinghet pe peretele containerului.

Grupurile sanitare se vor racorda la reteaua publici de canalizare menajera a localitatii. Tn
cazul n care nu existd retea de canalizare menajera in apropiere se va amplasan rezervor subteran
vidanjabil cu capacitatea de 8m3 Apa caldd menajera va fi preparatd cu un boiler electric cu
capacitatea de 10I, putere electrica 2000W/20 V. La fiecare grup sanitar va fi montat un uscator
de maini electric cu puterea electrica de 1500W/220V. Reteaua exterioard de racordare la
canalizarea menajerd va cuprinde un tronson de tub PVC de Dn110 si un cdmin de racordare.

Apele meteorice de pe platforma betonatd se vor colecta prin doua rigole prefabricate din
beton polimeric acoperite cu grile din fonta cu clasa de incarcare D400 , si evacuate printr-o retea
subterana din tevi PVC SN4 1n reteaua publicd de canalizare pluviald a localitdtii sau Tn santuri.
Pe conducta de evacuare ape pluviale se va amplasa un separator de hidrocarburi cu capacitatea
de 30lI/s.

5.3.3.8. Instalatii de incalzire si Climatizare

Containerul birou si grupurile sanitare vor fi incdlzite cu radiatoare electrice montate pe
perete. Tn birou, radiatorul va fi de 1500W, la grupurile sanitare, doua radiatoare a cate 500W.
Tn camera de pazi va fi montat un aparat de aer conditionat cu capacitatea de 9000 BTU/h.

5.3.3.9. Instalatii electrice

INSTALATII DE ILUMINAT GENERAL

lluminatul s-a proiectat respectandu-se normativul NP061/2002 si din punct de vedere al
lampilor si al amplasarii acestora conform calculului realizat in programul Dialux.
Distributia fluxului luminos s-a realizat prin prevederea in toate spatiile a unei componente de
flux superior pentru ridicarea confortului din punct de vedere al distributiei echilibrate a
luminatelor. Tn Incaperi s-a asigurat posibilitatea comenzii in trepte a iluminatului, in functie de
sarcina vizuala si necesitatile benefice. Distributia luminatelor in cAmp vizual si pe suprafata de
lucru s-a realizat Tn asa fel incéat s& se evite orbirea directd (s-au folosit aparate de iluminat cu
sisteme difuzate cu led). La proiectarea sistemelor de iluminat s-a luat in considerare pentru
fiecare spatiu destinatia acestuia si nivelul de iluminat natural astfel conform normativului
NP061/2002 avem urmétoarele nivele minime:

-iluminat normal birouri: 300/500Ix;
-iluminat normal badi, toalete: 200Ix;
-iluminat camera tehnica: 200Ix;
-iluminat depozite: 100Ix;

57



THINK
XN Tteefi

-iluminat securitate pentru continuarea lucrului : 20% din nivelul de iluminat normal (pentru
iluminatul normal autonomie min 3 ore, punerea in functiune de la sesizarea lipsei tensiunii de
baza cuprins intre 0,5s-5s)

La aceste valori, iluminatul proiectat satisface peste tot valoarea limitd de iluminat,
prescrisd din punctul de vedere al protectiei muncii la locul montdrii, cu privire la urmatoarele
aspecte intensitate luminoasd, uniformitatea intensitdtii luminoase, temperatura de culoare.
Control si comanda iluminat:

1 Bdi toalete: - senzori de miscare/senzori de prezenta;
2. Zone tehnice: -intrerupatoare manuale;

3. Birouri: -intrerupatoare manuale;

4. Spatii de depozitare: -intrerupatoare manuale;

5. lluminatul pentru continuarea lucrului

Corpurile iluminatului pentru continuarea lucrului se vor monta in locuri de munca dotate cu
receptoare care trebuie alimentate fara intrerupere si la locurile de munca legate de necesitatea
functionarii acestor receptoare statii de pompe pentru incendiu, surse de rezerva, statiile serviciilor
de pompieri, Tncaperile supapelor de control si semnalizare, ventilatoarelor fumului si gazelor
fierbinti, centralelor de semnalizare, dispecerate etc.)

Corpurile pentru continuarea lucrului s-au prevazut in camera unde se va monta tabloul
general, adica Tn birouri, se vor cabla cu cablu rezistent la foc CYY-F cu 3 sau 4 fire in functie
de tipul acestora, traseul de cablu se va proteja pe toata lungimea lui in tub de protective cu
rezistentd mecanica de minim 320N, montat aparent, si vor avea o autonomie de minim 3 ore de
la sesizarea lipsei tensiunii de baza si un timp de comutatie de 0,5s. La plecarea din tabloul
general traseele de cablu se vor proteja la scurtcircuit si curentii reziduali prin disjunctoare

diferentiale 2P/10A/30mA.

Situatia energeticd a tabloului TD-G

Tabloul de distributie TD-G se va alimenta din BMPT prin intermediul unui cablu de tip CYABY
5x 10 mm2.

Puterea totald instalatd = 28,5 kW

Pentru acest obiectiv se admite o variatie de tensiune de +/-8%Un si o variatie de frecventa de
+2Hz. Alimentarea cu energie electrica a cladirii se va realiza din postul de transformare prin
intermediul unei linii electrice subterane cu cablu de tip CYABY 3x6 mm 2 montat ingropat la
h=-1000 mm de la cota terenului amenajat si protejat pe intreaga lungime n tub de protectie cu
rezistentd mecanica specifica zonelor Tn care este Tngropat.

Date tehnice ale TG:

-Grad de protectie I1P54;

-Nivel general de defect 6ka;

-Tensiunea nominald 230/50Hz;
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-Tensiunea de izolatie 1000V/ca; 1200V/cc.

Circuit de intrare TG:

-intrerupator automat.

Circuit de plecari:

-sigurante automate si disjunctoare diferentiale dimensionate conform puterilor absorbite de
receptori.

DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE

Distributia electricd de la BMPT si pana la TG situat Tn birou, se v-a realiza cu cablu de
tip CYABY 5x10 mm2montat Tngropat in pamant la h =-1000 mm de la cota terenului amenajat.
Distributia energiei electrice de la TG la consumatorii electrici se v-a realiza in sistem TN-S prin
intermediul cablului de tip CYY-F cu o sectiune corespunzatoare puterii receptorului alimentat,
traseele de cabluri se vor proteja pe Tntreaga lungime in tuburi de protectie cu o rezistenta
mecanica de minim 320N montate aparent.

Instalatia electricd se va racorda obligatoriu la priza de pamant proiectatd, priza a carei
valoare masuratd nu poate sa depaseascd 4 W.
Echipamentele vor fi protejate contra supratensiunilor de origine atmosfericd sau de comutatie
prin montarea uni descarcator de supratensiune in tabloul general, in conformitate cu prevederile
normativului 17/2011.
De la tabloul general de distributie (TG) energia electricd se distribuie catre consumatori direct
prin intermediul cablurilor electrice.
Baza normala:
-Plecari -iluminat
-Plecari -Prize/Forta
INSTALATIA DE FORTA

Traseele de cablu ce alimenteaza prizele monofazice se vor cabla cu cablu rezistent la foc
de tip CYY-F 3x2,5 mm2 si protejat pe toata lungimea lui in tub de protectie cu o rezistentd
mecanicd de minim 750N si un diametru 020 , traseele de cabluri destinate alimentarii prizelor
monofazice se vor executa aparent pe peretii cladirii.
Toate traseele de prize monofazice se vor proteja obligatoriu la plecarea din tablou la curent de
scurtcircuit si curent rezidual diferential cu disjunctoare diferentiale 2P/16 A/30 mA.

Alimentarea containerului frigorific se face din tabloul general (TG) prin intermediul unui
cablu CYABY 3x4mm2, montat ingropat in pamant la h =-1000 mm, protejat in tub de protectie
de minim 750N. La plecarea din tabloul general TG se va proteja la curent de scurtcircuit si
curent rezidual diferential cu disjunctor diferential 2P/16 A/30 mA.
Tabloul general TG se va alimenta din BMPT (Bloc Masura Protectie Trifazicd) prin intermediul
unui cablu CYABY 5x10mm2 montat Tngropat in pamant la h =-1000mm, protejat Tn tub de
protectie cu o rezistentd mecanica de minim 750N. La plecarea din BMPT se va proteja printr-o
siguranta automata 2P/32A.
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Din TG se va alimenta partea de iluminat exterior prin cablu CYABY 3x2,5 mm2
respective CYABY 3x1,5mm2, in functie de lungime reducandu-se sectiunea cablului din cauza
lungimii traseului si a caderii de tensiune. La plecarea din TG traseul de cablu se va proteja prin
sigurantd automata 2P/16 A, fiind montat un ceas programator tip astro 10A pe sina.

Se vor mai alimenta din TG si compactoarele de deseuri, alimentarea acestora se va face
din TG prin intermediul unui cablu CYABY 5x4 mm2, montat Tngropat Tn pamant la h= -1000
mm, protejat pe toata lungimea lui prin tub de protectie cu rezistentd mecanica de minim 750N.
La plecarea din TG fiecare compactor se va proteja prin sigurantd automata 4P/25A.

INSTALATIA DE LEGARE LA PAMANT

Circuitele electrice vor avea neutrul distinct fatd de conductorul de protectie pand la
tabloul electric. Conductorul de protectie se va realiza din conductor de cupru izolat cu sectiunea
minima de 2,5 mm2 cand distributia se realizeaza in conductoare montate in tuburi de protectie
sau de 1,5 cénd conductorul de protectie face parte dintr-un cablu de alimentare. Sectiunea
conductorului de protectie se coreleaza cu sectiunea conductoarelor active si nu se va intrerupe.

Pentru protectia Tmpotriva socurilor electrice prin atingere indirectd in prezentul proiect s-
a prevazut
-Legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie
-Legarea la priza de paméant ca mijloc suplimentar de protectie
Tabloul electric se va lega printr-o instalatie de egalizare a potentialelor la prize de pamant
Aceasta bard de egalizare a potentialelor este conectatd la priza de pdméant prin intermediul unei
piese de separatie. Rolul piesei de separatie este de a separa instalatia electrica de priza de pamant
pentru a putea realiza mdsurarea acesteia, de asemenea deoarece containerele sunt metalice si
acestea se vor lega la prize de pamant printr-o piesa de separate fiecare Tn parte.

Priza de legare la paméant se va realiza de-a lungul cladirii cu electrozi orizontali din
platband& de otel zincatd 40x4 mm si electrozi verticali tip cruce 50x50x30 galvanizati ce se vor
monta Tngropat la h=- 1000 mm de la cota terenului. Prizele de legare la pamant artificiale nu
trebuie sa depdseasca valoarea de 4W..

INSTALATII DE PARATRASNET

Instalatia de paratrdsnet contracareaza efectele descarcarilor atmosferice asupra constructiei,
avand rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile termice din atmosferd, pe masura aparitiei
lor.

Datoritd naturii constructiei, a formelor geometrice cat si a amplasamentului cladirii
raportat la zonele keraunice, s-a stabili prin calcul faptul cd este necesara o instalatie de sine
statatoare de captare a descarcarilor atmosferice.

Instalatia exterioara de protectie Tmpotriva trasnetului IEPT este realizata cu un dispozitiv PDA
paratrasnet cu dispozitiv de amorsare) tip 3S.60 sau similar, montate pe tija cu indltimea de 3 m,
fiind montat pe o tijd metalica cu Tnaltimea de 10 m si se v-a conecta la priza de pdmant ce are o
rezistentd mai mica de 1.Raza de acoperire a instalatiei de protectie este de 47,00 m.
INSTALATIA DE CURENTI SLABI
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Amplasamentul va fi supravegheata video, prin intermediul a 10 camere video exterioare
montate pe stalpii exteriori astfel Tncat sa protejeze intreaga constructie Se vor alimenta prin cablu
UTP CAT 7 si vor fi protejate pe toatd lungime lor in tub de protectie Tn birou se vor monta prize
de date.

INSTALATIE FOTOVOLTAICE

Pe amplasament va fi instalat un sistem fotovoltaic care sa asigure partial sau chiar
integral necesarul de curent al obiectivului. Se va monta un sistem de minim 15 Kw, , compus
din panouri solare, inverter, tablouri electrice AC/DA, sistem de sustinere si conexiuni care va fi
cuplat la reteaua electrica.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

5.4.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei,
cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general

Valoare totala a investitiei =4.558.786,51 inclusiv TV A echivalent 921.060 euro

(la curs 1euro =4.9195 leu)
Din care C+M = 2.496.696,16 lei inclusiv TVA echivalent 507.510 euro.

5.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elementefizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, Tn
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Lucrarile de amenajare a centrului de colectare a deseurilor prin aport voluntar CAV 3 din
Municipiul Baia Mare Zona URBIS se vor desfasura pe o suprafata de 2580 mp, din care:

S TP U PP UP PR 7482 mp;
Dimensiunile generale Tn plan ale amenajarii.........cccoceiviniineicieieneseseseee e 71,0 x 43,3 m;
Tnaltimea la jgheab/coama COPEITINA.......coovevveveveceeeereeieees ettt 5,44/ 6,82m;
ATIE CONSTIUITA COPEITING...ciiiiiiiicie et be et sbe s re e et esbe e e sreeras 398,4 mp;
Total arie CONSLIUITA PrOPUSA.....coveviieeiiiieirie et 2088 .mp;
Total arie deSTASUrata PrOPUSE......ccooeiriiiiieirie e 2580 mp
O T I o] (0 o U S TR UR PP PR PROUROPN 5.3 %;
L I T (0o USSR 0,1
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5.4.3. Indicatorifinanciari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti infunctie

de specificul si tintafiecarui obiectiv de investitii

Indicatori Valori fara TVA u.m.
Suprafatd totald desfasurata 3,330 mp
Constuctii si instalatii 2.036.819 lei
Cost investitie C+M 2.098.064 lei
Valoarea lucrérilor de baza 3.447.821 lei
Alte costuri 383.091 lei
Valoarea totala a investitiei 3.830.914 lei
Numarul de locuitori 36.253 pers
Cost investitie de baza 1.034 Lei/mp
Constructii si instalatii 612 Lei/mp
Raport investitie de baza/alte costuri 9/1

Investitie totald/locuitori 106 Lei/pers

55. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelorfundamentale

aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere alpropunerilor tehnice

Solutiile tehnice propuse au fost stabilite Tn conformitate cu prevederile din documentele

de referintd specifice. La fazele urmédtoare de proiectare si pe perioada executiei lucrarilor se vor
respecta prevederile legislatiei in domeniu.
Montarea de echipamente a cadror generatie de productie este depasitd va fi exclusd, toate
echipamentele prevdzute Tn proiect vor corespunde ultimelor generatii lansate pe piata Toate
echipamentele folosite trebuie sd respecte normele de protectia mediului, apdrarea Tmpotriva
incendiului si normele de securitate si sandtate in munca, etc.

Dulapurile, panourile, tablourile, cofretele, dispozitivele de actionare vor avea
inscriptionari in limba romana Tn conformitate cu directivele, normele si standardele de realizare
a echipamentelor, intreaga instalatie cu partile sale componente va trebui sa fie marcata cu sigla
CE.
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5.6. Nominalizarea surselor definantare a investitieipublice, ca urmare a analizeifinanciare
si economice: fonduriproprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite

Sursa de finantare pentru realizarea investitiei este reprezentatd de: Apelul de proiectare
PNRR/2022/C3/S/1.1.A componenta C3 : Managementul Deseurilor, investitia 11: Dezvoltarea,
modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel

de judet sau la nivel de orase/comune. Subinvestitia I1.A - Infiintarea de centre de colectare prin
aport voluntar. Pilonul 1. - Tranzitie Verde, Componenta C3: Managementul Deseurilor.

6. Urbanism, acorduri si avize

6.1. Certificatul de urbanism emis Tn vederea obtinerii autorizatiei de construire

Pentru realizarea investitiei, a fost emis Certificatul de Urbanism numarul
456/3.05.2023. Certificatul de urbanism a fost emis Tn vederea obtinerii autorizatiei de
construire.

Certificatul de urbanism este anexat prezentei documentatii.
Municipiul Baia Mare va realiza toate demersurile necesare in vederea obtinerii avizelor
solicitate in Certificatul de urbanism.

6.2. Extras de cartefunciara, cu exceptia cazurilor speciale, expresprevazute de lege

Extrasul de carte funciara nr .123417 este anexat prezentei documentatii.

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare aprevederilor

acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

Beneficiarul va efectua demersurile in vederea notificariit APM Maramures.

6.4. Avize conformeprivind asigurarea utilitatilor

Beneficiarul va efectua demersurile in vederea obtinerii avizelor solicitate in
certificatul de Urbanism.
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6.5 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Studiul topografic este anexat prezentei documentatii.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, infunctie de specificul obiectivului de

investitii si carepot conditiona solutiile tehnice

Nu este cazul.

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Primaria Municipiului Baia Mare prin rolul sau de detinator al infrastructurii propuse , va
gestiona proiectul investitional, asigurdnd managementul proiectului , derularea procedurilor de
achizitie si managementul contractelor de executie a lucrarilor.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii
n luni calendaristice, durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea

investitieipe ani, resurse necesare

Durata estimata de realizare este de 16 luni.

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Strategia de operare a investitiei consta in:
-Operarea sistemului doar de persoane cu experientd similara;
- Revizia echipamentelor se va realiza conform manualelor de exploatare si intretinere si
instructiunilor furnizorilor de echipamente si sisteme, cu scopul de a asigura o0 uzurd minima
pe perioada de operare.

La finalul constructiei si perioadei de testare a instalatiei, personalul delegat al
Beneficiarului ce va administra centrul de colectare selectiva, va fi instruit de catre furnizorii
echipamentelor cu scopul de a asigura utilizarea si manevrarea Tn mod corespunzator, cu
costuri minime de mentenanta a echipamentelor.

Realizarea de monitorizare zilnica, operare si inspectii semestriale si anuale dar si pentru
asigurarea mentenantei se va contracta o companie specializatd cu experientd in administrarea
acestui tip de instalatie
Pe perioada de garantie ceruta si oferitd prin proiect, se vor incheia contracte de servicii de
mentenanta si intretinere cu furnizorii echipamentelor
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Tn baza indicativului P130-1999 , beneficiarul va organiza urmarirea curenta a
comportdrii constructiei, prin personalul tehnic aflatTn subordine sau printr-o firma abilitata
in aceasta activitate.

Urmarirea comportarii curente a constructiei se va face periodic, la un interval de maxim
un an si se vor intocmi rapoarte ce vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si incluse in
cartea tehnica a constructiei Tn urma semnalarii unor situatii ce afecteaza aptitudinea pentru
exploatarea constructiilor, beneficiarul va lua masuri de interventie si reparare, sprijiniri,
consoliddri capitale Urmarirea curentd se va executa cu mijloace de observare simple prin
examinare vizuala si se refera la depistarea si semnalarea din faze incipiente a degradarilor
constructiilor din punct de vedere al durabilitatii, sigurantei si confortului Urmarirea curenta
are caracter permanent si coincide cu durata efectiva de serviciu a obiectelor de constructie.

Tn cazul aparitiei unor evenimente deosebite, beneficiarul investitorul va solicita
proiectantului sau se va solicita Tntocmirea unei expertize tehnice ce va indica masurile ce se
impun:

Fenomenele ce se vor analiza la urmarirea curentd a comportarii constructiei se refera la
» Urmarirea unor eventuale tasari ale constructiei, care pot determina aparitia unor
deformatii in elementele suprastructurii
» Schimbari Tn forma obiectelor de constructii manifestate prin deformatii vizibile
» Aparitia unor pete de mucegai, ciuperci sau fenomenul de condens pe elementele de
structura
» Coroziunea arméturilor din elementele de beton armat
» Exfolierea sau craparea straturilor de protectie
» Umezirea suprafetelor, infiltratii de apa
» Aparitia unor defecte in functionarea imbinarilor ca forfecarea sau smulgerea niturilor
si suruburilor, fisurarea sudurilor, slabirea legaturilor, fisuri Tn elementele
nestructurale, dislocari
» Verificarea elementelor de rezistenta stalpi, grinzi la coroziune, urmarirea flambajului
elementelor comprimate sau ruperea celor intinse, slabirea imbinarilor sau distrugerea
lor
Scopul urmaririi constructiilor este asigurarea aptitudinii lor, pentru exploatarea pe durata
de servici si obtinerea unor informatii necesare perfectionarii activitatii Tn constructii.
Tn urma semnalarii unor situatii ce afecteaza aptitudinea pentru exploatarea constructiilor,

beneficiarul va lua masuri de interventie si reparare, sprijiniri, consolidari capitale.

7.4. Recomandariprivind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Personalul Primé&riei Municipiului Baia Mare are experientd in derularea de proiecte cu
finantare nerambursabild, dar efortul necesar implementarii prezentului proiect necesita atat
alocarea unei echipe de implementare pentru asigurarea desfasurarii in bune conditii a tuturor
aspectelor legate de finantarea nerambursabild, cat si a unor specialisti Tn managementul
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deseurilor, care s& vind in sprijinul echipei de management al proiectului din partea

beneficiarului investitiei. Din acest motiv, va fi necesarad consultantd de specialitate, atat pentru

elaborarea documentatiei de atribuire si aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de

achizitie publica, cat si pentru asistenta tehnica pe perioada de implementare a investitiei.
Echipa de management a proiectului va fi formata din personalul propriu al Primariei,

iar membrii care o vor alcatui, vor fi selectionati pe baza criteriilor de competenta si experienta

profesionald. Echipa Primadriei va monitoriza activitatea furnizorului pe toatad perioada de

implementare si va urmari si controla toate activitatile desfasurate Tn proiect, pe toatd perioada

derularii implementarii acestuia.

Echipa de management al proiectului va avea ca atributii principale:

- monitorizarea si supervizarea implementdrii proiectului din punct de vedere tehnic si

financiar,

- monitorizarea tuturor aspectelor legate de implementarea proiectului din punct de

vedere al proiectelor finantate din fonduri structurale;

- monitorizarea activitatilor financiare pe perioada de desfasurare a implementarii;

- intocmirea rapoartelor trimestriale de progres si a raportului final ;

- derularea achizitiilor publice din cadrul proiectului;

- intocmirea, pastrarea si arhivarea documentatiei aferente implementarii proiectului;

- gestionarea relatiilor cu Autoritatea de Management si Organismul Intermediar.

Se recomanda ca echipa de management a proiectului sa fie formata din:

- Manager de proiect: Va asigura demararea si va monitoriza desfasurarea intregului

proiect. Va aviza rapoartele de progres, va asigura transmiterea rapoartelor de progres si a

cererilor de rambursare conform graficului, va facilita verificarea si desfasurarea activitatilor

de monitorizare si verificare din partea Autoritatii de Management sau a altor organisme

indreptatite. Va pune la dispozitie, la cererea Autoritatii Contractante sau a altor organisme in

drept, informatii privind situatia existentd, progresul fizic si date care s& releve modul de

atingere a indicatorilor prevazuti Tn cererea de finantare. Va emite decizii asupra desfasurarii

activitatilor in etapele urmatoare de implementare. Tn plus, va asigura dreptul de acces la

locurile si spatiile unde se implementeaza sau a fost implementat proiectul.

- Responsabil financiar :Va asigura corectitudinea intocmirii, pastrarii, arhivarii

documentatiei aferente implementarii, inclusiv privind realizarea achizitiilor si intocmirea

documentelor justificative conform legislatiei roméanesti si regulilor de finantare specifice,

astfel Tncat sa permitd verificarea cu usurintd a documentelor De asemenea, va asigura

contractarea si desfasurarea activitatilor de audit extern.

- Responsabilul tehnic: Va acorda sprijin managerului de proiect ori de cate ori este de

nevoie si va colabora cu echipa de implementare, in vederea asigurarii implementarii
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proiectului conform graficului si obiectivelor stabilite. De asemenea, va asigura monitorizarea
proiectului pe o perioadad de 60 de luni de la finalizarea implementadrii acestuia, conform
prevederilor din contractul de finantare, prin elaborarea unor rapoarte anuale de monitorizare.

- Responsabilul cu achizitiile publice pentru proiect va avea ca atributii principale
elaborarea documentatiei de atribuire, cu sprijinul consultantilor contractati lansarea, derularea
si finalizarea licitatiilor in conformitate cu graficul prevazut si cu legislatia aplicabild
gestionarea documentelor specifice fiecarei proceduri de licitatie si punerea lor la dispozitia
managerului de proiect

- Responsabil juridic: Va avea rolul de a analiza, examina, perfecta, redacta si viza actele
juridice, contractele, acordurile si corespondenta juridicd in perioada implementarii proiectului.
Pe toatd perioada de desfasurare a proiectului va avea rolul de a controla si aviza legalitatea
actelor, de a asista echipa de proiect in toate demersurile juridice si de a cunoaste actualizarile
legislatiei legate de proiect.

De asemenea, pe toatd perioada de desfasurare a proiectului, responsabilul juridic va informa
echipa de proiect in legatura cu toate schimbarile aparute in legislatie si va propune solutii
concrete de corectie in cazul sesizarii unor disfunctionalitati de materie juridica in procesul de
implementare a proiectului.

Dupd Tncetarea finantarii si punerea in functiune, investitia va intra in perioada de
operare, perioada n care prin alocarile de resurse umane si financiare se va asigura mentinerea
conservarea rezultatelor obtinute in urma realizérii investitiilor propuse prin prezentul proiect.

8. CONCLUZII

Lucrarile propuse se vor executa cu respectarea prescriptiilor, normativelor si fiselor
tehnologice Tn vigoare.

Lucrarile prevazute Tn aceastd documentatie vor asigura conditii tehnice necesare
desfasurarii circulatiei rutiere Tn sigurantd precum si mentinerea patrimoniului public stradal in
stare permanenta de curdtenie si aspect estetic, cu influente benefice in zona, atat din punct de
vedere ambiental, cat si din punct de vedere socio-economic.

Constructorul are obligatia s& aducé la cunostintd proiectantului orice nepotrivire intre
proiect si conditiile de teren sau obiectiuni pentru a se trece la remedierea lor.

Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de constructii in conditii ce asigura
evitarea accidentelor de munca si a Tmbolnavirilor profesionale.

Constructorul este obligat s& respecte urméatoarele puncte:

» Sd analizeze documentatia tehnica de executie din punct de vedere al securitatii muncii
si dacd este cazul sa faca obiectiuni solicitdind proiectantului modificédrile necesare
conform prevederilor legale;
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e Sa aplice prevederile cuprinse n legislatia si normele specifice de protectia muncii
precum si prescriptiile din documentele tehnice privind executarea lucrérilor de baza, de
serviciu si auxiliare, necesare realizarii constructiilor

o S& execute toate lucrarile prevazute in documentatiile tehnice Tn scopul realizarii unei
exploatari a lucrarilor de constructii montaj in conditii specifice de protectia muncii si sa
sesizeze beneficiarul sau proiectantul ca masurile propuse sunt insuficiente sau
necorespunzatoare, sa faca propuneri de solutionare si sa solicite aprobarile necesare

» Sé solicite beneficiarului ca proiectantul sa acorde asistenta tehnica in vederea realizarii
problemelor specifice de protectia muncii in cazuri deosebite aparute in executarea
lucrarilor de constructii

* In functie de programul de control al calitatii, constructorul este obligat s& solicite
prezenta proiectantului la fazele Tnscrise in el Data inceperii lucrarilor va fi anuntata
tuturor unitatilor care au emis acordurile si avizele pentru aceasta investitie.

» Lainceperea lucrarilor se va stabili de cétre Beneficiar, Consultant si Executant,
modalitatea de recuperare si depozitare Tn zona a materialelor recuperabile provenite
din dezafectari

» Executia lucrarilor de constructii instalatii se va face cu asistentd tehnica specializata si in
conditiile respectarii legii. Orice abatere de la proiect sau modificare care se face fara
avizul proiectantului absolva de raspundere pe acesta.

in cazul renuntarii totale la aceste materiale se va utiliza o groapa ecologica autorizata, costurile
depozitarii fiind suportate de Antreprenorul General.

n rezolvarea proiectului pentru obiectivele propuse s-a tinut cont de respectarea unor
conditii functional - formale care sa asigure un confort optim persoanelor care urmeaza sa le
exploateze, precum si evitarea unor posibile accidente din nerespectarea unor gabarite obligatorii.
Beneficiarul va asigura o derulare rapida a lucrarilor de constructie pentru a nu crea disconfort
in zona pe durata executiei.
in executie se vor respecta normele tehnice de protectie a muncii specifice fiecarei categorii de
lucrari.

Orice modificare la actualul proiect se va face cu acordul proiectantului initial.
Modificarile aduse fara consultarea proiectantului 7l absolva pe acesta de orice responsabilitate.
Solutiile prevazute in aceasta documentatie vor asigura conditii tehnice necesare desfasurarii
circulatiei rutiere Tn sigurantd, precum si mentinerea patrimoniului public stradal in stare
permanenta de curatenie si aspect estetic, cu influente benefice in zona, atat din punct de vedere
ambiental, cat si din punct de vedere socio-economic.



