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Nr. /

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Documentatie Tehnica pentru Autorizarea executarii
lucrarilor de Construire - D.T.A.C., pentru obiectivul de investitii “CASA POCOL - RESTAURARE, REABILITARE”,
Municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, jud. Maramures.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Examinand:
Referatul de aprobare al p. Primarului Municipiului Baia Mare, Viceprimar Desemnat.
Raportul de specialitate nr. promovat de Directia Generald Dezvoltare Publica —

Serviciul Investitii prin care se propune aprobarea Devizului General actualizat la faza Documentatie Tehnica
pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire - D.T.A.C., pentru obiectivul de investitii “CASA POCOL -
RESTAURARE, REABILITARE”, Municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, jud. Maramures.
H.C.L. nr. 300/22.08.2023, privind modificarea art. 1, lit. a) din H.C.L. nr. 183/2021, privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice in faza D.A.L.. pentru obiectivul de investitii “CASA POCOL -
RESTAURARE, REABILITARE”, Municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, jud. Maramures.

Avand in vedere:

* Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu privire la
aprobarea proiectelor de investitii publice locale, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare;

* Prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fondurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

*  Prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b) si alin. 4, lit. d), art. 139 si art. 196, alin 1, lit. a) din
0.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

» Documentatia tehnicd, faza Documentatie Tehnicad pentru Autorizarea executdrii lucrarilor de
Construire - D.T.A.C., proiect nr. 22/2020, aferentd obiectivului de investitii “CASA POCOL -
RESTAURARE, REABILITARE”, Municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, jud.
Maramures, realizata in baza Contractului de servicii nr. 28561/05.08.2020, incheiat intre
Municipiul Baia Mare in calitate de achizitor si S.C. 90OPTIUNE S.R.L. in calitate de prestator.

» Devizul General actualizat din data de 12.04.2024, aferent obiectivului de investitii “CASA POCOL
- RESTAURARE, REABILITARE”, Municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, jud.
Maramures.

*  Avizul secretarului;

* Raportul comisiei de specialitate.

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Devizul General actualizat la faza Documentatie Tehnicd pentru Autorizarea executarii
lucrarilor de Construire - D.T.A.C., pentru obiectivul de investitii “CASA POCOL - RESTAURARE, REABILITARE”,
Municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, jud. Maramures, cu urmatorii indicatori:

Valoarea totala: 18.180.859,06 lei fara TVA; 21.615.331,58 lei cu TVA,;
din care: Valoare C+M: 10.438.791,06 lei fara TVA; 12.422.161,37 lei cu TVA,;
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Art. 2. Se aproba Descrierea sumara a investitiei si detalierea indicatorilor tehnico-economici si a valorii
acestora pentru obiectivul de investitii “CASA POCOL - RESTAURARE, REABILITARE”, Municipiul Baia Mare, str.
Valea Borcutului, nr. 119, jud. Maramures, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotarare.

Art. 3. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza:
- Directia Generala Dezvoltare Publica - Directia Investitii;
- Directia Economica.

Art. 4. Prezenta hotérare se comunica:
- Primarului Municipiului Baia Mare, prin Viceprimar desemnat;
- Institutia Prefectului - Judetul Maramures;
- Directia Investitii;
- Directia Proiecte;
- Directia Economica;
- Arhitect Sef;
- Serviciul Administratie Publica Locala.

Initiator Avizat legalitate,
p. Primar Jr. Lia Muresan
Viceprimar desemnat Secretar General al Municipiului Baia Mare

loan Doru Dancus
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PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

ANEXA nr. 1 la HCL nr.
Descrierea sumara a investitiei si detalierea indicatorilor tehnico-economici si a valorilor acestora pentru obiectivul de
investitii " CASA POCOL - RESTAURARE, REABILITARE",
Municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, jud. Maramures

1. Date generale:

Obiectiv de investitii: "CASA POCOL - RESTAURARE, REABILITARE",
Ordonator de credite: Primaria Municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Sincai, nr. 37,
jud. Maramures
Beneficiar: Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Sincai, nr. 37, jud. Maramures
Proiectant General: S.C. 9 OPTIUNE S.R.L., str. Cetatii, nr. 2/1-2, Baia Mare, jud.Maramures
Proiect nr. 22/2020
Faza de proiectare: D.T.AC.
Amplasamentul obiectivului: Municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, jud. Maramures.

2. Indicatorii tehnico-economici:
2.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu tva si, respectiv, fara
tva, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:

Valoarea totala: 18.180.859,06 lei fara TVA; 21.615.331,58 lei cu TVA;
din care: Valoare C+M:  10.438.791,06 lei fara TVA; 12.422.161,37 lei cu TVA;

2.2. Capacitdti tehnice:

Suprafete, construite, desfasurate, utile - propus:

Suprafata terenului, conform CF nr. 124979: 6194 mp;

Suprafata teren fara suprafata construita aferenta Casei Pocol: 6194 mp - 614,67 mp = 5579 mp.

Corp C1 - cladire castel, propusa pentru restaurare si reabilitare:

Sc propusa; 421.12 mp;
Samenajare 193,55 mp;
Sc total: 614,67 mp;
Sed propusa: 805,27 mp;
Suits Parter: 203,40 mp;
Suila Etay: 318,13 mp;
Hutil Parter: 2,6 m

Hutil Etayj: 3,8m

Regim de inaltime propus: P+1- nu se modifica

Heoama de +16.03 m - fata de cota teren amenajat;

Hmax.comisa de +7.82 m - fata de cotd teren amenajat.

Indicatori urbanistici:

Procent de ocupare teren: P.O.T existent = 10.34 %, P.O.T.propus =0.67 %;
Coeficient de utilizare teren: C.U.T existent = 0.174, C.U.T.propus = 0.13.

Cladiri propuse pentru demolare -fac obiectul unui proiect de sistematizare verticala, CF nr. 124979;
C2 - cladire centrald termica - se propune spre demolare;

C3 - lemnarie - se propune spre demolare;

C4 - ghereta portar - se propune spre demolare.

ROMANIA - MUNICIPIUL BAIA MARE 2ex./.C.2./19.04.2024


mailto:primar@baiamare.ro
http://www.baiamare.ro

2.3. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni:
Durata estimata a lucrarilor de executje este de 18 luni.

3. Necesitatea si oportunitatea investitiei:

Documentatia tehnico-economica, aferenta obiectivului de investitji "CASA POCOL - RESTAURARE, REABILITARE", face
parte integranta din documentatia necesara atragerii finantarii in cadrul Programului Regional Nord Vest 2021-2027 -
Conservarea, protectia si valorificarea durabila si competiva a patrimoniului cultural si istoric, inclusiv asigurarea si/sau
imbunatatinrea accesului catre acestea - URBAN, avand ca obiectiv specific Promovarea dezvoltarii integrate si incluzive
in domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitatii in zonele urbane.

Implementarea masurilor aferente axei de finantare PRNV/2023/711/1 - Apel destinat exclusiv investitiilor localizate in
mediul urban care vizeaza interventii asupra monumentelor istorice de grupa A inclusiv UNESCO si grupa B, va avea ca
rezultat o Europa mai aproape de cetateni, prin promovarea dezvoltarii durabile si integrate a tuturor tipurilor de
teritorii si de initiative locale, avand ca prioritate o regiune atractiva.

Pentru acest proiect propunem structurarea pe functiuni astfel incat prin proiectul de reabilitare a monumentului
istoric, spatiile vor deservi activitatilor diverse care vor converge spre un singur scop, reunind dimensiunea culturala si
creativa, cu cea a turismului cultural si nu in ultimul rand cu cea sociald. Scopul este acela de a dezvolta Valea
Borcutului punénd in valoare si in lumina patrimoniul construit existent prin instrumente si limbaje actuale.

Industriile creative inglobeaza un cerc mai larg, integrand creatia culturald si declindrile ei, articuland astfel zona
publica si cea privatd, gestul creativ gratuit cu cel al comercializarii productiilor realizate, formand nucleul economic
necesar pentru dezvoltarea locald. Ele includ arhitectura si design-ul, publicitatea si comunicarea, artizanatul, moda si
turismul cultural. Aceste domenii de activitate si produsele rezultate cu specific al zonei, contindnd totodata istoria si
memoria locului, formeaza si construiesc turismul cultural local contribuind la dezvoltarea locala.

Astfel, istoria mineritului, povestea aurului, legendele cu Alexiu Pocol, invatator, om influent si cult ce a ctitorit acest
loc, memoria Vaii Borcutului, oamenii locului, patrimoniul arhitectural, produsele creative si culturale, turismul cultural
rezultat se vor completa reciproc, se vor releva dintr-o stare latent gratie acestui proiect.

4. Continutul documentatiei:

4.1. Descrierea investitiei/prezentarea investitiei:

Imobilul se afla situat in intravilanul Municipiului Baia Mare, teren si constructii C1-C4 - cladire castel P+1 si constructii
anexe - drept de proprietate MUNICIPIUL BAIA MARE - domeniul public, monument istoric "Casa Pocol", avand cod in
lista. monumentelor istorice din 2015, MM-II-m-B-04491.

Pe sit existd un numar de 4 constructii care au urmatoarele caracteristici conform Extras CF nr. 124797 Baia Mare:

Cl - Cladire Castel - P+1, nr. niveluri; 2, S.construitd la sol: 440mp, S construitd desfasuratd; 880 mp, cea mai
reprezentativa constructie de pe amplasament obiectiv de investitii propus pentru restaurare si reabilitare; C2 - Cladire
Centrala Termica - P, nr. niveluri: 1, S.construita la sol: 130mp, S construita desfasurata: 130 mp; C3- Lemnarie - P, nr.
niveluri: 1, S.construitd la sol: 62mp, S construitd desfasurata: 62 mp; C4 - Gheretda Portar - P, nr. niveluri: 1,
5. construita la sol: 9 mp, S construita desfasurata: 9 mp.

Ca lucrdri de punere in valoare pentrul corpul C1 se propun urmatoarele:

Se propune demolarea constructiilor anexe de pe sit, respectiv corpurile C2, C3 si C4.

Pentru restaurarea si reabilitarea constructiei existente Cl se propune demolarea constructiilor parazitare
monumentului si refacerea in totalitate a finisajelor la exterior avand in vedere starea avansatd de degradare a
acestora. Se va sistematiza terenul din jurul constructiei, in special in zona de nord vest unde terenul prezintd o
declivitate semnificativa si este amenajat in terase cu ziduri de sprijin in vecinatatea constructiei. Se propune
schimbarea in totalitate a sarpantei din lemn cu finisajele aferente, datorita starii avansate de degradarea a acesteia.
Pentru restaurarea si reabilitarea constructiei existente Cl1 se propune demolarea constructiilor parazitare
monumentului si refacerea in totalitate a finisajelor la exterior avand in vedere starea avansatd de degradare a
acestora. Se va sistematiza terenul din jurul constructiei, in special in zona de nord vest unde terenul prezintd o
declivitate semnificativa si este amenajat in terase cu ziduri de sprijin in vecinatatea constructiei. Se propune
schimbarea in totalitate a sarpantei din lemn cu finisajele aferente, datorita starii avansate de degradarea a acesteia.

Se propune realizarea unei scari exterioare in lateralul peretelui din axul 11 prevazuta cu ascensor pentru persoane cu
dizabilitat.
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Infrastructura
Pe parcursul executiei se va investiga cota fundatiei si natura terenului de fundare aferenta zonei de intersectie a axelor
4/1, zona care nu a fost accesibila la momentul elaborarii prezentei documentatii din motive de instabilitate structurala.

Suprastructura

Se vor desface in totalitate pardoselile din beton existente de la nivelul parterului si se vor executa pardoseli respirante
asezate pe un strat filtrant care sd permita eliminarea umiditatii de la nivelul peretilor de la parter.

Se vor desface straturile de finisaj atat la intrados cét si la extradosul boltilor respectiv a boltisoarelor existente si se va
investiga starea de degradare a materialelor structurale si se vor intocmi procese verbale de constatare la nivelul
boltilor. Daca se constata existenta unor fisuri structurale, zidarii forfecate, se indeparteaza umplutura de pe extradosul
boltii, iar fisurile se vor injecta cu mortar de injectare pe baza de var hidraulic NHL5.

Dupa desfacerea straturilor de finisaj atat la intrados cat si la extradosul boltisoarelor de caramida pe profile metalice
se va verifica gradul de coroziune a profilelor metalice iar daca este cazul se vor da solutii de consolidare a acestora.

Se vor desface planseele existente din lemn, iar peste peretii portanti se vor executa centuri din beton armat. Se va
executa un nou planseu din lemn de molid cu rezemare pe centurile din beton armat. Peste grinzile din lemn se va
executa o pardoseald din doud randuri de scanduri din molid in grosime de 25mm fiecare, primul rand asezat
perpendicular pe grinzile din lemn iar al doilea rand se va executa la un unghi de 45 grade fata de primul rand,
realizandu-se astfel o saiba semirigida la acest nivel. Peste acesta, se va executa o inchidrere cu strat dublu de gips-
carton rosu, pentru a se asigura o rezistenta la foc de 60 min. Se vor trata ignifug si antiseptic toate elementele de
planseu.

Se vor indeparta toate tencuielile. Pe zonele de zidarie in care exista pietre dislocate si/sau nu sunt legate
corespunzator de restul zidariei, acestea se vor scoate, iar locasul se va plomba cu materiale identice cu cele originale.
Rosturile suprafetelor de zidarie de piatra si/sau de caramida, se vor curata pe o adancime de aprox. 2-3 ¢cm si se vor
rostui cu mortar pe baza de var hidraulic NHL5.

Se va desface structura sarpantei (pentru a putea realiza planseul nou de peste etaj), elementele de lemn se vor verifica
in privinta integritatii lor, si elementele bune se vor depozita in spatii protejate. Elementele bune din punct de vedere a
materialului se vor refolosi la realizarea sarpantei noi. Sarpanta noua se va realiza cu volum, forma si pozitie identica cu
cea existentd. Toate elementele sarpantei se vor trata ignifug si antiseptic.

Se va reface in totalitate finisajul la nivelul fatadelor:

- tencuiala decorativa cu bosaje la registrul parterului, elemente decorative - bosaje la intersectiile peretilor, braie
decorative intre registrul parter si etaj, ancadramente la nivelul ferestrelor si usilor.

- se va inlocui cdrdmida decorativa de la registrul etajului, se vor reface elementele decorative (braie, ancadramente)
din caramida, se va reface in totalitate cornisa decorativa.

- cosurile de fum se vor reface in totalitate.

- se va schimba invelitoarea existenta cu invelitoare din tabla cupru faltuita si tabla de tip tigla solzi din cupru

- se vor restaura elementele decorative metalice de la nivelul invelitorii, unde nu este posibil se vor reface din cupru.
Toate interventiile exterioare se vor face respectand imaginea originala a monumentului.

Se propun interventii la nivelul finisajelor interioare si dotari, dupd cum urmeaza:

Parter:

-se vor desface partial peretii din axele 5 si A (delimitarea accesului principal actual) pentru a reda coerenta
arhitecturala pe care cladirea monument o avea.

- planseul peste parter aferent incaperii P6 spalatorie (din existent) se va desface pentru a fi realizate in incaperea
rezultata circulatiile pe verticala (scard + elevator vertical pentru persoanele cu dizabilitati).

- se va realiza un gol de trecere din incaperea P1in incaperea P2, urmand ca in aceasta sa se realizele zona de primire
cu garderoba si punct info.

-n partea vestica a cladirii, se va desface zona destinata postului trafo - fiind o constructie parazitara.

- In partea estica a cladirii se vor realiza 2 noi incaperi, impreuna cu magazia existenta acestea adapostind o zona de
grupuri sanitare.

- tot in aceastd zona se va realiza o scara exterioara pentru a facilita accesul persoanelor in zona posterioara a
constructiei, zona cu interventii masive de terasare la nivelul terenului, datorata proximitatji cladirii fata de dealuri.

- in zona accesului secundar din partea vesticd, se va desface peretele impreuna cu glasswand-ul existent, fiind refacut
in totalitate.

- la nivel de finisaje interioare se vor desface finisajele existente pana la stratul suport (finisaje pereti,finisaje tavane,
finisaje pardoseli inclusiv straturile suport).
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- se vor reface finisajele interioare la nivelul peretilor si tavanelor, iar spatiile unde planseul peste acestea este de tip
bolta sau boltisoare de caramida - acestea vor fi curatate si se vor lasa aparente. inchiderile la tavane vor fi din gips-
carton rosu, se va placa strat dublu pentru a se asigura o rezistenta la foc de 60 min.

- toate tamplariile interioare vor fi inlocuite cu altele noi din lemn, construite dupa modelul istoric.

Etaj 1:

Peretii propusi cu grosime intre 20-40 ¢cm vor avea rezistenta la foc 240 min, iar cei cu grosime de peste 40 cm vor avea
rezistenta la foc de 420 min.

-in zona vestica a constructiei se vor desface compartimentarile actuale pentru a fi regandite noi grupuri sanitare.

- peretele din axul F dintre incaperile E3 si E5 se va desface iar cele doud incaperi rezultate vor fi separate printr-un
perete amovibil, pentru a asigura la nevoie versatilitate.

- se va demola corpul de cladire parazitar din zona nord estica a constructiei.

- se va recompartimenta zona camerei personal existentd, se va amenaja un hol de acces cdtre terasa exterioard din
spatele constructiei si un grup sanitar.

- holul din zona accesului secundar din partea de vest a constructiei va fi recompartimentat iar langa scara de acces se
va amenaja un oficiu.

- tamplariile interioare vor fi inlocuite cu altele noi din lemn, construite dupa modelul istoric.

- datorita starii avansate de degradare planseul peste etaj va fi refacut in totalitate.

- se vor reface 1n totalitate finisajele interioare.

- se va reface stratul suport al pardoselilor pentru a se putea introduce sistem de incalzire in pardoseala.

- tavanele se vor reface pe structura metalica tip CD si se vor inchide cu gips carton strat dublu rezistent la foc 60 min.

Exterior:

- se vor desface in totalitate finisajele exterioare si se vor reface respectand imaginea monumentului.

- se vor reface toate tamplariile (ferestre si usi de acces) dupa modelul istoric, doua dintre acestea fiind rezistente la foc
15 min, respectiv 30 min.

- se va reface in totalitate glasswand-ul din zona accesului secundar.

- se va amenaja zona din spatele constructiei, prin placarea teraselor existente cu dale de piatra: o terasa se va amenaja
la cota etajului (accesibila direct prin scara exterioara propusd), iar altd terasa se va amenaja la cota +3.72 (deasupra
primului perete de sprijin).

- se propune realizarea unei scari exterioare in lateralul peretelui din axul 11 prevazuta cu ascensor pentru persoane cu
dizabilitat.

invelitoarea:

- datorita starii avansate de degradare a elementelor componente, se va reface integral structura de lemn a sarpantei,
pastrandu-se imaginea existenta a acesteia.

- se vor inlocui finisajele la nivelul invelitorii, impreuna cu straturile conexe acesteia.

- se vor reface elementele decorative conform modelului original (lucarne, gargui) unde este cazul.

- se vor reface cosurile de fum, pentru a pastra imaginea cladirii monument.

5. Surse de finantare:

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu Programului Regional Nord-Vest 2021-2027,
Conservarea, protectia si valorificarea durabila si competiva a patrimoniului cultural si istoric, inclusiv asigurarea si/sau
imbunatatinrea accesului catre acestea - URBAN, apel de proiecte PRNV/2023/711/1 - Apel destinat exclusiv investitiilor
localizate in mediul urban care vizeaza interventii asupra monumentelor istorice de grupa A inclusiv UNESCO si grupa B,
avand ca obiectiv specific Promovarea dezvoltarii integrate si inclusive in domeniul social, economic si al mediului,
precum sl al culturii, al patrimoniului natural, al turismului durabil sl al securitatii in zonele urbane sl/sau prin alocatii de
la bugetul de stat/bugetul local al Primariei Municipiului Bala Mare.

PROIECTANT,
S.C. 90PTIUNE S.R.L.
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MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE PUBLICA
DIRECTIA INVESTITII
SERVICUL INVESTITII

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332
430311, Baia Mare, Romania Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro

Nr. /

RAPORT

privind Proiectul de Hotarare, avand ca obiect aprobarea Devizului General actualizat la faza Documentatie
Tehnica pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire - D.T.A.C., pentru obiectivul de investitii “CASA
POCOL - RESTAURARE, REABILITARE”, Municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, jud. Maramures.

Avand in vedere:

-H.C.L. nr. 300/22.08.2023, privind modificarea art. 1, lit. a) din H.C.L. nr. 183/2021, privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice in faza D.A.L.. pentru obiectivul de investitii “CASA POCOL -
RESTAURARE, REABILITARE”, Municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, jud. Maramures.
-Documentatia tehnicd, faza Documentatie Tehnica pentru Autorizarea executdrii lucrarilor de Construire -
D.T.A.C., proiect nr. 22/2020, aferenta obiectivului de investitii “CASA POCOL - RESTAURARE, REABILITARE”,
Municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, jud. Maramures, realizata in baza Contractului de servicii
nr. 28561/05.08.2020, incheiat intre Municipiul Baia Mare in calitate de achizitor si S.C. 90OPTIUNE S.R.L. in
calitate de prestator.

-Devizul General actualizat din data de 12.04.2024, aferent obiectivului de investitii “CASA POCOL -
RESTAURARE, REABILITARE”, Municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, jud. Maramures.

Documentatia tehnico-economica, aferentd obiectivului de investitii “CASA POCOL - RESTAURARE,
REABILITARE”, face parte integranta din documentatia necesara atragerii finantarii in cadrul Programului
Regional Nord Vest 2021-2027 - Conservarea, protectia si valorificarea durabila si competivd a patrimoniului
cultural si istoric, inclusiv asigurarea si/sau imbunatatinrea accesului catre acestea - URBAN, avand ca obiectiv
specific Promovarea dezvoltarii integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si al
culturii, al patrimoniului natural, al turismului durabil si al securitatii in zonele urbane.

Implementarea masurilor aferente axei de finantare PRNV/2023/711/1 - Apel destinat exclusiv investitiilor
localizate in mediul urban care vizeaza interventii asupra monumentelor istorice de grupa A inclusiv
UNESCO si grupa B, va avea ca rezultat o Europd mai aproape de cetateni, prin promovarea dezvoltarii
durabile si integrate a tuturor tipurilor de teritorii si de initiative locale, avand ca prioritate o regiune
atractiva.

Pentru acest proiect propunem structurarea pe functiuni astfel incat prin proiectul de reabilitare al
monumentului istoric, spatiile vor deservi activitatilor diverse care vor converge spre un singur scop, reunind
dimensiunea culturala si creativa, cu cea a turismului cultural si nu in ultimul rand cu cea sociala. Scopul este
acela de a dezvolta Valea Borcutului punand in valoare si in lumina patrimoniul construit existent prin
instrumente si limbaje actuale.

Industriile creative inglobeaza un cerc mai larg, integrand creatia culturala si declinarile ei, articuland astfel
zona publica si cea privata, gestul creativ gratuit cu cel al comercializarii productiilor realizate, formand nucleul
economic necesar pentru dezvoltarea locala. Ele includ arhitectura si design-ul, publicitatea si comunicarea,
artizanatul, moda si turismul cultural. Aceste domenii de activitate si produsele rezultate cu specific al zonei,
continand totodats istoria si memoria locului, formeaza si construiesc turismul cultural local contribuind la
dezvoltarea locala.

Astfel, istoria mineritului, povestea aurului, legendele cu Alexiu Pocol, invatator, om influent si cult ce a ctitorit
acest loc, memoria Vaii Borcutului, oamenii locului, patrimoniul arhitectural, produsele creative si culturale,
turismul cultural rezultat se vor completa reciproc, se vor releva dintr-o stare latent gratie acestui proiect.

Ca lucrari de punere in valoare pentrul corpul C1 se propun urmatoarele:

Se propune demolarea constructiilor anexe de pe sit, respectiv corpurile C2, C3 si C4.

Pentru restaurarea si reabilitarea constructiei existente C1 se propune demolarea constructiilor parazitare
monumentului si refacerea in totalitate a finisajelor la exterior avand in vedere starea avansata de degradare a
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acestora. Se va sistematiza terenul din jurul constructiei, in special in zona de nord vest unde terenul prezinta o
declivitate semnificativa si este amenajat in terase cu ziduri de sprijin in vecinatatea constructiei. Se propune
schimbarea in totalitate a sarpantei din lemn cu finisajele aferente, datorita starii avansate de degradarea a
acesteia.

Pentru restaurarea si reabilitarea constructiei existente C1 se propune demolarea constructiilor parazitare
monumentului si refacerea in totalitate a finisajelor la exterior avand in vedere starea avansata de degradare a
acestora. Se va sistematiza terenul din jurul constructiei, in special in zona de nord vest unde terenul prezintd o
declivitate semnificativa si este amenajat in terase cu ziduri de sprijin in vecinatatea constructiei. Se propune
schimbarea in totalitate a sarpantei din lemn cu finisajele aferente, datorita starii avansate de degradarea a
acesteia.

Se propune realizarea unei scari exterioare in lateralul peretelui din axul 11 prevazuta cu ascensor pentru
persoane cu dizabilitati.

Infrastructurd

Pe parcursul executiei se va investiga cota fundatiei si natura terenului de fundare aferenta zonei de intersectie
a axelor 4/1, zona care nu a fost accesibila la momentul elaborarii prezentei documentatii din motive de
instabilitate structurala.

Suprastructurd

Se vor desface in totalitate pardoselile din beton existente de la nivelul parterului si se vor executa pardoseli
respirante asezate pe un strat filtrant care sa permita eliminarea umiditatii de la nivelul peretilor de la parter.
Se vor desface straturile de finisaj atat la intrados cat si la extradosul boltilor respectiv a boltisoarelor existente
si se va investiga starea de degradare a materialelor structurale si se vor intocmi procese verbale de constatare
la nivelul boltilor. Daca se constata existenta unor fisuri structurale, zidarii forfecate, se indeparteaza
umplutura de pe extradosul boltii, iar fisurile se vor injecta cu mortar de injectare pe baza de var hidraulic
NHL5.

Dupa desfacerea straturilor de finisaj atat la intrados cat si la extradosul boltisoarelor de caramida pe profile
metalice se va verifica gradul de coroziune a profilelor metalice iar daca este cazul se vor da solutii de
consolidare a acestora.

Se vor desface planseele existente din lemn, iar peste peretii portanti se vor executa centuri din beton armat.
Se va executa un nou planseu din lemn de molid cu rezemare pe centurile din beton armat. Peste grinzile din
lemn se va executa o pardoseala din doua randuri de scanduri din molid in grosime de 25mm fiecare, primul
rand asezat perpendicular pe grinzile din lemn iar al doilea rand se va executa la un unghi de 45 grade fata de
primul rand, realizandu-se astfel o saiba semirigida la acest nivel. Peste acesta, se va executa o inchidrere cu
strat dublu de gips-carton rosu, pentru a se asigura o rezistenta la foc de 60 min. Se vor trata ignifug si
antiseptic toate elementele de planseu.

Se vor indeparta toate tencuielile. Pe zonele de zidarie in care exista pietre dislocate si/sau nu sunt legate
corespunzator de restul zidariei, acestea se vor scoate, iar locasul se va plomba cu materiale identice cu cele
originale. Rosturile suprafetelor de zidarie de piatra si/sau de caramida, se vor curdta pe 0 adancime de aprox.
2-3 cm si se vor rostui cu mortar pe baza de var hidraulic NHL5.

Se va desface structura sarpantei (pentru a putea realiza planseul nou de peste etaj), elementele de lemn se
vor verifica in privinta integritatii lor, si elementele bune se vor depozita in spatii protejate. Elementele bune
din punct de vedere a materialului se vor refolosi la realizarea sarpantei noi. Sarpanta noua se va realiza cu
volum, forma si pozitie identica cu cea existenta. Toate elementele sarpantei se vor trata ignifug si antiseptic.

Se va reface in totalitate finisajul la nivelul fatadelor:

- tencuiala decorativa cu bosaje la registrul parterului, elemente decorative — bosaje la intersectiile peretilor,
braie decorative intre registrul parter si etaj, ancadramente la nivelul ferestrelor si usilor.

- se va inlocui caramida decorativa de la registrul etajului, se vor reface elementele decorative (braie,
ancadramente) din caramida, se va reface in totalitate cornisa decorativa.

- cosurile de fum se vor reface in totalitate.

- se va schimba invelitoarea existenta cu invelitoare din tabla cupru faltuita si tabla de tip tigla solzi din cupru

- se vor restaura elementele decorative metalice de la nivelul invelitorii, unde nu este posibil se vor reface din
cupru.

Toate interventiile exterioare se vor face respectdnd imaginea originald a monumentului.

Se propun interventii la nivelul finisajelor interioare si dotari, dupa cum urmeaza:
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Parter:

-se vor desface partial peretii din axele 5 si A (delimitarea accesului principal actual) pentru a reda coerenta
arhitecturala pe care cladirea monument o avea.

- planseul peste parter aferent incaperii P6 spaldtorie (din existent) se va desface pentru a fi realizate in
fncdperea rezultata circulatiile pe verticala (scara + elevator vertical pentru persoanele cu dizabilitati).

- se va realiza un gol de trecere din incaperea P1 in incaperea P2, urmand ca in aceasta sa se realizele zona de
primire cu garderoba si punct info.

- in partea vestica a cladirii, se va desface zona destinata postului trafo — fiind o constructie parazitara.

- in partea estica a cladirii se vor realiza 2 noi incaperi, impreuna cu magazia existenta acestea adapostind o
zona de grupuri sanitare.

- tot in aceasta zona se va realiza o scara exterioara pentru a facilita accesul persoanelor in zona posterioara a
constructiei, zona cu interventii masive de terasare la nivelul terenului, datorata proximitatii cladirii fata de
dealuri.

- in zona accesului secundar din partea vestica, se va desface peretele impreuna cu glasswand-ul existent, fiind
refdcut in totalitate.

- la nivel de finisaje interioare se vor desface finisajele existente pana la stratul suport (finisaje pereti,finisaje
tavane, finisaje pardoseli inclusiv straturile suport).

- se vor reface finisajele interioare la nivelul peretilor si tavanelor, iar spatiile unde planseul peste acestea este
de tip bolta sau boltisoare de cirdmida — acestea vor fi curitate si se vor lasa aparente. inchiderile la tavane vor
fi din gips-carton rosu, se va placa strat dublu pentru a se asigura o rezistenta la foc de 60 min.

- toate tamplariile interioare vor fi inlocuite cu altele noi din lemn, construite dupa modelul istoric.

Etaj 1:

Peretii propusi cu grosime intre 20-40 cm vor avea rezistenta la foc 240 min, iar cei cu grosime de peste 40 cm
vor avea rezistenta la foc de 420 min.

- in zona vestica a constructiei se vor desface compartimentarile actuale pentru a fi regandite noi grupuri
sanitare.

- peretele din axul F dintre incaperile E3 si E5 se va desface iar cele doua incaperi rezultate vor fi separate
printr-un perete amovibil, pentru a asigura la nevoie versatilitate.

- se va demola corpul de cladire parazitar din zona nord estica a constructiei.

- se va recompartimenta zona camerei personal existenta, se va amenaja un hol de acces catre terasa
exterioara din spatele constructiei si un grup sanitar.

- holul din zona accesului secundar din partea de vest a constructiei va fi recompartimentat iar langa scara de
acces se va amenaja un oficiu.

- tamplariile interioare vor fi inlocuite cu altele noi din lemn, construite dupa modelul istoric.

- datorita starii avansate de degradare planseul peste etaj va fi refacut in totalitate.

- se vor reface n totalitate finisajele interioare.

- se va reface stratul suport al pardoselilor pentru a se putea introduce sistem de ncalzire Tn pardoseala.

- tavanele se vor reface pe structura metalica tip CD si se vor inchide cu gips carton strat dublu rezistent la foc
60 min.

Exterior:

- se vor desface in totalitate finisajele exterioare si se vor reface respectand imaginea monumentului.

- se vor reface toate tamplariile (ferestre si usi de acces) dupa modelul istoric, doua dintre acestea fiind
rezistente la foc 15 min, respectiv 30 min.

- se va reface in totalitate glasswand-ul din zona accesului secundar.

- se va amenaja zona din spatele constructiei, prin placarea teraselor existente cu dale de piatra: o terasa se va
amenaja la cota etajului (accesibila direct prin scara exterioara propusa), iar alta terasa se va amenaja la cota
+3.72 (deasupra primului perete de sprijin).

- se propune realizarea unei scari exterioare in lateralul peretelui din axul 11 prevazuta cu ascensor pentru
persoane cu dizabilitati.

invelitoarea:

- datorita starii avansate de degradare a elementelor componente, se va reface integral structura de lemn a
sarpantei, pastrandu-se imaginea existentd a acesteia.

- se vor inlocui finisajele la nivelul Tnvelitorii, impreuna cu straturile conexe acesteia.

- se vor reface elementele decorative conform modelului original (lucarne, gargui) unde este cazul.

- se vor reface cosurile de fum, pentru a pastra imaginea cladirii monument.
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Tindnd seama de:

e prevederile art. 44 din Legea nr. 273/20086, privind finantele publice locale, cu privire la aprobarea
proiectelor de investitii publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

e prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. b) si alin. 4, lit. d), art. 139 si art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G.
nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

Propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare:

Art. 1. Se aproba Devizul General actualizat la faza Documentatie Tehnica pentru Autorizarea executarii
lucrarilor de Construire - D.T.A.C., pentru obiectivul de investitii “CASA POCOL - RESTAURARE, REABILITARE”,
Municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, jud. Maramures, cu urmatorii indicatori:

Valoarea totala: 18.180.859,06 lei fara TVA; 21.615.331,58 lei cu TVA,
din care: Valoare C+M: 10.438.791,06 lei fara TVA; 12.422.161,37 lei cu TVA;

Anexam la prezentul:
- Proiectul de Hotarare;
- Anexa 1 la HCL;
- Devizul General actualizat din 12.04.2024;
- Documentatia Tehnica, faza D.T.A.C.;
-H.C.L. nr. 300/2023 si H.C.L. nr. 183/2021.

Ec.Cornelia Luca
Director General

Ing. Elena Pop Intocmit,
Director Executiv Ing. Crina Zete
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PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. /

REFERAT DE APROBARE

privind necesitatea aprobarii Devizului General actualizat la faza Documentatie Tehnica pentru Autorizarea executarii
lucrarilor de Construire - D.T.A.C., pentru obiectivul de investitii “CASA POCOL - RESTAURARE, REABILITARE”, Municipiul
Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, jud. Maramures.

Avand in vedere:

-H.C.L. nr. 300/22.08.2023, privind modificarea art. 1, lit. a) din H.C.L. nr. 183/2021, privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice in faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii “CASA POCOL - RESTAURARE, REABILITARE”,
Municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, jud. Maramures.

-Documentatia tehnica, faza Documentatie Tehnicd pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire - D.T.A.C.,
proiect nr. 22/2020, aferentd obiectivului de investitii “CASA POCOL - RESTAURARE, REABILITARE”, Municipiul Baia
Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, jud. Maramures, realizata in baza Contractului de servicii nr. 28561/05.08.2020,
incheiat intre Municipiul Baia Mare in calitate de achizitor si S.C. 90OPTIUNE S.R.L. in calitate de prestator.

-Devizul General actualizat din data de 12.04.2024, aferent obiectivului de investitii “CASA POCOL - RESTAURARE,
REABILITARE”, Municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, jud. Maramures.

Justificarea necesitatii aprobarii proiectului de hotarare:

Documentatia tehnico-economica, aferenta obiectivului de investitii “CASA POCOL - RESTAURARE, REABILITARE”, face
parte integranta din documentatia necesara atragerii finantarii in cadrul Programului Regional Nord Vest 2021-2027 -
Conservarea, protectia si valorificarea durabila si competiva a patrimoniului cultural si istoric, inclusiv asigurarea si/sau
imbunatatinrea accesului catre acestea - URBAN, avand ca obiectiv specific Promovarea dezvoltarii integrate si incluzive
in domeniul social, economic si al mediului, precum si al culturii, al patrimoniului natural, al turismului durabil si al
securitatii in zonele urbane.

Implementarea masurilor aferente axei de finantare PRNV/2023/711/1 - Apel destinat exclusiv investitiilor
localizate in mediul urban care vizeaza interventii asupra monumentelor istorice de grupa A inclusiv UNESCO si
grupa B, va avea ca rezultat o Europa mai aproape de cetateni, prin promovarea dezvoltarii durabile si integrate a
tuturor tipurilor de teritorii si de initiative locale, avand ca prioritate o regiune atractiva.

Pentru acest proiect propunem structurarea pe functiuni astfel incat prin proiectul de reabilitare al monumentului
istoric, spatiile vor deservi activitatilor diverse care vor converge spre un singur scop, reunind dimensiunea culturala si
creativa, cu cea a turismului cultural si nu in ultimul rand cu cea sociala. Scopul este acela de a dezvolta Valea
Borcutului punand in valoare si in lumina patrimoniul construit existent prin instrumente si limbaje actuale.

Industriile creative inglobeazd un cerc mai larg, integrand creatia culturala si declindrile ei, articuland astfel zona
publica si cea privata, gestul creativ gratuit cu cel al comercializarii productiilor realizate, formand nucleul economic
necesar pentru dezvoltarea locala. Ele includ arhitectura si design-ul, publicitatea si comunicarea, artizanatul, moda si
turismul cultural. Aceste domenii de activitate si produsele rezultate cu specific al zonei, contindnd totodata istoria si
memoria locului, formeaza si construiesc turismul cultural local contribuind la dezvoltarea locala.

Astfel, istoria mineritului, povestea aurului, legendele cu Alexiu Pocol, invatator, om influent si cult ce a ctitorit acest
loc, memoria Vaii Borcutului, oamenii locului, patrimoniul arhitectural, produsele creative si culturale, turismul cultural
rezultat se vor completa reciproc, se vor releva dintr-o stare latent gratie acestui proiect.
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Ca lucréari de punere in valoare pentrul corpul C1 se propun urmatoarele:

Se propune demolarea constructiilor anexe de pe sit, respectiv corpurile C2, C3 si C4.

Pentru restaurarea si reabilitarea constructiei existente C1 se propune demolarea constructiilor parazitare
monumentului si refacerea in totalitate a finisajelor la exterior avand in vedere starea avansata de degradare a
acestora. Se va sistematiza terenul din jurul constructiei, in special in zona de nord vest unde terenul prezinta o
declivitate semnificativa si este amenajat in terase cu ziduri de sprijin in vecinatatea constructiei. Se propune
schimbarea in totalitate a sarpantei din lemn cu finisajele aferente, datorita starii avansate de degradarea a acesteia.
Pentru restaurarea si reabilitarea constructiei existente C1 se propune demolarea constructiilor parazitare
monumentului si refacerea in totalitate a finisajelor la exterior avand in vedere starea avansata de degradare a
acestora. Se va sistematiza terenul din jurul constructiei, in special in zona de nord vest unde terenul prezintd o
declivitate semnificativa si este amenajat in terase cu ziduri de sprijin in vecinatatea constructiei. Se propune
schimbarea in totalitate a sarpantei din lemn cu finisajele aferente, datorita starii avansate de degradarea a acesteia.

Se propune realizarea unei scari exterioare in lateralul peretelui din axul 11 prevazuta cu ascensor pentru persoane cu
dizabilitati.

Infrastructurd
Pe parcursul executiei se va investiga cota fundatiei si natura terenului de fundare aferenta zonei de intersectie a axelor
4/1, zona care nu a fost accesibila la momentul elaborarii prezentei documentatii din motive de instabilitate structurala.

Suprastructurd

Se vor desface in totalitate pardoselile din beton existente de la nivelul parterului si se vor executa pardoseli respirante
asezate pe un strat filtrant care sa permita eliminarea umiditatii de la nivelul peretilor de la parter.

Se vor desface straturile de finisaj atat la intrados cat si la extradosul boltilor respectiv a boltisoarelor existente si se va
investiga starea de degradare a materialelor structurale si se vor intocmi procese verbale de constatare la nivelul
boltilor. Daca se constata existenta unor fisuri structurale, zidarii forfecate, se indeparteaza umplutura de pe extradosul
boltii, iar fisurile se vor injecta cu mortar de injectare pe baza de var hidraulic NHL5.

Dupa desfacerea straturilor de finisaj atat la intrados cat si la extradosul boltisoarelor de caramida pe profile metalice
se va verifica gradul de coroziune a profilelor metalice iar daca este cazul se vor da solutii de consolidare a acestora.

Se vor desface planseele existente din lemn, iar peste peretii portanti se vor executa centuri din beton armat. Se va
executa un nou planseu din lemn de molid cu rezemare pe centurile din beton armat. Peste grinzile din lemn se va
executa o pardoseald din doua randuri de scanduri din molid in grosime de 25mm fiecare, primul rand asezat
perpendicular pe grinzile din lemn iar al doilea rand se va executa la un unghi de 45 grade fata de primul rand,
realizandu-se astfel o saiba semirigida la acest nivel. Peste acesta, se va executa o inchidrere cu strat dublu de gips-
carton rosu, pentru a se asigura o rezistenta la foc de 60 min. Se vor trata ignifug si antiseptic toate elementele de
planseu.

Se vor indeparta toate tencuielile. Pe zonele de zidarie in care exista pietre dislocate si/sau nu sunt legate
corespunzator de restul zidariei, acestea se vor scoate, iar locasul se va plomba cu materiale identice cu cele originale.
Rosturile suprafetelor de ziddrie de piatra si/sau de caramida, se vor curata pe o adancime de aprox. 2-3 cm si se vor
rostui cu mortar pe baza de var hidraulic NHL5.

Se va desface structura sarpantei (pentru a putea realiza planseul nou de peste etaj), elementele de lemn se vor verifica
in privinta integritatii lor, si elementele bune se vor depozita in spatii protejate. Elementele bune din punct de vedere a
materialului se vor refolosi la realizarea sarpantei noi. Sarpanta noua se va realiza cu volum, forma si pozitie identica cu
cea existenta. Toate elementele sarpantei se vor trata ignifug si antiseptic.

Se va reface in totalitate finisajul la nivelul fatadelor:

- tencuiala decorativa cu bosaje la registrul parterului, elemente decorative — bosaje la intersectiile peretilor, braie
decorative intre registrul parter si etaj, ancadramente la nivelul ferestrelor si usilor.

- se va inlocui caramida decorativa de la registrul etajului, se vor reface elementele decorative (braie, ancadramente)
din caramida, se va reface in totalitate cornisa decorativa.

- cosurile de fum se vor reface in totalitate.
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- se va schimba invelitoarea existenta cu invelitoare din tabla cupru faltuita si tabla de tip tigla solzi din cupru

- se vor restaura elementele decorative metalice de la nivelul invelitorii, unde nu este posibil se vor reface din cupru.
Toate interventiile exterioare se vor face respectand imaginea originald a monumentului.

Se propun interventii la nivelul finisajelor interioare si dotari, dupa cum urmeaza:

Parter:

-se vor desface partial peretii din axele 5 si A (delimitarea accesului principal actual) pentru a reda coerenta
arhitecturala pe care cladirea monument o avea.

- planseul peste parter aferent incaperii P6 spalatorie (din existent) se va desface pentru a fi realizate in incaperea
rezultata circulatiile pe verticala (scara + elevator vertical pentru persoanele cu dizabilitati).

- se va realiza un gol de trecere din incaperea P1 in incdperea P2, urmand ca in aceasta sa se realizele zona de primire
cu garderoba si punct info.

- in partea vestica a cladirii, se va desface zona destinata postului trafo — fiind o constructie parazitara.

- in partea estica a cladirii se vor realiza 2 noi incaperi, impreund cu magazia existenta acestea adapostind o zona de
grupuri sanitare.

- tot in aceasta zond se va realiza o scara exterioara pentru a facilita accesul persoanelor in zona posterioara a
constructiei, zona cu interventii masive de terasare la nivelul terenului, datorata proximitatii cladirii fata de dealuri.

- in zona accesului secundar din partea vestica, se va desface peretele impreuna cu glasswand-ul existent, fiind refacut
n totalitate.

- la nivel de finisaje interioare se vor desface finisajele existente pana la stratul suport (finisaje pereti,finisaje tavane,
finisaje pardoseli inclusiv straturile suport).

- se vor reface finisajele interioare la nivelul peretilor si tavanelor, iar spatiile unde planseul peste acestea este de tip
bolts sau boltisoare de cardmida — acestea vor fi curstate si se vor lsa aparente. Inchiderile la tavane vor fi din gips-
carton rosu, se va placa strat dublu pentru a se asigura o rezistenta la foc de 60 min.

- toate tdmplariile interioare vor fi inlocuite cu altele noi din lemn, construite dupa modelul istoric.

Etaj 1:

Peretii propusi cu grosime intre 20-40 cm vor avea rezistenta la foc 240 min, iar cei cu grosime de peste 40 cm vor avea
rezistenta la foc de 420 min.

- in zona vestica a constructiei se vor desface compartimentarile actuale pentru a fi regandite noi grupuri sanitare.

- peretele din axul F dintre incaperile E3 si E5 se va desface iar cele doua incaperi rezultate vor fi separate printr-un
perete amovibil, pentru a asigura la nevoie versatilitate.

- se va demola corpul de cladire parazitar din zona nord estica a constructiei.

- se va recompartimenta zona camerei personal existenta, se va amenaja un hol de acces catre terasa exterioara din
spatele constructiei si un grup sanitar.

- holul din zona accesului secundar din partea de vest a constructiei va fi recompartimentat iar langa scara de acces se
va amenaja un oficiu.

- tdmplariile interioare vor fi inlocuite cu altele noi din lemn, construite dupa modelul istoric.

- datorita starii avansate de degradare planseul peste etaj va fi refacut in totalitate.

- se vor reface Tn totalitate finisajele interioare.

- se va reface stratul suport al pardoselilor pentru a se putea introduce sistem de incalzire in pardoseala.

- tavanele se vor reface pe structura metalica tip CD si se vor inchide cu gips carton strat dublu rezistent la foc 60 min.

Exterior:

- se vor desface in totalitate finisajele exterioare si se vor reface respectand imaginea monumentului.

- se vor reface toate tamplariile (ferestre si usi de acces) dupa modelul istoric, doua dintre acestea fiind rezistente la foc
15 min, respectiv 30 min.

- se va reface in totalitate glasswand-ul din zona accesului secundar.
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- se va amenaja zona din spatele constructiei, prin placarea teraselor existente cu dale de piatra: o terasa se va amenaja
la cota etajului (accesibila direct prin scara exterioara propusa), iar altd terasa se va amenaja la cota +3.72 (deasupra
primului perete de sprijin).

- se propune realizarea unei scari exterioare in lateralul peretelui din axul 11 prevazuta cu ascensor pentru persoane cu
dizabilitati.

invelitoarea:

- datorita starii avansate de degradare a elementelor componente, se va reface integral structura de lemn a sarpantei,
pastrandu-se imaginea existentd a acesteia.

- se vor inlocui finisajele la nivelul invelitorii, impreuna cu straturile conexe acesteia.

- se vor reface elementele decorative conform modelului original (lucarne, gargui) unde este cazul.

- se vor reface cosurile de fum, pentru a pastra imaginea cladirii monument.

Indicatorii:
-Valoarea totala: 18.180.859,06 lei fara TVA; 21.615.331,58 lei cu TVA,;
din care: Valoare C+M: 10.438.791,06 lei fara TVA; 12.422.161,37 lei cu TVA,

Tinand seama de:

e prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu privire la aprobarea proiectelor
de investitii publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

e prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. b) si alin. 4, lit. d), art. 139 si art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr.
57/2019, privind Codul administrativ.

Avand in vedere cele expuse anterior, supun spre aprobare Proiectul de Hotarare, privind aprobarea Devizului
General actualizat la faza Documentatie Tehnica pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire - D.T.A.C., pentru
obiectivul de investitii “CASA POCOL - RESTAURARE, REABILITARE”, Municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119,
jud. Maramures.

Initiator,

p. Primar

Viceprimar Desemnat
Dancus loan Doru
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